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Mensagem do Coordenador de Minicursos

E com muita satisfagdo que apresento os Minicursos do XXXVII Simpoésio Brasileiro
de Redes de Computadores e Sistemas Distribuidos (SBRC), realizado entre os dias 6 e
10 de maio de 2019, na linda cidade de Gramado - RS. Os Minicursos do SBRC
produzem os capitulos do Livro de Minicursos que tradicionalmente trazem material de
alta qualidade, abordando temas de pesquisa e desenvolvimento de interesse da
comunidade. O livro, assim como as apresentagdes no simpoésio, tem sempre um viés
altamente didatico, capaz de motivar alunos de graduacdo, pods-graduacdo e
profissionais da area a mergulharem nos temas propostos. A ideia ¢ abrir horizontes e
complementar a formacdo dos participantes em temas recentes que possivelmente ainda
ndo sdo cobertos nas grades curriculares das instituicdes tradicionais de ensino e
pesquisa.

Neste ano, 18 registros/submissdes de propostas foram recebidos, levando em
conta o prazo final, que ocorreu ap6s dois adiamentos. Os adiamentos foram realizados
para que mais submissdes pudessem surgir e, de fato, surgiram. Todas as propostas
foram atribuidas a, no minimo, trés revisores que aceitaram e revisaram no prazo,
mesmo em época de férias. Gostaria de agradecer imensamente aos 24 membros do
comité deste ano que se dedicaram a revisdo das propostas de forma sempre atenciosa.
Foi um prazer trabalhar com todos.

Dos 18 registros/submissdes de propostas, decidiu-se, por questdes de espago no
evento, aceitar no maximo seis propostas. Esse numero atende o critério de 33%
adotado inclusive na trilha principal do SBRC e, portanto, foi julgado razoavel. As seis
propostas selecionadas, aquelas que tiveram as maiores médias gerais, sdo certamente
6timas candidatas a atrair publico ao evento, ja que abordam temas como blockchains,
virtualizagcdo de redes, computacdo urbana, processamento de pacotes, redes sem fio,
criptografia e ciéncia de dados. Vale mencionar que, entre as propostas ndo
contempladas, algumas teriam plenas condi¢des de serem aceitas, o que infelizmente
ndo foi possivel desta vez.

Gostaria de agradecer aos organizadores gerais do SBRC, Professores Alberto
Egon Schaeffer Filho e Weverton Cordeiro, que com muita dedicacdo e empenho
aceitaram o desafio de organizar o SBRC de 2019. Agradeco-os especialmente pela
confian¢a na organizagdo dos Minicursos, no trato sempre muito gentil e na infinita
paciéncia. Agradeco ainda ao comité local, em especial ao Jonatas Marques e aos
Professores Carlos Raniery e Vinicius Guimaraes por toda a ajuda. Todos os e-mails
enviados (e ndo foram poucos) foram sempre respondidos prontamente.

Agradeco também aos autores dos minicursos, pois sem a dedicacdo e esmero de
todos na escrita e na entrega pontual do material, nada disso seria viavel. Tenho certeza
que todas as apresentacdes brindaram todo o trabalho e possibilitaram plena absor¢do
técnica da plateia. O desfecho dos minicursos foi suave gragas a colaboragdo e ao
profissionalismo de todos. Agora, ¢ rentabilizar o arduo trabalho fomentando frutiferas
discussoes em dire¢dao ao avango da ciéncia nacional.

Miguel Elias Mitre Campista
Coordenador de Minicursos do SBRC 2019
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Capitulo

1

Seguranca na Internet do Futuro: Provendo
Confianca Distribuida através de Correntes de
Blocos na Virtualizacao de Funcoes de Rede

Gabriel Antonio F. Rebello, Gustavo F. Camilo, Leonardo G. C. Silva,
Lucas A. C. de Souza, Lucas C. B. Guimaraes e Otto Carlos M. B. Duarte

Grupo de Teleinformatica e Automacao/PEE-COPPE/DEL-Poli
Universidade Federal do Rio de Janeiro - RJ, Brasil

Resumo

A Internet do Futuro, além de interconectar bilhoes de dispositivos, deverd atender com
agilidade a uma enorme diversidade de requisitos de servicos, alavancar novas aplica-
coes e continuar sendo a maior infraestrutura para crescimento econémico e social das
nagoes. Esta Internet de nova geragdo, baseada na tecnologia de Virtualizag¢do de Fun-
coes de Rede (Network Function Virtualization - NFV) e Redes Definidas por Software
(Software-Defined Networking - SDN) serd a esséncia das redes moveis de quinta geracdo
(5G) e das cidades inteligentes (smart cities). Um dos desafios fundamentais de pesquisa
é garantir o provisionamento seguro de servicos em um ambiente de nuvem onde miilti-
plos inquilinos e usudrios sem confianca miitua compartilham recursos. O objetivo deste
capitulo é mostrar de forma clara, objetiva e sucinta os fundamentos-chave de corrente de
blocos (blockchain), e relacionar estes conceitos aos desafios de pesquisa em seguranca
nas redes de nova geracdo. Além disso, este capitulo dedica uma parte significativa a
realizacdo de uma atividade prdtica que mostra o desenvolvimento de duas correntes de
blocos baseadas na plataforma Hyperledger Fabric. As correntes de blocos mitigam ata-
ques em uma arquitetura de fatiamento de redes que prové o encadeamento de funcoes
de rede para construir servicos fim-a-fim sob demanda. Os participantes poderdo criar,
verificar e discutir o funcionamento de cada componente de uma corrente de blocos ba-
seada no Hyperledger Fabric e aprender a controlar as atividades através de contratos
inteligentes.

Este capitulo foi realizado com recursos do CNPq, CAPES, FAPERJ e FAPESP (2015/24514-9,
2015/24485-9 e 2014/50937-1).
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1.1. Introducao

A Internet do Futuro interconectard bilhdes de dispositivos através de sistemas
construidos a partir de milhares de servigos distribuidos. Aglomerados com um enorme
nimero de méquinas fisicas e virtuais manipulardo grandes quantidades de dados gerados
a partir de inimeros sensores e atuadores da Internet das Coisas (Internet of Things - 10T),
gerando um volume de informagdes jamais visto. A Internet serd constituida de fatias de
rede (network slices) adaptadas a cada tipo de aplicacdo, que serdo criadas, alteradas e
destruidas de maneira 4gil e escaldvel para oferecer alta disponibilidade com baixo custo
de operacdo. Esta Internet de nova geragdao, baseada na tecnologia de Virtualizacdo de
Fungdes de Rede (Network Function Virtualization - NFV) e Redes Definidas por Soft-
ware (Software-Defined Networking - SDN), serd a esséncia das redes moveis de quinta
geracao (5G) e das cidades inteligentes (smart cities).

Neste novo paradigma, um dos desafios fundamentais de pesquisa € garantir o pro-
visionamento seguro de servicos em um ambiente de nuvem onde multiplos inquilinos e
usudrios sem confian¢ca mutua compartilham recursos. Uma forma de garantir a confianca
de forma distribuida e permitir a andlise forense para identificacdo dos responsaveis pelos
problemas € através do uso da tecnologia de corrente de blocos (blockchain). A corrente
de blocos, conhecida por suas aplicagdes em criptomoedas como o Bitcoin [Nakamoto
2008] e Ethereum [Wood 2014], € uma tecnologia disruptiva que deve revolucionar ndo
somente a tecnologia da informacdo como também a economia e a sociedade, permi-
tindo uma maior descentralizacdo do mundo atual. Pode-se prever um futuro no qual a
computacdo e a Internet associadas a tecnologia de corrente de blocos permitirdo uma
computagao planetdria distribuida que executa aplicacdes e contratos inteligentes através
de um consenso entre computadores sem nenhuma entidade intermedidria. Esta confianca
distribuida sem intermedidrios provida pela corrente de blocos permitird multiplas ofertas
de fung¢des virtualizadas de rede e selecdo criteriosa entre diversos provedores de infraes-
trutura, produzindo uma concorréncia sem precedentes na drea de telecomunicacoes.

As tecnologias de corrente de blocos de primeira geracdo, baseadas no Bitcoin
[Nakamoto 2008], e de segunda geragdo, baseadas nos contratos inteligentes do Ethe-
reum [Wood 2014] j4 revolucionaram o mundo atual ao criar uma camada de confiancga
para transferéncias seguras de ativos e execucdo segura de contratos. No entanto, para
a Internet do Futuro os desafios sdo ainda maiores, pois prevé-se que em 2025 o uso de
dispositivos [oT gere até 3 trilhdes de dolares em valor de mercado [Arnott et al. 2016] e
atinja a marca de 75 bilhdes de dispositivos conectados [Statista 2018], que atenderdo a
diversas aplicacOes, desde redes veiculares tolerantes a atraso até servigos criticos como
saude eletronica (e-Health), cidades inteligentes (smart cities) e redes elétricas inteligen-
tes (smart grids).

Este capitulo aborda as tecnologias de virtualizacdo de funcdes de rede, de re-
des definidas por software e de corrente de blocos para prover seguranca a Internet do
Futuro em um ambiente multiusudrio e multi-inquilino. O minicurso foca na criagdo e
gerenciamento distribuido de fatias de redes, de forma 4gil, confidvel e segura, através
do encadeamento de fun¢des de rede em um cendrio de multiplos centros de dados com
diversos provedores de fungdes virtuais de rede. O minicurso é organizado em quatro
partes principais: i) a tecnologia de virtualizacao de funcdes de redes; ii) a tecnologia de
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corrente de blocos; iii) fatiamento seguro de redes através de corrente de blocos e iv) a
elaboracdo pratica de uma aplicacdo que se serve de uma corrente de blocos programada
no Hyperledger Fabric 2. A aplicagdo desenvolvida na parte pratica segue as funcionalida-
des providas pelo sistema SINFONIA (Secure virtual Network Function Orchestrator for
Non-repudiation, Integrity, and Auditability) [Rebello et al. 2018], um sistema desenvol-
vido pelo Grupo de Teleinformética e Automagdo (GTA) que usa corrente de blocos para
garantir seguranca na criagio das redes. O protétipo desenvolvido também oferece funci-
onalidades de garantia de andlise forense de configuracio, gerenciamento e migracao de
maquinas virtuais [Alvarenga 2018].

O objetivo deste capitulo € mostrar de forma clara, objetiva e sucinta os funda-
mentos chave de corrente de blocos, e relacionar estes conceitos aos desafios de pesquisa
em seguranca nas redes de nova geracdo. O principal diferencial deste minicurso € a utili-
zacdo da corrente de blocos em ambientes de rede virtualizados, analisando os impactos,
provendo seguranga e gerando oportunidades de pesquisa para o futuro.

1.2. Virtualizacao de Redes e Seguranca

Esta secdo apresenta os conceitos bdsicos da virtualizacdo de fungdes de rede
(Network Function Virtualization - NFV) e do encadeamento de fun¢des de servigo (Ser-
vice Function Chaining - SFC), discutindo os principais desafios de seguranga em ambi-
entes multi-inquilino e multiusudrio caracteristicos da virtualizacao.

1.2.1. Virtualizacdo de Funcoes de Rede

A tecnologia de virtualizacdo de func¢des de rede (Network Function Virtualiza-
tion — NFV) € a aplicacdo de conceitos de virtualizacdo e computagdo em nuvem para as
telecomunicagdes [Medhat et al. 2017]. O NFV permite reduzir gastos e flexibilizar o
gerenciamento e a operacdo das redes de comunicacdes através da substituicao de recur-
sos em hardware dedicado por funcgdes virtualizadas em software, que sdo executadas em
hardware de uso geral [Pattaranantakul et al. 2016]. Assim, os sistemas intermedidrios
(middleboxes), como firewalls, sistemas de detec¢ao e prevencao de intrusdo, balancea-
dores de carga, roteadores, proxies, etc. que hoje sdo implementados em hardware es-
pecificos de um fabricante, serdo substituidos por fun¢des em software virtualizadas que
podem ser providas por diferentes fornecedores [Sekar et al. 2012]. Dentre os principais
beneficios da tecnologia NFV estdo a reducao dos gastos de capital (CAPital EXpenditure
- CAPEX) e gastos operacionais (OPerational EXpenditure - OPEX) com equipamentos
dedicados que requerem alocacdo de espaco fisico, refrigeragdo adequada, gasto energé-
tico e formacgdo de recursos humanos. Outra importante vantagem da tecnologia NFV é
o menor tempo de chegada até o mercado (time-to-market - TTM) para uma funcdo de
rede desde a sua concepg¢do e desenvolvimento até a implementa¢do no dominio de um
operador de rede [Mijumbi et al. 2016]. Estima-se reduzir o TTM, que hoje usualmente
leva quatro ou cinco anos, para trés a quatro meses.

Algumas defini¢des sdo refor¢adas para o melhor entendimento desta proposta.
O orquestrador de nuvem € a entidade que cria a cadeia de fungdes de rede através da
plataforma de virtualizacdo utilizada no centro de dados. O administrador da nuvem € a

Disponivel em https://github.com/hyperledger/fabric
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companhia ou a operadora responsdvel por um ou mais centros de dados, na qual a vir-
tualizacdo € realizada e que cada orquestrador implementa suas fun¢des. Um inquilino é
um cliente do centro de dados que usufrui de um servigo provido pelo encadeamento de
funcgdes de rede. E possivel ainda orquestrar diferentes cadeias de fun¢des que possuem
uma mesma VNF em comum, ou seja, fatias de recursos de uma VNF podem ser com-
partilhadas entre inquilinos. Dessa forma, um ambiente de nuvem com infraestrutura de
NFV ¢ definido como um ambiente multi-inquilino, o que permite uma gama de novos
ataques, como side-channel, inspecao de trafego, esgotamento de recursos etc. Portanto,
requisitos de segurancga adicionais s30 necessarios para prover o correto isolamento entre
todos os inquilinos em um cendrio NFV.

—— Enlace fisico Infraestrutura

de rede

----- Enlace virtual
Processamento /

. . X Armazenamento
— > Virtualizagao -

Ponto de
Extremidade

Figura 1.1. A infraestrutura de virtualizacao de funcoes de rede, que permite criar
enlaces virtuais para servigos fim-a-fim através do encaminhamento de pacotes
entre funcodes virtuais de rede.

A infraestrutura de virtualizacio de funcdes de rede (NFV Infrastructure — NFVI),
proposta pelo European Telecommunications Standards Institute (ETSI) na principal ar-
quitetura de geréncia e orquestracao das fungdes virtuais de rede (Network Function Vir-
tualization MANagement and Orchestration —- NFV-MANO) [ETSI 2014], tem como ob-
jetivo padronizar a composicao de servigcos fim-a-fim sob medida para cada aplicacao.
A NFVI fornece as abstracdes de processamento, armazenamento € acesso a rede para
que mdquinas virtuais se comportem como fungdes virtuais de rede. A Figura 1.1 mos-
tra uma simplificagdo de uma rede virtualizada através da infraestrutura de virtualizacdo.
Na arquitetura, o NFVI transforma os n6s de processamento, os nds de armazenamento
e a infraestrutura de rede de uma infraestrutura fisica em uma camada de virtualizacdao
que aloca os recursos necessdrios para cada funcao virtualizada. Na arquitetura do NFV-
MANO, cada provedor de infraestrutura administra centros de dados com NFVIs capazes
de realizar operagcdes de gerenciamento e orquestracio de fungdes virtualizadas de rede.
As fungdes virtualizadas podem ser encadeadas através de enlaces virtuais para prover
um servi¢o fim-a-fim entre duas extremidades da rede.

1.2.2. Encadeamento de Funcées de Servico

Nas redes da préxima geracdo, baseadas na tecnologia NFV [ETSI 2014], o enca-
deamento de funcdes de servigo (Service Function Chaining — SFC) [Halpern and Pigna-
taro 2015] é o procedimento fundamental para fornecer controle e gerenciamento flexivel
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do trdfego de um servi¢o ou de uma aplicagdo. Uma fun¢do de servico € uma fungdo de
rede virtualizada (Virtual Network Function - VNF) ou ndo virtualizada que compde um
servi¢o fim-a-fim. Por simplicidade, no cendrio abordado deste trabalho, consideram-se
fungdes de servico como sindnimos de fungdes virtualizadas de rede. Alguns pesquisa-
dores, no entanto, consideram uma func¢do de servico como uma composi¢do de uma ou
mais fungdes de rede encadeadas [Li and Chen 2015]. O encadeamento de funcdes de
servico no caminho da origem até o destino fornece, sob demanda, um servigo adaptado
para cada aplicacdo ou usudrio.

Network
Physical * SFC *
Packet SFC Encap. SF ——> SF
Path Classifier »| Forwarder |«—— Forwarder

[ ' SFC Proxy
Logical SFC Path

B -l AR L +{ VNF --¥% VNF S~ VNF SFC ’/"
unaware

Client

Server

SFC Architecture

Figura 1.2. Arquitetura-padrao do encadeamento de funcées de servico [Halpern
and Pignataro 2015]. O classificador SFC encapsula o trafico ingressante e en-
caminhador de funcées de servico (SFF) encaminha o trafego encapsulado para
a cadeia correta baseado no cabecalho SFC. Um proxy SFC realiza o encapsu-
lamento e desencapsulamento para funcdes de rede sem suporte ao cabecalho
SFC.

A Figura 1.2 ilustra a arquitetura padrao do encadeamento de fun¢des de servigo,
proposta na RFC 7665 [Halpern and Pignataro 2015]. Considerando um ambiente multis-
servico, configura-se um classificador com regras especificas para identificar e especificar
a cadeia de VNFs que cada fluxo de servico deve atravessar. A cadeia de fungdes de
servigo € definida por uma sequéncia ldgica e ordenada de VNFs, chamado caminho de
funcdo de servigo (Service Function Path - SFP) e cada cadeia possui um identificador.
Assim, fluxos de diferentes servicos podem ser isolados e atravessar simultaneamente
uma mesma VNFE. As fung¢des virtualizadas de rede também podem ser hospedadas em
diferentes nds. Portanto, deve existir um encaminhador de fungdo de servico (Service
Function Forwarder - SFF) em cada n6 da infraestrutura de virtualizacdo de fungdes de
rede (NFVI) para fornecer enlaces virtuais para as VNFs hospedadas. Na implementa-
cdo padrao de encadeamento de fungdes de servigo, o isolamento entre fluxos de servicos
que atravessam a mesma VNF € realizado através de encapsulamento de pacotes. VNFs
podem estar cientes ou inconscientes do encapsulamento SFC. VNFs que desconhecem
o encapsulamento requerem um elemento precedente, o Proxy SFC, para desencapsular
pacotes SFC e transforma-los em pacotes comuns da pilha TCP/IP. VNFs conscientes do
SFC realizam o encapsulamento e desencapsulamento através de um médulo do kernel
ou um comutador virtualizado compativel com o encapsulamento SFC.
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1.2.3. Seguranca em Ambientes de Func¢oes Virtuais de Rede

Funcdes de rede podem ser estrategicamente posicionadas de acordo com sua fun-
¢do. Uma VNF de um sistema de deteccdo de intrusdo (VNF IDS) € mais eficaz quando
instanciada préximo de uma fonte de ataques ou em um centro de dados especializado em
monitoramento de trafego que realiza a correlacao de informacdes e registros de detec¢io
com outras VNF IDS. Uma VNF que realiza transcodificacao de servicos de fluxo (stre-
aming) deve estar localizada préximo a fonte do contetido para evitar perdas de dados na
rede. Ainda, os requisitos de posicionamento de VNFs tornam-se pontos criticos quando
nao h4 um centro de dados da operadora na localizacdo desejada, necessitando o uso de
recursos virtuais de outra operadora mais proxima. Portanto, neste ambiente de nuvem
flexivel, uma cadeia de func¢des de rede pode ter componentes instanciados em dominios
de operadoras diferentes. Em um cendrio virtualizado, a comunicagdo entre pontos de
extremidade € realizada através da conexao entre grandes centros de dados (data centers),
que sdo capazes de prover, sob demanda, servigos fim-a-fim adaptados a cada aplicacdo
através do encadeamento de funcdes de servico (Service Function Chaining - SFC). Um
cendrio de encadeamento de funcdes para um servigo de rede € ilustrado na Figura 1.3.
Neste cendrio, uma cadeia de fungdes de rede é composta por VNFs hospedadas em dife-
rentes dominios de operadoras de telecomunicagdes. Cada operadora possui um centro de
dados, que contém um dnico orquestrador de VNFs e uma infraestrutura de virtualizacao
baseada em maquinas de propdsito geral que pode hospedar maquinas virtuais e VNFs.

Ponto de
__ Extremidade 2

N6 com suporte a NFV

Servico de Rede
VNF H VNF — VNF

/ Camada de Virtualizagdo

~ Infraestrutura NFV (NFVI)

Pontode  ——
Extremidade 1

Figura 1.3. O cenario da virtualizacao de funcées de rede. Uma conexao fim-a-
fim entre dois pontos de extremidade atravessa conexodes entre centros de dados
que possuem infraestruturas de virtualizacao. Cada centro de dados possui uma
infraestrutura de virtualizacao que gerencia e encadeia funcdes virtualizadas de
rede para prover diferentes servicos fim-a-fim.

A virtualizacdo de fungdes de rede e o encadeamento de fungdes de servigo prove
a flexibilidade, a agilidade e o baixo custo desejado para as telecomunica¢des, mas traz
novos desafios de seguranca [Medhat et al. 2017]. Neste novo cendrio, os inquilinos
compartilham a mesma infraestrutura de nuvem, e cadeias podem envolver fun¢des virtu-
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alizadas instanciadas em dominios de operadoras concorrentes [Han et al. 2015, Mijumbi
et al. 2016]. Desta forma, € necessdrio garantir que a cadeia de fungdes virtualizadas de
rede seja construida de maneira confidvel em um ambiente sem confianca entre os pares,
sejam estes inquilinos ou dominios. O ambiente multi-inquilino e multi-dominio aumenta
a possibilidade de ataques dentro da nuvem e dificulta a responsabilizacdo ou uma pos-
sivel indenizacdo pelos provedores do servico devido a um mau funcionamento. Além
disso, os impactos de possiveis ataques tornam-se bem maiores, uma vez que ataques
ao hospedeiro de fungdes de rede podem comprometer milhares de usudrios simultanea-
mente [Bouras et al. 2017].

1.2.3.1. O modelo FCAPS e Terminologia

O modelo FCAPS (Fault, Configuration, Administration, Performance and Secu-
rity) é o padrdo de gestdo de redes de telecomunicacdo [Raman 1998] em ambientes cen-
tralizados e de provedor unico. O modelo prové padrdes e boas praticas para assegurar
propriedades fundamentais de seguranga, como autenticidade, integridade e nao-repuidio.
No entanto, o cendrio de virtualizacdo de fung¢des de rede € um ambiente distribuido que
ndo possui confianga entre os pares, de forma que o FCAPS ndo € diretamente aplicdvel.
Neste cendrio, diversos provedores oferecem servicos distribuidos através de multiplas
nuvens, trazendo novos desafios, tais como: i) selecionar as métricas que garantem a cor-
retude do servigo fim-a-fim de uma cadeia de funcdes de rede; ii) identificar o provedor
de nuvem, dentre os participantes de uma cadeia de funcdes de rede, responsdvel por
uma falha; e iii) estabelecer a proveni€ncia, o impacto e o tempo que uma determinada
falha permaneceu indetectada. Portanto, uma solu¢do com o uso de corrente de blocos é
apropriada para solucionar estes desafios.

1.2.3.2. Modelo de Atacante

Este trabalho considera um modelo de atacante de Dolev [Dolev and Yao 1983],
no qual um atacante pode ler, enviar e descartar uma transacdo enderecada a corrente
de blocos, ou qualquer pacote de rede. O atacante pode agir de maneira passiva, se co-
nectando na rede e capturando toda troca de mensagens, ou de maneira ativa, injetando,
repetindo, filtrando ou trocando informagdes. Os ataques podem atingir inquilinos, VNFs,
a corrente de blocos ou a rede.

Ataques a corrente de blocos consistem em impedir que uma transagdo ou bloco
legitimo seja incorporado a corrente de blocos. Para realizar este tipo de ataque, o atacante
necessita controlar uma parcela significativa da rede para afetar o consenso. Esse tipo de
ataque € mitigado pela tolerancia a falhas do protocolo de consenso utilizado.

Ataques ao encadeamento de funcoes de rede consistem em modificar de forma
maliciosa uma cadeia de fun¢des de servico. Este tipo de ataque € realizado por prove-
dores que gerenciam as cadeias de funcdes de servigo e as fungdes virtualizadas de rede.
Dentre os possiveis ataques estdo o desvio de trafego de uma cadeia de funcdes através
de uma VNF maliciosa, a remog¢ao ou modificacdo de uma VNF em uma cadeia, ou a
sub-alocacao de recursos para VNFs e enlaces virtuais.
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Ataques a inquilinos ou VNFs consistem em personificar o alvo emitindo ou re-
transmitindo transacdes. Ataques de personificacdo sao mitigados através do uso de cha-
ves criptograficas assimétricas para assinar toda transacdo enviada a corrente de blocos.
Toda transacao € assinada por seu emissor e verificada pelos participantes do consenso.
Este trabalho ndo trata casos de comprometimento de um inquilino ou VNF através da
invasdo de seu terminal ou roubo de suas chaves privadas. No entanto, a arquitetura pro-
posta neste trabalho permite a auditoria das transacdes caso o atacante realize um ataque
de personificacdo utilizando pares de chaves roubados. Outro trabalho relacionado pro-
poe mitigar ataques a VNFs eliminando qualquer servico de escuta ativo em uma VNF e
utilizando seus terminais apenas em modo de leitura [Alvarenga et al. 2018]. Pares de
chaves roubados ou perdidos podem ser substituidos para impedir maiores danos.

Ataques a rede consistem em isolar um ou mais inquilinos ou VNFs da rede,
impedindo a emissao de transacdes e leitura do conteddo da corrente de blocos. Essa
categoria de ataque contempla ataques classicos de rede, que podem ser mitigados através
do estabelecimento de caminhos redundantes entre a corrente de blocos e as VNFs ou
inquilinos. O foco deste trabalho ndo sdo esses ataques, € sim os ataques a corrente de
blocos, aos inquilinos, as VNFs, e ao encadeamento de funcdes de rede.

Este capitulo foca no uso da tecnologia de corrente de blocos para mitigar pos-
siveis vetores de ataques ao encadeamento de funcdes de rede, ataques aos inquilinos,
ataques as VNF e ataques a prépria corrente de blocos.

1.3. A Tecnologia de Corrente de Blocos>

Esta sec@o aborda a tecnologia de corrente de blocos, iniciando com o problema do
gasto duplo resolvido em 2008 por Satoshi Nakamoto com a proposta da moeda virtual
Bitcoin [Nakamoto 2008]. Aborda-se também propriedades e categorias de correntes
de bloco, modelos de rede, assim como tipos de consenso e classes de protocolos de
consenso.

1.3.1. O Problema do Gasto Duplo

Durante a maior parte do século XX, engenheiros, desenvolvedores, criptégrafos e
profissionais de tecnologia da informacao procuraram resolver o problema de transferén-
cia de ativos para permitir a criagdo de uma moeda digital descentralizada. A transferéncia
de arquivos na Internet é realizada facilmente copiando-se o arquivo original e enviando-o
para o destino. No entanto, a transferéncia de ativos (dinheiro, acdes etc.) é bem mais
complexa e requer um intermedidrio para prover confianca porque ao transferir um ativo
da origem para o destino deve-se subtrair o valor do ativo a ser transferido da origem e
acrescentd-lo no destino. A dificuldade reside no problema do gasto duplo (double spen-
ding problem), que ocorre quando um mesmo ativo € utilizado mais de uma vez em dife-
rentes transacdes de um sistema, pois os ativos digitais podem ser facilmente replicados.
Ainda que comumente postulado para o caso de moedas digitais, o problema estende-se a
qualquer tipo de recurso digital dnico, como enderecos IP, dominios, registros de identi-
dade, propriedade intelectual, recursos computacionais, servicos, etc. A Figura 1.4 ilustra
o problema do gasto duplo. No exemplo, suponha que Alice deseja transferir moedas para

3Esta secdo é baseada no projeto de fim de curso de Gabriel Antonio Fontes Rebello [Rebello 2019].
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Bob. Se Alice e Bob utilizam dinheiro em espécie, Alice deve ceder suas moedas a Bob e
ndo possuird mais as moedas apds a transagdo. Porém, se uma moeda digital for utilizada,
€ necessdria uma maneira de garantir que Alice gastou as moedas, pois moedas digitais
sdo representacdes em bits que podem ser facilmente duplicados. Neste caso, Alice pode
enviar um arquivo digital com o valor desejado a Bob enquanto mantém uma cépia local
do arquivo. Se Alice ainda mantiver uma cOpia, ela pode envid-la a uma terceira pessoa,
Carol, realizando um gasto duplo.

Bob

Alice

10110
o $ Carol

10110

Q2

01010
11010

Q2

Figura 1.4. Exemplo do problema do gasto duplo no qual a mesma representacao
digital de uma moeda é replicada e gasta duas vezes.

Tradicionalmente, a prevencao do gasto duplo € realizada através da intermediacao
centralizada em uma terceira entidade com poderes de autoridade, que utiliza regras de
negdcio para autorizar as transacoes e verificar se as moedas envolvidas foram gastas.
Essa abordagem € normalmente utilizada em bancos, companhias de crédito, platatformas
de vendas em linha (online) e, no caso de ativos na Internet, através de organizacdes
como a Internet Assigned Numbers Authority IANA)*. Porém, a centralizacido implica
que todos os participantes do sistema possuam total confianca na autoridade central, que
pode cobrar taxas, limitar o volume de transacdes e controlar a rede de forma arbitréria.
Além disso, uma falha na autoridade central pode interromper todas as transacdes do
sistema por tempo indeterminado. O modelo centralizado, portanto, cria um ponto tnico
de falha na rede, impactando tanto a disponibilidade quanto a confianca no sistema. No
caso de ativos financeiros, os bancos cobram taxas exorbitantes e introduzem enormes
atrasos para a transferéncia.

1.3.2. Criptomoedas e Corrente de Blocos

O conceito de moeda digital descentralizada, doravante referida como criptomo-
eda, € o principal propulsor de aplica¢gdes envolvendo trocas de ativos. Durante décadas,
procurou-se um mecanismo para viabilizar uma criptomoeda totalmente funcional. Em
1983, David Chaumian introduziu o primeiro protocolo andnimo para criagdo de cripto-
moedas utilizando o conceito de assinatura cega (blind signature) [Chaum 1983]. A as-
sinatura cega prové privacidade as transferéncias de moedas, mas depende fortemente de
entidades centralizadas para realizar as assinaturas. Em 1998, Wei Dai propds b-money,

“Disponivel em https://www.iana.org/
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uma criptomoeda que introduz a ideia de criar valor monetdrio através da resolugdo de
desafios computacionais e com consenso descentralizado [Dai 1998]. No entanto, a pro-
posta possuia poucos detalhes sobre a implementacao do consenso, dificultando sua ado-
cdo. Em 2002, Adam Back propds formalmente Hashcash, um algoritmo de prova de
trabalho (Proof of Work - PoW) baseado em funcdes resumo (hash) criptograficas’ para
prevencdo de spam de e-mails e ataques de negacdo de servico [Back 2002]. Em 2005,
Hal Finney desenvolveu o conceito de provas de trabalho reutilizaveis (Reusable Proof of
Work - RPoW) em um sistema que retine os fundamentos do b-money e os desafios com-
putacionalmente custosos do Hashcash [Finney 2005]. No entanto, a proposta também
dependia de entidades confidveis para ser implementada. Finalmente, em 2008, Satoshi
Nakamoto publicou "Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system," propondo e imple-
mentando pela primeira vez uma criptomoeda totalmente descentralizada, combinando
a prova de trabalho com uma nova e revoluciondria estrutura de dados organizada em
blocos de transacdes: a corrente de blocos (blockchain) [Nakamoto 2008]. O mais im-
pressionante é que a proposta de solucdo do problema utiliza tecnologias ja conhecidas e
dominadas como criptografia, consenso, redes de comunicac¢do e incentivos.

1.3.2.1. Corrente de Blocos

A corrente de blocos, conhecida por suas aplicacdes em criptomoedas como o
Bitcoin [Nakamoto 2008], Ethereum [Wood 2014] e outras tantas, € uma tecnologia dis-
ruptiva que deve revolucionar ndo somente a tecnologia da informacdo como também a
economia e a sociedade, permitindo uma maior descentralizacdo do mundo atual. O prin-
cipal diferencial de uma corrente de blocos € ser uma estrutura de dados distribuida que
garante confiabilidade sem necessitar de uma autoridade central comum a todas as enti-
dades. Pela primeira vez, duas partes que nao confiam uma na outra ou mesmo que nao
se conhecem podem trocar ativos sem um intermedidrio. A corrente de blocos substitui
o modelo centralizado por um modelo colaborativo no qual a maior parte da rede deve
concordar sobre todas as decisdes. A corrente de blocos ao permitir decisdes coletivas,
eliminando a entidade centralizadora, potencialmente torna desnecessario governos, ban-
cos, agéncias de crédito etc. para transferéncia de ativos, fornecendo poder a populagio.
A corrente de blocos € aplicavel em todo ambiente distribuido no qual os participan-
tes ndo possuem confianca mutua e também ndo confiam ou sdo incapazes de entrar em
acordo sobre uma autoridade centralizada que governe todos os procedimentos sensiveis
da rede [Wiist and Gervais 2018]. Suas propriedades, discutidas com maior profundidade
na Se¢do 1.3.2.3, garantem a auditabilidade, a imutabilidade e o ndo repudio de todas as
transagoes realizadas por participantes da rede, e sdo chave para a criacdo de um ambiente
seguro e escalavel.

A corrente de blocos € uma tecnologia de livro-razao distribuido (Distributed Led-
ger Technology - DLT) que utiliza miquinas independentes, denominadas de nés mine-
radores®, para gravar, compartilhar e sincronizar transa¢des em um sistema de controle

>0s fundamentos de fungdes resumo criptogréficas e criptografia de chaves assimétricas sdo apresenta-
dos no Apéndice A.

0s mineradores usualmente recebem uma recompensa para executarem a mineragio e, em modelos de
consenso sem recompensa, sdo chamados de participantes do consenso ou simplesmente de nés.
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descentralizado sobre uma rede par a par (peer-to-peer - P2P). Cada n6 minerador possui
uma copia local da corrente de blocos na qual pode verificar qualquer transa¢ao emitida
na rede desde sua criagdo. A adi¢do de blocos ¢ realizada de maneira descentralizada atra-
vés de um protocolo de consenso comum aos nds mineradores. Assim, um atacante, ou
grupo de atacantes em conluio, que deseja realizar um gasto duplo precisa controlar uma
parcela grande o suficiente da rede para propor, utilizando o protocolo de consenso, um
bloco que oculte uma de suas transagdes [Eyal and Sirer 2018, Nakamoto 2008]. O proto-
colo de consenso garante que as copias das correntes de blocos sdo a mesma em qualquer
n6 minerador e, portanto, a propriedade de nio repudio de transac¢Oes € garantida. Todas
as transagdes sdo assinadas por seus emissores através de criptografia de chaves assimé-
tricas e, na maior parte das implementagdes, utiliza-se a chave publica como identificador
do né na rede.
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Figura 1.5. Atualizacao de uma corrente de blocos (blockchain) através de um
protocolo de consenso genérico. Um né minerador propée um novo bloco em
difusdo e os demais nés mineradores verificam e adicionam independentemente
o bloco proposto a corrente de blocos, incrementando o estado global S de ma-
neira consistente.

A Figura 1.5 ilustra o funcionamento de uma corrente de blocos como um livro-
razdo distribuido através de um protocolo de consenso genérico. Um né minerador da
rede que deseja inserir um novo bloco, alterando o estado atual S da corrente de bloco,
inicia uma rodada de consenso reunindo as transac¢des validas recebidas de usudrios em
um novo bloco a ser proposto. A seguir, o bloco proposto é validado localmente de acordo
com politicas pré-definidas e € difundido na rede. Dependendo do protocolo de consenso
adotado, o bloco proposto pode ser adicionado imediatamente, de forma assincrona, a
corrente de blocos do né minerador que propds o bloco, ou de forma sincrona em todos
os nds mineradores ao fim da rodada. A figura mostra o caso de um protocolo no qual
o estado S € alterado para S’ no né minerador que propds o bloco antes da difusdo. Ao
receber o bloco proposto, cada n6é minerador valida o bloco independentemente e, caso
aprove o bloco, o adiciona a corrente de blocos e chega ao estado S’. O algoritmo de
valida¢cao de um bloco e de cada transac¢do deve ser acordado previamente por todos os
nés mineradores. Todo protocolo de consenso possui um mecanismo de atualizagc@o para
obter o estado mais recente e corrigir discrepancias de estado resultantes de blocos ndo

11
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aprovados, garantindo a consisténcia da corrente de blocos em toda a rede. Os protocolos
de consenso e suas premissas sao melhor discutidos na Secao 1.3.3.

A Figura 1.6 mostra o ciclo de vida de uma transa¢do em um sistema de troca de
ativos digitais através de uma transagao simplificada de Bitcoin (BTC) [Nakamoto 2008].
Para enviar ou receber ativos, um usudrio deve utilizar um par de chaves assimétricas para
assinar transacoes. Por exemplo, para transferir 0,5 BTC a Bob, Alice cria uma transagdo
contendo: 1) uma entrada com o seu endereco e o total de BTC que possui; ii) uma
saida com o endereco de Bob e o valor que deseja transferir e iii) uma saida com seu
préprio endereco e o valor de ird possuir apds a transferéncia do valor desejado. A seguir,
Alice utiliza um algoritmo criptografico para assinar a transa¢do, criando uma transacao
assinada, e a envia com sua chave publica em difusdo para a rede par a par (peer-to-peer -
P2P) na qual estdo os n6s mineradores. A partir deste momento, qualquer participante do
consenso pode aplicar o algoritmo de validagc@o da rede para verificar criptograficamente
a autenticidade da transacao e se a transacao conflita com outra ja registrada na corrente
de blocos. Transacdes invdlidas sao descartadas imediatamente. Caso a validagdo ocorra
com sucesso, o participante do consenso adiciona a transa¢do a um novo bloco que é
proposto na proxima rodada do protocolo de consenso. A maior parte dos sistemas de
troca de ativos prové programas que gerenciam chaves, armazenam enderecos e emitem
transacoes assinadas de forma transparente ao usudrio. Estes programas sdo amplamente
conhecidos como "carteiras".

Usuario (Alice) Rede P2P
posmesemcmcmmmmese
H
bt Assinaturapce g
: Chave Publica Transagéo
1
. : ! Assinada
1
% 3 Algoritmo de Assinatura | | o] Transacio
Chave Privada A :
Transagdo =
Entrada Saida 1 . P ~
Enderecon..: 1FLtAgz... || Enderecog: 1PPZIS... Algoritmo de Verificagao de Transagdes
Valor: 1BTC Valor:0,5 BTC v
Saida 2 Tran.sagéo Novo Bloco
Enderegoy,.: 1F1tAaz... Validada —>»>
Valor:0,5 BTC 0

Nos Mineradores

Figura 1.6. Ciclo de vida de uma transacao em uma corrente de blocos. O usuario
A difunde na rede par a par uma transacao assinada que pode ser verificada e
adicionada a um bloco por qualquer né minerador.

1.3.2.2. Estruturas de Dados

A estrutura de dados da corrente de blocos proposta por Nakamoto como parte
da criptomoeda Bitcoin [Nakamoto 2008] € uma lista encadeada de estruturas de dados
menores, conhecidas como blocos. Cada bloco estd conectado a seu antecessor através
de uma func¢do resumo (hash) criptografica, criando uma corrente de blocos conforme
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a mostra a Figura 1.7 A corrente de blocos funciona como um livro-razdo (ledger), ou
registro permanente (log), de blocos ordenados no tempo. Cada bloco na corrente possui
um cabecalho contendo o valor resultante de uma fungdo resumo (hash) criptografica
do bloco antecessor, € uma se¢do de contetido que armazena dados relevantes a uma
aplicacdo. A dnica excec¢do a esta regra € o bloco inicial, o génesis, que por defini¢do ndo
possui bloco anterior. A utilizacdo de uma sequéncia de funcdes resumo criptograficas,
cujas saidas diferem drasticamente apés a alteragiio de qualquer bit na entrada’, implica
que todos os blocos incluidos a partir de uma possivel alteracao devem ser reconstruidos.
Assim, a adi¢do de blocos torna cada vez mais custoso alterar a corrente e, como a corrente
de blocos € replicada em cada né minerador da rede, um atacante deve invadir todos os
mineradores e recriar cada corrente de blocos para modificar uma transacdo passada. A
replicacdo da corrente de blocos em todos 0s nés mineradores e 0 encadeamento através
de funcdes hash criptograficas garante, portanto, a imutabilidade de um bloco com muitos
sucessores.

As principais caracteristicas da corrente de blocos sdo descritas em [Greve et al.
2018, Mello et al. 2017, Chicarino et al. 2017, Mattos et al. 2018]. A literatura de
corrente de blocos apresenta propostas especificas que utilizam a se¢do de conteido do
bloco para diferentes propdsitos. Nakamoto propde originalmente registrar transagdes
bancdrias para criar uma criptomoeda [Nakamoto 2008]. Wood et al., Frantz et al. ¢ An-
droulaki ef al. propdem utilizar correntes de blocos para armazenar e executar contratos
inteligentes através de uma mdquina virtual distribuida [Wood 2014, Frantz and Nowos-
tawski 2016, Androulaki et al. 2018]. Wilkinson et al. propdem um sistema baseado em
correntes de blocos para prover armazenamento descentralizado em nuvem com privaci-
dade [Storj Labs 2018, Wilkinson et al. 2014]. Ali et al. propdem o uso de correntes de
blocos para registrar nomes de dominio [Ali et al. 2016]. Azaria et al. propdem registrar
informagdes de fichas médicas [Azaria et al. 2016]. Lee ef al. propdem registrar votos
para criar um sistema de votacdo descentralizado [Lee et al. 2016]. Christidis e Hun e?
al. propdem rastrear dispositivos de Internet das Coisas (Internet of Things - 10T) através
do armazenamento de informagdes na corrente de blocos [Christidis and Devetsikiotis
2016, Huh et al. 2017]. Bozic et al. e Alvarenga et al. propdem registrar informagdes
de maquinas virtuais e funcdes virtualizadas de rede na corrente de blocos [Bozic et al.
2017, Alvarenga et al. 2018].

O principal conteido de uma corrente de blocos, no entanto, sdo as transacoes.
Uma transacao representa uma a¢do atdmica a ser armazenada na corrente de blocos que
transfere um ativo entre duas entidades. A transac@o possui quatro componentes princi-
pais: 1) um remetente, que possui um ativo que deseja transferir € que emite a transacgao;
i1) um destinatario que receberd o ativo que se deseja transferir; iii) o ativo que sera
transferido e iv) uma assinatura que corresponde a uma fun¢do hash de todos os campos
anteriores pelo remetente. Quando a imutabilidade da corrente de blocos € utilizada com
transacOes assinadas, cria-se um sistema que funciona como um livro-razdo distribuido.
As transagdes no sistema sao ordenadas dentro de cada bloco e podem ser verificadas por
qualquer n6 participante da rede, desde o bloco inicial da corrente de blocos, denominado
bloco génesis. Pela propriedade de chaves criptogrificas assimétricas, a assinatura do

70s fundamentos de fungdes resumo criptogréficas e criptografia de chaves assimétricas sio apresenta-
dos no Apéndice A.
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hash da transagdo, usando a chave privada do remetente prové autenticidade, ndo repudio
e integridade a transagdo, fornecendo maior seguranca a rede. Ainda, é possivel obter
pseudo-anonimidade utilizando chaves publicas ou enderegos tnicos, que nao revelam as
identidades pessoais, para identificar remetentes e destinatarios. A privacidade de tran-
sacoOes, desejada em casos onde apenas o emissor e destinatario devem poder consultar a
transacdo [Androulaki et al. 2018], pode ser garantida criptografando a transa¢do com a
chave publica do destinatério.

Bloco 0 (Génesis) Bloco 1 Bloco 2 Bloco N

Contetdo Contetido Contetido e o e Contetido

Dados Dados Dados Dados

Figura 1.7. Estrutura de uma corrente de blocos na qual cada bloco é associado
ao bloco seguinte e a integridade das transacées de um bloco é garantida por
uma uma funcao resumo (hash) criptografica.

1.3.2.3. Propriedades de Corrente de Blocos

A corrente de blocos possui propriedades que proveem beneficios as aplicagdes
e sistemas baseados nesta tecnologia. As principais propriedades da corrente de blocos
sdo [Zheng et al. 2018, Xu et al. 2017, Wiist and Gervais 2018]:

e Descentralizacio. As correntes de blocos executam de maneira distribuida, através
do estabelecimento de consenso entre todos os participantes da rede. Nao ha uma
entidade centralizadora.

e Desintermediacdo. A corrente de blocos elimina a necessidade de um intermedia-
rio confidvel para a troca de ativos. Os ativos podem ser trocados diretamente pela
rede e a confianca € estabelecida através de consenso.

e Imutabilidade. Os dados armazenados em uma corrente de blocos sao imutdveis.
Nao ¢é possivel modificar ou recriar qualquer dado incluido na corrente de blocos
de forma retroativa. Toda atualizacdo na corrente de blocos é realizada de forma
incremental.

e Irrefutabilidade. Os dados sdo armazenados na corrente de blocos em forma de
transacoes assinadas, que ndo podem ser alteradas devido a propriedade de imuta-
bilidade da corrente de blocos. Portanto, o emissor de uma transacao jamais pode
negar sua existéncia.

e Transparéncia. Todos os dados armazenados na correntes de bloco sdo acessiveis
por todos os participante da rede. Em correntes de blocos publicas, como o Bit-
coin [Nakamoto 2008] e o Ethereum [Wood 2014], as transa¢des sdo abertas para
qualquer usudrio com acesso a Internet.
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e Auditabilidade. Como consequéncia da transparéncia, todo participante pode ve-
rificar, auditar e rastrear os dados inseridos na corrente de blocos para encontrar
possiveis erros ou comportamentos maliciosos. No caso de correntes de blocos
federadas, o processo de auditagem pode responsabilizar um malfeitor na rede.

¢ Disponibilidade. As correntes de blocos sdo estruturas replicadas em cada parti-
cipante da rede e, portanto, a disponibilidade do sistema é garantida mesmo sob
falhas, devido a redundancia de informacgdes.

e Anonimidade. Os usudrios e nds mineradores de uma corrente de blocos sdo iden-
tificados por chaves publicas ou identificadores tinicos que preservam suas identi-
dades. Ainda, € possivel utilizar uma chave publica em cada transacao, evitando a
rastreabilidade do usuédrio e conferindo um grau a mais de anonimidade.

Além das propriedades citadas, a corrente de blocos também pode prover privaci-
dade, ao custo da transparéncia e auditabilidade. Em algumas implementa¢des de corrente
de blocos, os dados inseridos na corrente de blocos sdo criptografados com uma chave pu-
blica, evitando que todos os participantes possam ver o conteido da transacdo [Smolensk
2018, Androulaki et al. 2018]. Nesses casos, a transparéncia e a auditabilidade limitam-se
a um ou mais participantes que detém a chave privada correspondente e podem descrip-
tografar a transacao criptografada.

1.3.2.4. Categorias de Corrente de Blocos

A utiliza¢do de correntes de blocos constréi uma méquina de estados replicada
que garante a consisténcia do sistema e um estado global compartilhado entre todos os
participantes da rede. No entanto, a corrente de blocos deve ser configurada para atender
as demandas de cada aplicagdo através de decisdes de projeto. Através da taxonomia pro-
posta na literatura [Christidis and Devetsikiotis 2016, Zheng et al. 2018, Xu et al. 2017]
e das principais aplicacdes de correntes de blocos [Nakamoto 2008, Wood 2014, Androu-
laki et al. 2018], € possivel categorizar as correntes de blocos em trés tipos: correntes
de blocos publicas, correntes de blocos federadas e correntes de blocos privadas. Os
tipos de correntes de blocos diferenciam-se nos seguintes aspectos:

e Permissao de escrita. Correntes de blocos publicas, ou nao-permissionadas, nao
impdem restri¢des de permissao a participantes da rede que desejam tornar-se mine-
radores e adicionar blocos através do protocolo de consenso [Nakamoto 2008, Wood
2014]. Em correntes de blocos federadas e privadas, também conhecidas como per-
missionadas, um novo né minerador deve obter permissdo de escrita dos demais
mineradores através, respectivamente, de consenso ou de uma decisao centralizada.

e Permissao de leitura. Transagdes em uma corrente de blocos publica sdo publica-
mente acessiveis. Em correntes de blocos federadas, o acesso pode ser ptblico ou
restrito aos membros das federacdes, e varia para cada aplicagdo [Androulaki et al.
2018, Smolensk 2018]. Em correntes privadas, a leitura s é permitida as entidades
autorizadas.
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Tabela 1.1. Comparacao entre diferentes categorias de correntes de blocos.

Publica Federada Privada
Permissao de Escrita | Nao-permissionada Permissionada Permissionada
Permissao de Leitura Publica Publica ou Privada Privada
Modelo de Consenso | Baseado em prova | Baseado em mensagens Opcional
Incentivo Obrigatério Opcional Opcional
Eficiéncia Baixa Média Alta
Confiabilidade Alta Média Baixa

e Modelo de consenso. Em correntes ptiblicas, o protocolo de consenso considera
alteracOes arbitrdrias no conjunto de nds mineradores, resultantes da liberdade de
escrita, e implica no uso de protocolos baseados em prova com alto custo compu-
tacional [Nakamoto 2008, Wood 2014, Ali et al. 2016]. Em correntes federadas, as
restricdes de permissao de escrita permitem adotar protocolos de consenso mais efi-
cientes que se baseiam em trocas de mensagens entre mineradores [Alvarenga et al.
2018, Androulaki et al. 2018]. Em correntes privadas, o protocolo de consenso é
opcional e as decisdes na rede podem ser tomadas de forma centralizada.

e Incentivo. Correntes de blocos publicas, devido principalmente ao alto custo dos
protocolos de consenso, adotam mecanismos para incentivar nds mineradores a gas-
tar recursos computacionais para propor novos blocos. Em correntes de blocos fe-
deradas e privadas, o incentivo é opcional pois os nés mineradores normalmente
tém interesse direto na manutencao da corrente de blocos e adotam protocolos me-
Nnos custosos.

e Eficiéncia. Os protocolos baseados em prova e as grandes quantidades de par-
ticipantes tornam as correntes de blocos publicas pouco eficientes. Correntes de
blocos federadas possuem eficiéncia maior que as correntes publicas, mas a tomada
colaborativa de decisdes implica em menor eficiéncia que as correntes de blocos
privadas [Vukoli¢ 2016].

e Confiabilidade. A grande descentralizacdo de correntes de blocos publicas di-
ficulta que um atacante domine uma parcela significativa do consenso e confere
maior confiabilidade a rede. No entanto, em correntes federadas e principalmente
em correntes privadas, a quantidade de mineradores e pode trazer riscos a seguranca
da rede. Em especial, correntes federadas e privadas sao menos tolerantes a ataques
de conluio e ataques Sybil [Douceur 2002].

Além das caracteristicas citadas, a anonimidade na rede ¢ uma decisdao de pro-
jeto fundamental que define a forma de identificar individuos na rede. A maior parte das
aplicacdes de correntes de blocos utiliza uma chave publica ou um hash assinado como
endereco [Androulaki et al. 2018,Nakamoto 2008, Azaria et al. 2016,Ali et al. 2016]. Este
tipo de identificacdo prové autenticidade as transacOes e garante a pseudo-anonimidade
dos usudrios. Ainda que a anonimidade nao seja totalmente garantida, a maior parte das
carteiras automatiza a criagdo um novo endereco para cada transacao realizada, dificul-
tando a associagdo entre endereco e pessoa fisica. Para casos em que deseja-se revelar a
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identidade de um usudrio, € possivel associar identificadores a pessoas através de certifi-
cados publicos ou diciondrios registrados na prépria corrente de blocos. Esta identificacao
¢ especialmente importante em aplica¢des que proveem auditabilidade e rastreabilidade
de transagdes [Alvarenga et al. 2018, Bozic et al. 2017, Huh et al. 2017, Lee et al. 2016].

1.3.3. Consenso em Correntes de Blocos

A corrente de blocos € um livro-razdo distribuido que retine uma lista crescente
de registros controlada por multiplas entidades sem garantia de confianca mitua. Os nés
mineradores comunicam-se através de uma rede par a par para construir a corrente de
blocos de forma colaborativa. No entanto, a conectividade da rede pode ser interrompida
e mineradores podem individualmente sofrer falhas desastrosas (crash failures), agir de
forma maliciosa ou entrar em conluio para controlar parte significativa da rede (falhas
bizantinas). E necessdrio, portanto, adotar um protocolo tolerante a falhas para garantir
a consisténcia do sistema e que todos os mineradores atinjam o mesmo estado global.
Assim, a corrente de blocos torna-se uma entidade resiliente que prové seguranca, confi-
abilidade, disponibilidade, auditabilidade e integridade aos usudrios.

Consenso é o processo pelo qual um grupo de entidades independentes atingem
a mesma decis@o de maneira distribuida. Formalmente, todo protocolo de consenso em
correntes de blocos deve garantir, sob a presencga de falhas, as propriedades:

e Terminacio (liveness): todo minerador correto 8 eventualmente decide por um
bloco B; a ser inserido na corrente.

e Acordo (safety): o bloco B; de todos os mineradores corretos € idéntico.

e Validade (validity): o bloco B; € o bloco proposto por todos os mineradores corretos
no inicio do consenso.

A propriedade de validade pode ser interpretada como a corretude da decisdo, ga-
rantindo que o bloco adicionado a corrente € o bloco proposto pelos mineradores corretos.
Schneider et al. definem dois elementos necessarios para obter consenso entre processos
distribuidos sob a presencga de falhas [Schneider 1993]: i) uma méquina de estados re-
plicada e deterministica que armazena um estado global da rede; e ii) um protocolo de
consenso que realiza transacOes de estado de forma descentralizada. Através destes dois
elementos, € possivel implementar a replicacio de maquina de estados (State Machine
Replication - SMR), uma técnica de tolerancia a falhas que garante a consisténcia de um
sistema distribuido.

Os principais desafios de projeto de corrente de blocos com alta disponibilidade
sdo a tolerancia a falhas e a coordenacdo entre os nds mineradores. O teorema CAP
(Consistency, Availability, Partition) prova que todo sistema distribuido apresenta um
compromisso entre trés propriedades [Brewer 2000]:

e Consisténcia (consistency): todos os nds do sistema distribuido possuem os dados
mais atuais da rede;

8Um minerador correto é um minerador que nio estd em estado de falha.
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¢ Disponibilidade (availability): o sistema estd operante, acessivel e é capaz de res-
ponder corretamente a novas requisi¢coes;

e Tolerancia a particao (partition tolerance): o sistema distribuido opera correta-
mente mesmo que um grupo de nds falhe. Se for possivel haver comportamento
malicioso dos nds, o sistema continua funcionando corretamente com alguns nés
honestos, mesmo na presenga de um grupo de nds maliciosos.

O teorema prova que € impossivel para um sistema distribuido atingir plenamente
todas as trés propriedades [Brewer 2000]. Por isto, na pratica, sistemas distribuidos pri-
vilegiam uma ou duas propriedades, sacrificando as demais. A replicagc@o contribui para
a tolerancia a falhas. A consisténcia é obtida com o uso de algoritmos de consenso que
garantem que todos os nés mineradores possuem os mesmos dados. No Bitcoin e em
diversas outras aplicacdes [Nakamoto 2008, Wood 2014, Ali et al. 2016], a consisténcia
¢ sacrificada em nome da disponibilidade e da tolerancia a particdes. Isto significa que
a consisténcia ndo é obtida simultaneamente com as outras duas propriedades, mas sim
gradativamente, com o tempo, a medida que os blocos sdao validados pelos nds da rede.
Correntes de blocos baseadas em protocolos tolerantes a falhas bizantinas privilegiam
fortemente a consisténcia, em detrimento da disponibilidade [Schwartz et al. 2014, An-
droulaki et al. 2018, Buchman 2016, Miller et al. 2016, Sousa et al. 2018].

1.3.3.1. Premissas de um Ambiente de Corrente de Blocos

Um dos pontos mais importantes para a constru¢do de um protocolo de consenso
de correntes de blocos sdo as premissas assumidas em um ambiente distribuido. As pre-
missas devem cobrir todos os elementos essenciais do sistema, como o nimero maximo
de falhas de mineradores, o modelo de sincronia da rede, o modelo de falha dos mine-
radores, 0 modelo de atacante, etc. Uma premissa representa uma idealizacdo do mundo
real e deve ser avaliada constantemente para cada caso de implementacdo [Cachin and
Vukoli¢ 2017, Vukoli¢ 2016, Zheng et al. 2018]. A seguir, apresenta-se trés premissas
fundamentais a todo sistema baseado em correntes de blocos.

Uma premissa comum de confiabilidade em uma corrente de blocos com n mi-
neradores independentes € a de que no maximo f < n/k mineradores estardo em estado
de falha, onde k = 2,3,...,n e os demais n — f mineradores sdo corretos. Em correntes
de blocos publicas, como o Bitcoin e Ethereum [Nakamoto 2008, Wood 2014], assume-
se que até 50% da rede pode estar em estado de falha sem comprometer a corretude do
sistema. Em implementacoes federadas e privadas baseadas em protocolos tolerantes a
falhas bizantinas [Androulaki et al. 2018, Schwartz et al. 2014, Buchman 2016, Sousa
et al. 2018], a tolerdncia é de até 33% da rede em estado de falha.

O modelo de falha de uma corrente de blocos define o tipo de falha que pode
ocorrer em nds mineradores. No modelo de falhas desastrosas (crash failures), os mine-
radores podem parar de responder as mensagens do consenso devido a panes, perda de
conectividade ou quedas de energia [Ongaro and Ousterhout 2014, Lamport 1998]. No
modelo de falhas bizantinas, os mineradores podem, além de ndo responder, responder
as mensagens de forma arbitraria e maliciosa para subverter o sistema [Lamport et al.
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1982, Dolev 1982]. No modelo de falhas bizantinas, um processo falho pode exibir qual-
quer comportamento, incluindo panes, omissdo de envios e entregas de mensagens, ou
emissdo de mensagens falsas de forma proposital. Devido a caracteristica fundamental
de desconfianca mutua entre os participantes de uma corrente de blocos, o modelo de
falhas bizantinas € amplamente mais utilizado em sistemas baseados em correntes de blo-
cos [Nakamoto 2008, Androulaki et al. 2018, Wood 2014]. O modelo de falha de um
sistema de corrente de blocos influencia diretamente no funcionamento do protocolo de
consenso a ser adotado.

O modelo de sincronia do sistema define o tipo de sincronia existente entre os
n6s mineradores. No modelo sincrono, assume-se que as mensagens do consenso Sao
sempre entregues sem atraso ou com um atraso bem definido. No modelo eventualmente
sincrono [Dwork et al. 1988], as mensagens podem atrasar arbitrariamente, mas chegam
ao destino em um tempo finito. No modelo totalmente assincrono, ndo hd garantia de
que as mensagens cheguem ao destino. Nao ha possibilidade de consenso no modelo
assincrono [Fischer et al. 1985]. As principais propostas de protocolos de consenso em
correntes de blocos assumem o modelo eventualmente sincrono devido a sua simplicidade
e aplicabilidade ao mundo real [Buchman 2016, Sousa et al. 2018]. Outras propostas
utilizam o modelo assincrono, sem assumir qualquer premissa sobre a infraestrutura de
rede [Miller et al. 2016, Duan et al. 2018].

1.3.4. Modelos de Consenso

Um dos principais desafios de consenso em sistemas distribuidos € o resultado de
impossibilidade do consenso conhecido como FLP?. O resultado prova que, em um sis-
tema com modelo assincrono e com »n participantes identificados, o consenso nao possui
solu¢do deterministica mesmo na presenga de uma tnica falha desastrosa [Fischer et al.
1985]. Assim, para contornar o problema de obtengdo de consenso em correntes de blo-
cos, hd duas abordagens possiveis: relaxar as garantias do consenso, comprometendo o
acordo (safety), ou relaxar o modelo de sincronia, assumindo pelo menos o modelo even-
tualmente sincrono. Como consequéncia das duas abordagens, o problema do consenso
pode ser tratado, respectivamente, de maneira probabilistica ou deterministica. O con-
senso probabilistico assume a consisténcia eventual da rede, isto €, que, na auséncia de
novas transagdes, todo participante eventualmente atinge o mesmo estado global [Tseng
2017, Decker et al. 2016]. Isto representa um enfraquecimento da propriedade de acordo
(safety), uma vez que os participantes podem divergir sobre os dados mais recentes até
que a consisténcia seja atingida. A propriedade de terminagdo, entretanto, é garantida.

Protocolos de consenso probabilistico baseiam-se em difundir uma decisao local
para os vizinhos e, eventualmente, atingir todos os nds mineradores da rede. Em corren-
tes de blocos, isto significa que um bloco € proposto por um né minerador e adicionado a
corrente de blocos antes de ser difundido na rede. Caso o bloco esteja correto, garante-se
que os demais nés mineradores eventualmente o validardo e atingirdo o mesmo estado
global. Consensos probabilisticos possuem como principal vantagem a escalabilidade,
uma vez que nao € necessario conhecer todos os nds mineradores da rede para se obter
consenso. Portanto, este tipo de consenso € mais adequado a correntes de blocos publi-

90 teorema recebe esta sigla em homenagem a seus autores: Fisher, Lynch e Patterson.
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cas com muitos nés mineradores. Em consensos probabilisticos, dois mineradores podem
propor blocos corretos simultaneamente, causando uma bifurcacdo na corrente de blocos.
Nesse caso, todo protocolo de consenso probabilistico deve adotar um algoritmo de de-
sempate para definir uma verdade global. A regra da cadeia mais longa no Bitcoin € a
regra de desempate mais conhecida em correntes de blocos [Nakamoto 2008].

Os protocolos de consenso mais comuns em sistemas de consisténcia eventual sao
os algoritmos baseados em prova, nos quais um né minerador que propde um bloco deve
apresentar uma prova de que pode liderar o consenso [Nakamoto 2008, Vasin 2014, Ol-
son et al. 2018]. Nakamoto prop0s a prova de trabalho (Proof of Work - POW) como
um algoritmo de consenso no qual os mineradores devem provar que gastaram recursos
computacionais para resolver independentemente um desafio matemédtico computacional-
mente custoso. Este desafio depende apenas do estado mais recente da corrente de blocos
e portanto € totalmente paralelizavel. A dificuldade do desafio € ajustada periodicamente
de acordo com a capacidade de mineracdo da rede para garantir uma taxa constante de
mineracdo de blocos. Ao resolver o desafio, o0 minerador vencedor submete o bloco e a
prova de trabalho para todos os seus vizinhos. Qualquer minerador pode tentar gerar um
novo bloco a qualquer momento. O né que vence o desafio recebe incentivos em troca
do trabalho e, assim, os nés maliciosos tendem a seguir a ordem instituida pelos nés ho-
nestos, pois os ganhos em agir honestamente compensam a¢des maliciosas [Nakamoto
2008]. A probabilidade de um minerador minerar um bloco €, portanto, proporcional a
sua capacidade computacional.

Apesar da inovacao, a prova de trabalho do Bitcoin apresenta limitacdes evidentes.
A laténcia de consenso, de aproximadamente dez minutos, e a vazao de transacdes, de
apenas 7 transagdes por segundo, consistem em um desafio para atender as necessidades
dos sistemas atuais [Popov 2016, Eyal et al. 2016]. Outros algoritmos baseados em prova
procuram mitigar o excesso de gasto energético e as limitacdes de desempenho presentes
na prova de trabalho [Vasin 2014, Schwartz et al. 2014, Kiayias et al. 2017]. Uma breve
explicacdo dos algoritmos mais conhecidos é mostrada a seguir.

e Proof of Stake (PoS). Em vez de gastar recursos computacionais, um né minerador
deve apostar parte de seus ativos para receber uma chance de minerar um bloco. Sua
chance € proporcional a quantia de ativos apostados. Nos tltimos anos, a prova de
participacdo tém se destacado devido ao desejo do Ethereum de abandonar a prova
de trabalho para implementar PoS [Tikhomirov 2018].

e Delegated Proof of Stake (DPoS). Os nés mineradores utilizam seus ativos para
eleger delegados em um quérum que define o bloco a ser adicionado. A quantidade
de votos de um minerador é proporcional aos seus ativos [Kiayias et al. 2017].

e Proof of Burn (PoB). Como o PoS, porém os ativos sdo imediatamente destrui-
dos [Paul et al. 2014].

e Proof of Authority (PoA). Similar ao DPoS, porém o conjunto de delegados (auto-

ridades) é pré-determinado em acordo e suas identidades s@o publicas e verificaveis
por qualquer participante da rede [Angelis et al. 2018].
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e Proof of Capacity (PoC). A probabilidade de propor um bloco é proporcional ao
espaco de armazenamento cedido a rede por um né minerador. Quanto maior a
capacidade de armazenamento em disco, maior o dominio sobre o consenso [Zheng
et al. 2018].

e Proof of Elapsed Time (PoET). Cada né minerador recebe um temporizador ale-
atorio decrescente € o nd cujo temporizador terminar primeiro propde o préximo
bloco [Olson et al. 2018]. Este protocolo de consenso funciona exclusivamente em
hardware que suportam a tecnologia Intel software guard extensions (SGX). O In-
tel SGX garante a distribuicao aleatdria de temporizadores e que nenhuma entidade
tem acesso a mais de um né minerador.

O consenso tolerante a falhas bizantinas utiliza a primeira abordagem, oferecendo
garantias deterministicas e apoiando-se em redes parcialmente sincronas para assegurar o
progresso.

Em redes bem-definidas, como redes permissionadas sincronas ou eventualmente
sincronas, € possivel obter consenso deterministico apoiando-se nas garantias de entrega
de mensagens da rede. Neste caso, enquanto a rede ndo oferece as condigdes de estabi-
lidade (sincronia) para que haja consenso, a terminacdo (/iveness) é comprometida, mas
ndo o acordo (safety). Assim, o consenso deterministico sempre assegura a consisténcia
do sistema, possivelmente sacrificando seu progresso.

O consenso deterministico € alcancado através de protocolos de consenso base-
ados em quérum. Neste tipo de consenso, todos os nés mineradores devem votar pela
aprovacdo ou rejeicao de um bloco e atingir um consenso antes de adicionar o novo bloco
a corrente. Como consequéncia, todos os nds mineradores devem ser conhecidos, identifi-
cados e deve haver sincronia entre os nés para a troca de mensagens. O consenso baseado
em quérum garante que a adi¢do de um bloco a corrente ocorre a0 mesmo tempo para
todas as réplicas. Portanto, a consisténcia do sistema é garantida em qualquer momento
e ndo existem bifurcacdes na corrente de blocos. A tolerancia a falhas e comportamento
malicioso € definida de acordo com as especificagdes de cada protocolo de consenso. Um
consenso deterministico baseado em quérum € mais eficiente que algoritmos baseados em
prova [Schwartz et al. 2014, Dinh et al. 2017].

Uma classe de protocolos de replicacdo de maquina de estados particularmente
interessante para as correntes de blocos € a de protocolos tolerantes a falhas bizantinas
(Byzantine Fault Tolerant - BFT), que garantem a consisténcia da corrente de blocos sob
a presenca de comportamento malicioso [Lamport et al. 1982]. Protocolos BFT sdo ca-
pazes de atingir até dezenas de milhares de transa¢des por segundo com baixa laténcia,
sob a restricdo de operarem em redes com sincronia eventual € com poucos nds mine-
radores [Cachin and Vukoli¢ 2017, Vukoli¢ 2016]. Isto faz com que os protocolos BFT
sejam ideais para redes permissionadas nas quais os participantes podem agir de maneira
maliciosa. Em especial, a tolerancia a falhas bizantinas assume as condi¢des propostas no
problema dos generais bizantinos, descrito por Lamport [Lamport et al. 1982]:

e todos os participantes sdo conhecidos e identificados!?;

10Existem trabalhos que estudam o consenso bizantino em que os participantes sio desconhecidos [Al-
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e todos os participantes podem trocar mensagens diretamente;

e as mensagens trocadas chegam ao destino em tempo finito;

e toda mensagem € assinada por seu emissor;

e todo participante pode falhar, incluindo o lider do consenso;

e participantes em falha podem mentir ou omitir mensagens;

e as mensagens podem ser alteradas por um terceiro no meio do caminho;
e as mensagens podem ser perdidas, reordenadas ou duplicadas;

e 0 caminho entre dois participantes pode ser interrompido;

Protocolos
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Figura 1.8. Comparacao de desempenho e escalabilidade de protocolos sem
tolerancia a falhas bizantinas, protocolos BFT e protocolos baseados em prova.
Os protocolos BFT sacrificam escalabilidade para tolerar falhas bizantinas com
maior desempenho em redes permissionadas.

A 1ideia principal dos protocolos BFT € eleger um lider que inicia e comanda
uma rodada de consenso distribuindo o novo bloco proposto a todos os participantes do
consenso. Os participantes do consenso respondem ao lider com suas avaliagdes e as
difundem para todos os outros participantes, para gerar provas coletivas da avaliacdo e
prevenir uma possivel acdo maliciosa do lider. Ao receber uma quantidade suficiente de
votos positivos, cada participante considera que o quérum foi alcancado e os participantes
escrevem o novo bloco na corrente simultaneamente. Protocolos BFT toleram no maximo
f = 5+ 1 falhas de participantes. Alguns protocolos toleram menos falhas devido a deci-
soes de projeto [Schwartz et al. 2014, Buchman 2016].

chieri et al. 2018]
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Protocolos tolerantes a falhas bizantinas representam um meio termo entre um
ambiente totalmente sem confianca e um ambiente totalmente confidvel. Os protocolos
BFT promovem uma camada de confiang¢a a mais em comparagdo a protocolos tolerantes
apenas a falhas desastrosas [Ongaro and Ousterhout 2014, Lamport 1998] pois toleram
comportamento malicioso na rede. No entanto, toleram menos falhas do que os cldssicos
50% dos protocolos baseados em prova [Nakamoto 2008].

A Figura 1.8 apresenta uma comparacdo em alto nivel dos principais protocolos
de consenso adotados em sistemas baseados em livro-razdo distribuido [Mingxiao et al.
2017,Han et al. 2018, Santos and Schiper 2012, Buchman 2016,Bessani et al. 2014, Vuko-
li¢ 2016, Cachin and Vukoli¢ 2017]. A eventual consisténcia dos protocolos baseados em
prova prové a escalabilidade necessdria para as redes publicas, em detrimento da eficién-
cia. Os protocolos BFT proveem alto desempenho para ambientes com ndmero limitado
e conhecido de nds. A eficiéncia e escalabilidade de cada classe de consenso estd di-
retamente associada as suas premissas. Os protocolos baseados em prova sao os mais
seguros, escaldveis e menos eficientes. Os protocolos BFT e tolerantes a falhas desastro-
sas sd0 mais eficientes e menos seguros. A andlise minuciosa do modelo de seguranga e
requisitos de eficiéncia da rede, portanto, é fundamental para a escolha do protocolo de
consenso.

1.4. Fatiamento Seguro de Redes Através de Corrente de Blocos

Esta secdo mostra um estudo de caso de aplicacdo da tecnologia de corrente de
blocos para prover seguranga em um ambiente com virtualizacdo de fungdes de rede
multi-inquilino e multiusudrio que nao possuem confianga entre si.

As redes moveis de proxima geracdo fornecem um modelo de conectividade com
multiplos servicos de rede adaptados para atender a demanda de cada segmento de cliente.
As redes definidas por software (Software-Defined Networking - SDN) e a virtualiza¢io
de fun¢des de rede (Network Function Virtualization - NFV) sdo as principais tecnologias
que utilizam a virtualizacdo para fornecer agilidade, automacao e capacidade de progra-
macdo da rede. Assim, as tecnologias NFV e SDN criam uma cadeia de funcdes de rede
(Service Function Chain - SFC) fim-a-fim [Halpern and Pignataro 2015] para fornecer ser-
vigcos sob demanda e adaptados a cada aplicacdo. Apesar de a associacdo de NFV e SDN
fornecer a agilidade e o baixo custo desejados pelas telecomunicacgdes, surgem novos de-
safios de seguranca [Medhat et al. 2017]. Além disso, o impacto de possiveis ataques
aumenta, pois ataques a hospedeiros de funcdes de rede podem comprometer simultane-
amente milhares de usudrios [Bhamare et al. 2016]. Portanto, é de grande importincia
reduzir os possiveis vetores de ataque a fungdes virtuais de rede (Virtual Network Func-
tions - VNF) e fornecer um gerenciamento de configuracdo seguro e confidvel. Garantir
o isolamento entre fatias de rede é essencial para evitar ataques comuns em infraestru-
turas compartilhadas. Além disso, os inquilinos de cada fatia compartilham a mesma
infraestrutura de nuvem, e as cadeias podem envolver fungdes virtualizadas instanciadas
em dominios de provedores concorrentes. O ambiente multi-inquilino e multi-dominio
aumenta a possibilidade de ataques dentro da nuvem, ao mesmo tempo que dificulta a
responsabilizacio dos provedores de servicos quando ocorre uma falha. E necessdrio ga-
rantir que a cadeia de servicos seja construida de maneira confidvel em um ambiente sem
confianca entre os pares. Logo, a capacidade de auditoria é obrigatdria para identificar
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uma configuracdo de VNF defeituosa ou comprometida, e a tecnologia de corrente de
blocos fornece as caracteristicas necessarias de ndo repudio e imutabilidade do histérico
de configuracdo de uma fungao virtual.

Rebello et al. propdem uma arquitetura na qual cada fatia de rede baseada em
corrente de blocos aborda um ou mais casos de uso do 5G, criando redes isoladas com
seguranca e confianga [Rebello et al. 2019b]. A Figura 1.9 descreve um cendrio que usa
corrente de blocos para trés fatias de rede: uma fatia de rede mével, uma fatia de inddstria
4.0 e uma fatia de redes veiculares. Para garantir a justica no protocolo de consenso, cada
centro de dados pode hospedar no maximo um n6 de corrente de blocos por fatia de rede.
Os n6s de corrente de blocos em uma fatia sdo invisiveis para qualquer entidade fora da
fatia.
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Figura 1.9. Fatias de rede isoladas através de corrente de blocos em uma infra-
estrutura fisica compartilhada. Cada fatia de rede é adaptada as necessidades
de um caso de uso.

A arquitetura apresentada fornece a capacidade de auditoria de criagdo e gerencia-
mento de fatias, registrando todas as operacoes de orquestracdo da VNF em uma corrente
de blocos de gerenciamento. A corrente de blocos de gerenciamento registra as operacoes
de orquestracao que criam ou modificam uma fatia de rede. Toda operacdo € assinada pelo
cliente que solicitou a modificacdo. Os participantes da corrente de blocos devem validar
cada operagdo por consenso e fornecer uma prova assinada irrefutdvel de que a transa-
cdo foi aceita antes que as operagdes sejam realizadas. A solicitagdo assinada combinada
com o registro permanente fornecido pela corrente de blocos garante que um comporta-
mento malicioso seja rastredvel. Assim, o emprego de uma corrente de blocos gerencial
garante a procedéncia, a prestacdo de contas e a rastreabilidade das falhas em um am-
biente NFV multi-inquilino e multi-dominio. Além disso, a corrente de blocos pode se
servir de contratos inteligentes para prover automagao e transparéncia em ambientes sem
confiancga distribuidos, em vez de confiar em um determinado né para receber e processar
transagdes. As propriedades de automacdo e transparéncia dos contratos inteligentes sdo
ideais para criar fatias de rede fim-a-fim seguras que envolvem VNFs em varios dominios
concorrentes, pois garantem que todos os nds da rede obedecam ao mesmo conjunto de
regras e que o codigo executado seja visivel para qualquer n6 participante.
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Figura 1.10. A arquitetura proposta por Rebello et al. baseada em corrente de
blocos para fatiamento de rede. O usuario interage com o modulo de gerencia-
mento global para criar fatias de rede seguras. Cada VNF em uma fatia de rede
é conectada a uma corrente de blocos responsavel por registrar solicitacoes de
configuracao e informacoes relevantes, conforme especificado pelo usuario.

A Figura 1.10 mostra os quatro componentes principais: uma interface de usudrio,
o modulo de gerenciamento e orquestracio NFV (NFV-MANO), um mddulo de servidor
de criacdo de corrente de blocos e um mddulo de corrente de blocos de gerenciamento.
Os médulos compdem o médulo de gerenciamento global, que € responsdvel por conectar
o cliente aos servigos oferecidos. Nesta arquitetura, o cliente interage com o médulo de
gerenciamento global por meio de uma interface de usudrio para criar/modificar uma fatia
de rede segura ou para solicitar informagdes de fatia, como configuracdes de VNFs e
cadeias de fungdes. O cliente especifica as caracteristicas da fatia, como VNFs desejadas
e restrigdes de posicionamento, € a categoria de corrente de blocos correspondente. O
moédulo de interface do usudrio converte as especificacdes em operagdes de criacdo de
fatias/corrente de blocos e as envia como transacgdes assinadas para aprova¢ao na corrente
de blocos de gerenciamento. Depois que as transagdes sdo aprovadas, 0 médulo NFV-
MANO e o médulo de criagdo de corrente de blocos verificam a corrente de blocos de
gerenciamento para obter operagdes pendentes. Os modulos executam as operacdes para
criar novas fatias seguras e emitem transacdes de resposta assinadas para a corrente de
blocos de gerenciamento. O cliente pode entdo interagir com o médulo de interface do
usudrio para verificar se a fatia segura solicitada foi criada com sucesso.

1.5. Atividade Pratica (Hands-On): Desenvolvimento de uma Corrente de
Blocos para Telecomunicacoes

O objetivo da atividade prética € evidenciar a seguranga proporcionada pelo uso

de corrente de blocos em um ambiente de funcdes virtualizadas de rede, registrando ope-

racdes de criacdo e configuragdo de VNFs, garantindo confiabilidade, integridade e au-
ditabilidade das informag¢des armazenadas. A atividade pratica utiliza, como estudo de
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caso, a arquitetura de fatiamento de rede apresentada na secdo anterior com dois tipos de
corrente de blocos. A demonstragdo usa a plataforma Hyperledger Fabric para a cria-
cdo de uma corrente de blocos permissionada. O Hyperledger Fabric é uma plataforma
de cddigo aberto para o desenvolvimento de correntes de blocos permissionadas em um
ambiente sem confianga entre os participantes.

Para realizar esta atividade, € necessario uma maquina com acesso a Internet que
possua pelo menos 4 GB de memdéria RAM e processador Intel Core i3 ou equivalente.
A arquitetura do sistema deve ser de 64 bits e recomenda-se o uso de um sistema ope-
racional baseado em Linux por experiéncia de uso, maior facilidade para programacao e
por serem baseados em cddigo aberto e gratuito. Sao disponibilizados dispositivos USB
removiveis (pen drives) com imagens para criagdo de uma mdquina virtual com sistema
operacional Debian 9.0 (Stretch) que inclui todos os pré-requisitos necessarios para uti-
lizacdo do Hyperledger Fabric j4 instalados. Vale ressaltar que o computador utilizado
pelo participante deve possuir uma ferramenta de virtualizagio como o VirtualBox!!' ou
VMWare Workstation Player'? para utilizar a madquina virtual fornecida pelos autores.
Para dar maior dinamicidade a aula prética, os participantes que possuem acesso a In-
ternet também podem baixar e instalar os pacotes necessarios manualmente enquanto os
demais participantes obtém a imagem dos dispositivos removiveis. Os pré-requisitos es-
tdo listados na documentacio do Hyperledger Fabric!?.

1.5.1. Auditoria de Criacao, Leitura, Atualizacao e Remocao de Func¢oes de Rede

A programabilidade do nucleo da rede expde as funcdes de redes a um alto nu-
mero de ameagas. Em um cendrio multi-inquilino e multi-dominio, as ameagas podem
afetar o trafego que flui por uma VNF afetada. Desta maneira, a identificacao de funcdes
comprometidas de rede € essencial para garantir a seguranca de um ambiente de fun¢des
virtualizadas de rede. O uso de corrente de blocos permite o registro permanente de ope-
racdes envolvendo fun¢des de rede, garantindo a auditabilidade do histérico de operagdes.
Além disso, o uso de criptografia de chaves assimétricas garante a identificacdo e facilita
a responsabilizacio dos envolvidos no comprometimento da fungdo.

1.5.1.1. A Plataforma Hyperledger Fabric

O Hyperledger'* é uma iniciativa colaborativa e de c6digo aberto da Linux Foun-
dation que objetiva desenvolver tecnologias baseadas em corrente de blocos para a in-
dastria. A colaboracdo global inclui empresas de tecnologia da informacdo, mercado
financeiro, Internet das Coisas, cadeias de suprimentos, saude e financiamento.

Um dos diversos projetos inclusos na iniciativa Hyperledger é o Hyperledger Fa-
bric [Androulaki et al. 2018], uma plataforma proposta e desenvolvida pela IBM para a
implementagdo de redes permissionadas baseadas em corrente de blocos. O Hyperledger
Fabric € o projeto mais maduro da iniciativa Hyperledger e o mais utilizado por empre-

Disponivel em https://www.virtualbox.org/

2Disponivel em https://www.vmware.com/br/products/workstation-player.html
B3Disponivel em https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-1.4/prereqs.html
4Disponivel em https://www.hyperledger.org/

26



Minicursos do XXXVII Simposio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuidos - SBRC 2019

sas que desenvolvem aplicacdes privadas baseadas em corrente de blocos. A arquitetura
modular e plugdvel do Fabric permite o uso de diferentes tipos de protocolos de con-
senso, diferentes linguagens de programacdo para a criacdo de contratos inteligentes e
diferentes bancos de dados para armazenar a corrente de blocos e seu estado atual. Outra
proposta do Hyperledger Fabric € criar redes nas quais podem coexistir diversas correntes
de blocos isoladas, independentes, e com diferentes configuracdes, contratos inteligentes
e participantes. As entidades que participam de uma rede baseada em correntes de blocos
do Fabric podem ter diferentes funcdes e permissdes de acesso a corrente de blocos. As
entidades com poder administrativo podem modificar as permissdes de escrita e leitura
das demais entidades em cada corrente de blocos através de transacdes de configuracio,
enquanto entidades comuns tém permissao para emitir transacdes que nao sejam sensiveis
ao funcionamento da rede, como uma transferéncia de recursos entre duas entidades. Ha
a possibilidade de definir politicas especificas e adaptadas para a validacao de transacodes
que exigem a assinatura por multiplos validadores. Os desenvolvedores das correntes de
blocos no Fabric podem configurar permissdes de leitura e escrita para criar redes per-
missionadas, nas quais todos os nés da rede se conhecem. Isto € ideal para ambientes
empresariais ou de consorcio, tipicamente constituidos por até dezenas de nés. O Hyper-
ledger Fabric fornece um servico de identidade e associacdo de membros que gerencia os
identificadores dos usudrios, e autentica todos os participantes na rede automaticamente.
Além disso, podem existir nds internos em cada organizacdo/empresa. Todas essas confi-
guracoes disponiveis no Hyperledger Fabric sdo adequadas e facilitam a implementagao
de correntes de blocos adaptadas a cada aplicacdo, com necessidades e caracteristicas
diferentes, em um ambiente empresarial.

Nés e canais s@o os conceitos chave mais importantes de uma rede baseada em
corrente de blocos permissionada do Hyperledger Fabric. Os nds representam as entida-
des que participam do processamento de uma transacao ou mantém uma c6pia da corrente
de blocos. O Hyperledger Fabric prové trés tipos de nds: clientes, pares (peers) e orde-
nadores. Um cliente representa um usudrio que envia transagdes aos pares para validacio
e assinatura, e transmite propostas de transac@o assinadas para o servigo de ordenagdo.
Os pares sao um elemento fundamental da rede porque executam propostas de transacao,
validam transag¢des e mantém os registros na corrente de blocos. Os pares também instan-
ciam contratos inteligentes e armazenam o estado global, uma representacdo sucinta do
estado mais recente da corrente de blocos. Os nés ordenadores formam coletivamente o
servi¢o de ordenacao, que € responsavel por estabelecer a ordem total e o empacotamento
de todas as transacdes em um bloco usando um protocolo de consenso. Os ordenadores
nao participam da execug¢do da transacao nem validam transacdes. O desacoplamento das
funcionalidades de ordenacdo e validagdo aumenta a eficiéncia da rede, pois permite o
processamento paralelo de cada fase. A Figura 1.11 descreve um exemplo de uma cor-
rente de blocos permissionada com quatro organizagdes no Hyperledger Fabric. Cada
organizagdo recebe transacodes de clientes e as retransmite para os ordenadores apds a va-
lidacao pelos pares. Cada organizagdo possui um unico ordenador, garantindo a justica
no protocolo de consenso.

Caminhos de mensagens diferentes, chamados canais, isolam as correntes de blo-
cos. Um canal Hyperledger Fabric € uma sub-rede de comunicag¢do privada e isolada entre
um subconjunto de nés da rede especificos para fornecer privacidade e confidencialidade
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Figura 1.11. Uma corrente de blocos permissionada do Hyperledger Fabric.
Usuarios de cada organizacdao usam aplicac6es para emitir transac6es assina-
das e as submetem para validacao nos pares. Os pares validam a transacao e
respondem a aplica¢ado, que retransmite a transacao validada para os ordena-
dores. Os ordenadores trocam mensagens para definir a ordenacao global das
transacoes recebidas em um intervalo de tempo e as adicionam em um novo
bloco. Depois de um bloco ser proposto e aceito pelos ordenadores através do
consenso, os pares atualizam a corrente de blocos e o0 estado global da rede.

as transagdes. Todos os dados transmitidos em um canal, incluindo transac¢des, contratos
inteligentes, configuracdes de associacdo e informacdes de canal, sdo invisiveis e inaces-
siveis a qualquer entidade externa a um canal. As mensagens trocadas em um canal sdao
criptografadas. A funcionalidade do canal € ideal para a proposta de oferecer correntes de
blocos personalizadas para diferentes servigos de rede, pois permite que os administrado-
res dos canais estabelecam diferentes formatos de bloco e transagdo, além do protocolo
de consenso, para cada canal. Portanto, é possivel usar canais para oferecer fatias de rede
protegidas por correntes de blocos configuradas de forma especifica. Formatos de tran-
sacdo sdo definidos em contratos inteligentes, chamados de chaincode no Hyperledger
Fabric, escritos em Go, Node.js ou linguagem Java.

1.5.1.2. Exemplo de Desenvolvimento de uma Corrente de Blocos

Esta aula pratica desenvolve um protétipo de aplicacio que usa a plataforma Hy-
perledger Fabric [Androulaki et al. 2018] para implementar correntes de blocos entre
organizagdes em ambientes sem confianca. Cada organizacdo mantém uma réplica da
corrente de blocos e pode acrescentar blocos através de um protocolo de consenso. O
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| struct instructionTransaction

2| {

command string
4 transactionType string
5 transactionName string
6 issuer string

7|}
sl initialize queue

olinitInstruction (instruction <command,name,issuer >)
0] {
1 if instruction is not unique or instruction is not well-formatted:
12 return error

13 putState (instruction.name, instruction)

14 put (transactionID , queue)

15 notify orchestrator

16 return success

Lista 1.1. Parte do pseudocddigo do contrato inteligente que emite transacoes
de instrucdo. O campo de comando contém a operacao de orquestracao a ser
executada por um orquestrador. O contrato estabelece uma fila de instrucoes
pendentes a serem processadas pelo orquestrador.

protétipo implementado segue a arquitetura de fatiamento de rede apresentada na secio
anterior. O protétipo implementa cada né da rede do Hyperledger Fabric como um con-
téiner em um unico computador e envia transagdes simultaneamente. A aula prética im-
plementa dois contratos inteligentes!> escritos em Go, que sdo executados em todos 0s
nos da rede [Alvarenga et al. 2018, Rebello et al. 2019a].

O primeiro contrato inteligente, parcialmente descrito na Lista 1.1, gerencia auto-
nomamente o gerenciamento e a orquestracdo de VNF através de transacdes de instrucio
e resposta. Quando um cliente solicita uma fatia, o servidor da corrente de blocos de
gerenciamento emite uma transac¢io de instrucdo com o comando de instru¢do. O con-
trato coloca a transacdo de instru¢do em uma fila de transacdes pendentes de instru¢do. O
cddigo notifica 0 médulo NFV-MANO, que executa a instru¢do pendente e envia a saida
do comando para o servidor da corrente de blocos de gerenciamento. O mdédulo NFV-
MANO emite uma transag¢do de resposta que inclui um campo contendo o identificador
da transacao de instruc¢do correspondente. Isso fornece a rastreabilidade de cada transacao
executada na corrente de blocos e, portanto, possibilita a responsabilizacdo de entidades
maliciosas.

O segundo contrato inteligente, descrito na Lista 1.2, define e atualiza a configu-
racdo de uma VNF. Um cliente emite uma transagdo para a corrente de blocos conectada
a cada VNF em uma fatia de rede. A transa¢@o contém um texto descritivo com a configu-
racdo associada no campo de descri¢do, assim como os dados de configuragdo no campo
de configuracao.

O prototipo usa os certificados de autoridade (Certificate Authorities - CA) do Hy-
perledger Fabric para criar e gerenciar certificados digitais em cada n6 da rede de corrente

150 cédigo completo esté disponivel em https://github.com/gta-ufrj/hpsr-smart-contracts
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struct configurationTransaction

2| {

configurationldentifier string

4 versionldentifier string
5 description string
6 configuration string
7 transactionType string
8 transactionName string
9 issuer string

o] }

i|initConfiguration (configuration <description ,configuration ,name, issuer
>){

12 if configuration is not unique or configuration is not well—formed:
13 return error

14 putState (configuration.name, configuration)

15 return success

Lista 1.2. Pseudocoddigo parcial para emitir transacoes de configuracao.
O campo configurationldentifier contém um identificador unico para a
configuracao.

de blocos. Certificados digitais garantem auditabilidade e que somente nds certificados e
autorizados podem participar da rede de corrente de blocos.

Este pardgrafo inicia um roteiro a ser executado pelos participantes desta aula pra-
ticarealizarem a atividade pratica descrita. A atividade pratica foi desenvolvida utilizando
a versao 1.4.0 do Hyperledger Fabric. Os comandos de versdes anteriores ou posteriores
podem ser incompativeis com a versdo utilizada nesta atividade. Para baixar os arquivos
necessarios, os participantes da aula pratica devem executar os seguintes comandos:

git clone https://github.com/keenkit/fabric-sample-
with-kafka.git

cd fabric-sample-with-kafka

sed -1 ’s/1.2.0/1.4.0/" get-byfn.sh && ./get-byfn.sh
cd first-network

curl -sSL http://bit.ly/2ysbOFE | bash -s 1.4.0 1.4.0
0.4.14

O participante deve criar o diretério cont ract dentro do diretério examples/
chaincode e baixar o contrato inteligente que serd utilizado ao longo desta atividade.
De dentro do diretério first-network, o participante deve executar:

cd examples/chaincode && mkdir contract && cd contract

wget https://github.com/gta-ufrj/hpsr—-smart—-contracts/raw/
master/contract.go

O arquivo crypto-config.yaml contém as informacgdes referentes aos parti-
cipantes iniciais da rede. As configuracdes presentes nesse arquivo informam os endere-
cos de cada n6 da rede, o nimero de ordenadores, as organizac¢des participantes da rede e
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a quantidade de participantes por organizacao. Esses dados sdo utilizados pela ferramenta
cryptogen para gerar pares de chaves assimétricas e certificados para os nds, que serdo
utilizados no processo de validacao, controle de acesso e nao-repudio as transagdes reali-
zadas por um membro da rede. Também € necessario o arquivo configtx.yaml para
configuracdo da rede. Nele estdo contidas informagdes sensiveis a rede como o tipo de
consenso utilizado, tempo méximo para a cria¢cdo de um novo bloco, tamanho maximo das
transacdes contidas em um bloco, tamanho méximo em bytes do bloco, politicas para va-
lidacao de transagdes, e perfil de cada né. A ferramenta configtxgen utiliza o arquivo
configtx.yaml para criar o bloco génesis que contém as informacdes de configuracao
da rede.

De dentro do diretério £irst-network, o usudrio deve gerar os certificados
que serdo usados na rede utilizando o comando:

../bin/cryptogen generate —--config=<caminho do arquivo de
configuracao>

e caminho do arquivo de configuragdo: ./crypto-config.yaml

O comando cria um diretério chamado crypto—-config que contém os certifi-
cados e chaves darede. Em seguida, o usudrio deve indicar o diretério do arquivo de confi-
guracdo configtx.yaml para a ferramenta configtxgen. Feito isso, utilize a ferra-
menta configtxgen para gerar o bloco génesis no diretério channel-artifacts.
Esses dois passos sdo realizados da seguinte forma:

export FABRIC_CFG_PATH=S$PWD

../bin/configtxgen - profile <perfil do canal>
—channelID <nome do canal> —-outputBlock
./channel-artifacts/genesis.block

e perfil do canal: TwoOrgsOrdererGenesis

e nome do canal: byfn-sys-channel

Para a criacdo do canal, o seguinte comando deve ser executado:

export CHANNEIL_NAME=<nome do canal> &&
../bin/configtxgen -profile <perfil do canal>
-outputCreateChannelTx ./channel-artifacts/channel.tx
—-channelID $CHANNEL_NAME

e perfil do canal: TwoOrgsChannel

e nome do canal: sbrcchannel'®

O comando cria um arquivo chamado channel . tx contendo as configuracdes
do canal dentro do diretério channel-artifacts.

160 nome do canal deve conter apenas letras mintsculas.
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Pares-ancora (anchor peers) conectam uma organizacdo a outra. Pares de uma
organiza¢do comunicam com os pares-ancora para descobrir pares de outras organiza-
coes. Cada organizagdo possui a0 menos um par-ancora. O comando para a definicdo do
par-ancora para as organizacoes configuradas deve ser executado para cada organizacio
listadas nos arquivos de configuracao:

../bin/configtxgen —-profile <perfil do canal>
—outputAnchorPeersUpdate ./channel-artifacts/<nome da
organizacgdo>anchors.tx —-channellID $CHANNEL_NAME -asOrg
<nome da organizacao>

e perfil do canal: TwoOrgsChannel

e nome da organizacdo: OrglMSP

Como o exemplo desta atividade usa duas organizacoes:

../bin/configtxgen —-profile <perfil do canal>
—outputAnchorPeersUpdate ./channel-artifacts/<nome da
organizacgdo>anchors.tx —-channellID $CHANNEL_NAME -asOrg
<nome da organizacao>

e perfil do canal: TwoOrgsChannel

e nome da organizacdo: Org2MSP

A rede de corrente de blocos do Hyperledger Fabric usa contéineres como nos.
O usudrio deve usar um arquivo de configuracdo em conjunto com a ferramenta Docker
Compose para criar a rede. A plataforma Fabric disponibiliza o arquivo de configura-
cdo docker-compose-kafka.yaml para facilitar a configuracio e instanciagcdo de
contéineres.

IMAGE_TAG=latest docker-compose —-f <arquivo do Docker
Compose> up -d

e arquivo do Docker Compose: docker-compose-kafka.yaml

Para acessar o contéiner cliente:
docker exec —-it cli bash

Agora, o usudrio deve passar as configuracdes do canal criada em um dos passos
anteriores para criar o canal do Hyperledger Fabric:

export CHANNEL_ NAME=sbrcchannel

peer channel create -o <nome do ordenador>:<porta do
ordenador> -c SCHANNEL_NAME -f ./channel-artifacts/
channel.tx —-—-tls —--cafile <caminho do certificado>

e nome do ordenador: orderer0Q.example.com
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e porta do ordenador: 7050

e caminho do certificado: /opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto
/ordererOrganizations/example.com/orderers/orderer().example.com
/msp/tlscacerts/tlsca.example.com-cert.pem

Para inicializar um par no canal criado, os usudrios devem executar os seguintes
comando:

export CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/opt/gopath/src/github.com/
hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/
orgl.example.com/users/Admin@orgl.example.com/msp

export CORE_PEER_ADDRESS=peer(0.orgl.example.com:7051
export CORE_PEER_LOCALMSPID="OrglMSP"

export CORE_PEER_TLS_ROOTCERT_FILE=/opt/gopath/src/
github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations
/orgl.example.com/peers/peer0.orgl.example.com/tls/ca.crt

peer channel join -b sbrcchannel.block

Os participantes devem repetir os cinco comandos acima mudando o par e a or-
ganizacdo. Como o exemplo desta atividade usa quatro pares, os comandos devem ser
modificados para atender aos peerQ e peerl da organizacdo Orgl e aos peer( e peerl da
organizacdo Org2.

Com todos os pares adicionados, € necessdrio atualizar o canal para escolher os
pares-ancoras de cada organizacdo. Uma atualiza¢do no canal do Hyperledger Fabric
adiciona uma informacao de configuragcdo do canal. Neste exemplo, os pares-ancoras sao
o peer0 da organizacdo Orgl e peer( da organizagdo Org2.

export CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/opt/gopath/src/github.com/
hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/
orgl.example.com/users/Admin@orgl.example.com/msp

export CORE_PEER_ADDRESS=peer(0.orgl.example.com:7051
export CORE_PEER_LOCALMSPID="OrglMSP"

export CORE_PEER_TLS_ROOTCERT_FILE=/opt/gopath/src/
github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations
/orgl.example.com/peers/peer0.orgl.example.com/tls/ca.crt

peer channel update -o <ordenador> -c
SCHANNEL_NAME —-f ./channel-artifacts/<org name>anchors.tx
—-tls —-cafile <caminho do certificado>

e ordenador: orderer(Q).example.com:7050

e caminho do certificado: /opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer
/crypto/ordererOrganizations/example.com/orderers/ordererQ.example.com
/mspl/tlscacerts/tlsca.example.com-cert.pem
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Os participantes devem repetir os cinco comandos acima para atender ao peerQ da
organizacdo Org2.

Agora, € necessdrio instalar o contrato em cada par que executa e apoia as transa-
coes.

export CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/opt/gopath/src/github.com/
hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations/
orgl.example.com/users/Admin@orgl.example.com/msp

export CORE_PEER_ADDRESS=peer0.orgl.example.com:7051
export CORE_PEER_LOCALMSPID="OrglMSP"

export CORE_PEER_TLS_ROOTCERT_FILE=/opt/gopath/src/
github.com/hyperledger/fabric/peer/crypto/peerOrganizations
/orgl.example.com/peers/peer0.orgl.example.com/tls/ca.crt

go get —-u github.com/golang-collections/go—-datastructures
/queue && peer chaincode install -n <nome do chaincode>
-v 1.0 -p <diretdério do chaincode>

e nome do chaincode: mycc

e diretdrio raiz do chaincode: github.com/chaincode/contract

Os participantes devem repetir os cinco comandos acima mudando o par e a organizagao.
Como o exemplo desta atividade usa quatro pares, os comandos devem ser modificados

para atender aos peer(O e peerl da organizacdo Orgl e aos peerO e peerl da organizacio
Org2.

Em seguida, o participante deve instanciar o chaincode no canal e também definir
a politica de endosso (endorsement) do canal:

peer chaincode instantiate -o <ordenador>

——tls ——cafile <caminho do certificado> -C $CHANNEL_ NAME
-n mycc -v 1.0 —c <mensagem em JSON para o chaincode>

-P <politica do canal>

e ordenador: orderer(Q).example.com:7050

e caminho do certificado: /opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer
/crypto/ordererOrganizations/example.com/orderers/orderer(Q.example.com
/msp/tlscacerts/tlsca.example.com-cert.pem

e mensagem em JSON para o chaincode: ‘{"Args":["init"]}’

e politica do canal: "AND (‘Orgl MSP.peer’,‘Org2MSP.peer’)"

Neste caso, a politica descrita acima define que uma transagdo efetuada no canal deve ser
endossada por um par pertencente a organizacgao 1 e por um par pertencente a organizagao
2.
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Para gerar uma transacao, o Fabric disponibiliza o comando invoke, que chama
uma fung¢@o do contrato instanciado no canal. O comando recebe como argumento o
endereco e o caminho dos certificados dos pares, o servico de ordenagdo, o nome do
canal, o nome do contrato instanciado € a mensagem para o contrato em formato JSON.
Como exemplo, o comando abaixo emite uma transacdo na rede.

peer chaincode invoke -o <ordenador>

—-—tls —--cafile <caminho do certificado> -C SCHANNEL_NAME
—-n mycc —-peerAddresses <enderecgo do par de orgl>
——tlsRootCertFiles <caminho do certificado do par>
——peerAddresses <endereco do par de org2>
——tlsRootCertFiles <caminho do certificado do par>

—-c <mensagem em JSON para o chaincode>

e ordenador: orderer(Q.example.com:7050

e caminho do certificado: /opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer
/crypto/ordererOrganizations/example.com/orderers/orderer.example.com
/msp/tlscacerts/tlsca.example.com-cert.pem

e endereco do par de orgl: peer(.orgl.example.com:7051

e caminho do certificado do par: /opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer
/crypto/peerOrganizations/orgl.example.com/peers
/peer0.orgl.example.com/tls/ca.crt

e endereco do par de org2: peer(.org2.example.com:7051

e caminho do certificado do par: /opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric
/peer/crypto/peerOrganizations/org2.example.com/peers
/peer(.org2.example.com/tls/ca.crt

e mensagem em JSON para o chaincode: ‘{"Args":["initInstructionTransaction",

"non;g "nons

"transaction","issuer","instruction"]}’

O Fabric permite servicos de busca e pesquisa de histérico de transacdes através
do comando peer chaincode query. O comando recebe como argumento 0 nome
do canal, o nome do contrato instanciado € a mensagem para o contrato em formato JSON.
Um exemplo:

peer chaincode query —-C S$CHANNEL_NAME -n mycc -cC
<chaincode JSON message>

e mensagem em JSON para o chaincode: ‘{"Args":["getHistoryForTransaction"
, "transaction"]}’
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1.6. Consideracoes Finais, Perspectivas e Problemas em Aberto

A tecnologia de virtualizacao de funcoes de rede permite diferenciar servigos en-
cadeando fungdes virtualizadas entre diferentes provedores de infraestruturas de nuvem
sem garantia de confianca entre os pares. Cada operadora possui um centro de dados,
que contém um orquestrador de funcdes virtualizadas de rede (Virtual Network Func-
tions - VNF) e uma infraestrutura de virtualizacdo baseada em mdaquinas de propdsito
geral para hospedar méquinas virtuais € VNFs. A comunicacdo entre pontos de extre-
midade € realizada através da conexdo entre os grandes centros de dados (data centers),
que sdo capazes de prover, sob demanda, servi¢os fim-a-fim adaptados a cada aplicagdo.
Neste cendrio multi-inquilino e multi-dominio, é imprescindivel identificar a ocorréncia
de falhas e responsabilizar agentes maliciosos, que podem comprometer o0 bom compor-
tamento e qualidade de servico de milhares de usudrios de um servigo simultaneamente.
Portanto, uma solucio de seguranca baseada em corrente de blocos que garante confiancga
e imutabilidade dos registros em ambientes distribuidos € apropriada para solucionar estes
desafios.

Com objetivo de apresentar um estudo de caso de corrente de blocos para garantir
seguranca em um ambiente de virtualizacao de redes, este capitulo apresentou as tecno-
logias de virtualizacdo de redes de correntes de blocos. Em relagdo a corrente de blocos
o capitulo apresentou a estrutura, propriedades e caracteristicas de algumas correntes de
blocos e, além disso, descreveu as categorias de correntes de blocos, comparando algo-
ritmos de consenso e modelos de falha. Focou-se em mapear as principais caracteristicas
de correntes de blocos para atender as necessidades de seguranca de ambientes de virtua-
lizacao de fungdes de rede.

Também foi apresentado um estudo de caso de fatiamento de redes usando cor-
rente de blocos. A ideia bdasica é propor correntes de blocos especificas e sob medida
para cada cadeia de funcdes de rede que proveem servigos de rede. Assim, cada proposta
atende a um requisito do ambiente virtualizado, como auditabilidade, autenticidade e ras-
treabilidade. No protétipo apresentado a decisdo pelo protocolo de consenso proposto
considerou a baixa quantidade e alta disponibilidade de nds identificados.

1.6.1. Escalabilidade e Vaziao de Transacoes

Todos os protocolos de consenso e tipos de corrente de blocos apresentados pos-
suem limitacdes em termos de taxa de transferéncia, laténcia de transacdo ou quantidade
de nés [Popov 2016]. Os sistemas baseados em correntes de blocos ainda sao incapazes
de atingir o desempenho dos atuais sistemas centralizados de transferéncia de ativos. En-
quanto as plataformas do PayPal e Visa processam aproximadamente 2000 transacdes por
segundo em média e até 56.000 transagdes em pico [Visa 2019,PayPal 2019] com tempos
de resposta da ordem de segundos [Wiki 2019], o Ethereum processa um maximo de 20
transacoes por segundo e o Bitcoin atinge uma vazao de apenas 7 transacdes por segundo.
Ainda, o processo de mineracdo da prova de trabalho no Bitcoin gera gastos insustentd-
veis de energia sem retorno proporcional, atingindo em média 50 TW consumidos por
ano [Digiconomist 2019]. Algumas correntes de blocos permissionadas atingem taxas da
ordem de milhares de transagdes por segundo, porém reduzem o nimero de participantes
possiveis [Schwartz et al. 2014, Buchman 2016, Kiayias et al. 2017].
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Outro desafio de correntes de blocos € a eficiéncia no armazenamento e na busca
de transacdes, pois, para prover seguranca descentralizada, é necessario que todos os
participantes do consenso processem todas as transac¢des da rede e armazenem todo o his-
térico de transacdes. A verificacdo de transacOes € fundamental para garantir seguranca
em um ambiente sem confianga entre os pares como o de corrente de blocos. No entanto,
verificar a existéncia ou corretude de uma transacdo pode envolver uma busca custosa em
uma lista crescente de todas as transacdes presentes em todos os blocos da rede. Além
disso, a quantidade de dados armazenados em cada participante da corrente de blocos
cresce constantemente, uma vez que nenhuma transa¢do ou bloco jamais € descartado.
As principais implementacdes de correntes de blocos implementam estruturas auxiliares
chamadas de 4rvores de Merkle para contornar o problema!’. O trilema entre descen-
tralizacdo, seguranca e escalabilidade dificulta que os sistemas baseados em correntes de
blocos atinjam o desempenho de sistemas atuais e que atendam as necessidades do futuro.

1.6.2. Atividades em Organismos de Normalizacao

A aplicabilidade de da tecnologia de livro razdo distribuido tem se demonstrado
enorme. Assim, é essencial o pronto estabelecimento de normas internacionais para pro-
ver diretrizes relacionadas a uma nova tecnologia que propiciem um maior envolvimento
e mais investimentos das industrias. Em relacdo aos topicos abordados neste capitulo, di-
ferentes organismos de normalizacao criaram grupos de trabalho com objetivos variados.

A organizacdo internacional de normalizagao (International Organization for Stan-
dartization - ISO) criou um comité técnico que visa normalizar a tecnologia de corrente
de blocos e a tecnologia de livro-razdo distribuido [ISO/TC 307 2016]. O comité possui
projetos para formalizar os riscos de seguranga, ameacas e vulnerabilidades da tecnologia,
além de normalizar a arquitetura de referéncia, taxonomia, contratos inteligentes e a pro-
tecdo de privacidade e de informagdes pessoais. A Internet Research Task Force (IRTF)
criou o grupo de pesquisa da infraestrutura descentralizada da Internet (Decentralized In-
ternet Infrastructure Research Group - DINRG) que estuda os servigcos de infraestrutura
beneficiados pela descentralizacdo [IRTF 2017]. A World Wide Web Consortium (W3C)
criou o grupo da comunidade de corrente de blocos (Blockchain Community Group) que
tem como objetivo normalizar os formatos das mensagens em sistemas baseados em cor-
rente de blocos [W3C 2016]. A comunidade usa o formato de mensagem definido na ISO
20022 como base para as normas. O grupo também busca definir diretrizes para o uso de
armazenamento. A unido internacional de telecomunicagdes (International Telecommuni-
cations Union - ITU), através do grupo de foco na aplicagdo da tecnologia de livro-razao
distribuido (Focus Group on Applications of Distributed Ledger Technology - ITU-T FG
DLT), pretende normalizar os servicos interoperdveis baseados na tecnologia de livro-
razao distribuido [ITU-T FG DLT 2017]. O grupo de trabalho de corrente de blocos da
Europa (Europe Blockchain Working Group) da associagdo internacional de seguranca
para comunicacao institucional do comércio (International Securities Association Trade
Communication - ISITC) discute a ado¢do da tecnologia de livro-razdo distribuido pela
industria de servicos financeiros [Radford 2016].

17 A estrutura e fundamentos de 4rvores de Merkle sio apresentados no Apéndice B.
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1.6.3. Papel da Corrente de Blocos em uma Economia Compartilhada

A economia do compartilhamento, ou compartilhada, ¢ um modo de consumo
onde bens e servicos ndo sido de posse de um unico usudrio. Estes bens e servigos sdao
temporariamente disponibilizados por outros individuos (terceiros), que recebem um in-
centivo financeiro para oferecer o servigo, através de uma plataforma que atua como inter-
medidrio entre o provedor do servico e o consumidor. Os principais exemplos de empresas
que utilizam este modelo s@o a Uber e a Airbnb, com outros exemplos incluindo: Cohe-
alo, BlaBlaCar, JustPark, Skillshare, RelayRides e Landshare. Estas empresas conseguem
seu lucro tomando uma parte dos ganhos dos usudrios que provém o servigo, ao fornecer
uma plataforma capaz de conectar pessoas com interesses coincidentes.

A tecnologia de corrente de blocos permite prover confianga entre o provedor
de servi¢o e o usudrio do servigo sem necessidade de uma empresa intermedidria. As
empresas centralizadoras sdo assim eliminadas. [Hawlitschek et al. 2018] Além disso,
contratos inteligentes permitem definir e impor regras para um acordo entre duas partes,
possibilitando a ficil responsabilizacdo de qualquer participe caso ocorra uma violagao
desse contrato. Plataformas de economia compartilhada implementadas com corrente de
blocos s@o desse modo administradas coletivamente por todos seus usudrios. Como € do
interesse dos membros da plataforma que esta continue funcionando, hd um incentivo
para que os participantes atuem com honestidade.

Um exemplo de aplicacdo da corrente de blocos na economia compartilhada € a
plataforma descentralizada de carona solidaria Arcade City, que propde um servico simi-
lar ao Uber. Todo o processamento necessario para tratar do compartilhamento de caronas
e outras fungdes € executado pela corrente de blocos. Como ndo existem intermedidrios,
os custos das caronas podem ser reduzidos significativamente. Seguranca € garantida
usando um sistema de classificagdo no proprio aplicativo, garantindo que avaliagdes fei-
tas por usudrios encontrem-se sempre disponiveis e inalteradas gragas a caracteristicas da
corrente de blocos.

1.6.4. Revogacao de Chaves em Correntes de Blocos

Um dos principais desafios de sistemas baseados em correntes de blocos € a perda
de chaves privadas, pois todas as transferéncias de ativos na rede sdo realizadas através
de transacgdes assinadas. A auséncia de uma autoridade central confidvel que armazene as
identidades dos participantes da rede dificulta a revogacdo de chaves perdidas ou roubadas
e consiste em um risco constante de perda de ativos. Em especial, € impossivel revogar
uma chave perdida em correntes de blocos publicas, nas quais o tnico identificador de um
usudrio € um endereco baseado na sua chave publica correspondente. Estima-se que mais
de 30% dos bitcoins minerados estdo inutilizados devido a perda de chaves, totalizando
uma perda média de mais de 1000 bitcoins ou 8 milhdes de ddélares por dia [Chainalysis
2019].

Gerenciadores de chaves de correntes de blocos publicas implementam mecanis-
mos de multiplas assinaturas (multisignature ou multisig) para prevenir a perda de ativos
decorrente da perda de uma chave privada. O mecanismo multisignature cria 3 pares de
chaves assimétricas e exige a assinatura de pelo menos duas para emitir uma transagao.
As chaves podem ser armazenadas em locais diferentes e, possivelmente, controladas por
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entidades diferentes. Caso uma chave seja perdida, € possivel assinar com as duas restan-
tes. Nenhuma chave pode emitir uma transa¢ao individualmente. O mecanismo permite
tolerar perdas de até uma chave ou repartir a posse de um ativo, pois, caso as chaves
pertencam a entidades diferentes, pelo menos duas entidades devem concordar para emi-
tir uma transacdo. Caso uma chave seja perdida no mecanismo de assinaturas multiplas,
basta criar um novo endereco e emitir uma transacdo assinada transferindo o ativo com
as duas chaves restantes. Sistemas baseados em correntes de blocos permissionadas po-
dem implementar mecanismos baseados em identidades pessoais para criar listas locais
de revogacdo de chaves que devem ser alteradas através de consenso [Androulaki et al.
2018].

1.6.5. Corrente de Blocos para Cidades Inteligentes

O uso de corrente de blocos em sistemas de Cidades Inteligentes possui restricoes
de seguranga e privacidade que ainda sdo desafios [Khatoun and Zeadally 2016]. As cor-
rentes de dados publicas, como o Bitcoin, efetuam transagdes andnimas identificadas por
chaves publicas. No entanto, a anonimidade ndo € absoluta, pois todas as transacdes sao
visiveis para todos os participantes da corrente de blocos e, assim, as atividades do usuério
podem ser rastreadas. Combinando as informagdes dessas transacdes com alguns dados
externos permite revelar a identidade real do usudrio. Uma vez que a identidade do usué-
rio é descoberta, todas suas acOes serdo rastreadas e dados confidencias, como padrdes
de compra e venda, serdo vazados. Portanto, estes sistemas ndo garantem a privacidade
dos dados dos usudrios o que viola um dos principios da seguranca da informagao [Talari
et al. 2017].

1.6.6. O Uso de Corrente de Blocos na Area de Satde

A alta produgdo e transferéncia de dados na drea da saide podem ser beneficiadas
pelo uso de corrente de blocos. Sistemas baseados corrente de blocos permite que dife-
rentes servicos de saide possam compartilhar e armazenar dados e registros médicos em
uma rede permissionada [Azaria et al. 2016]. Enquanto o uso de contratos inteligentes
permite que pacientes controlem o acesso e a transferéncia de seus dados privados, a c6-
pia da corrente de dados em diferentes locais e a auditabilidade atendem a demanda de
acesso de diferentes interessados a0 mesmo documento.

A corrente de blocos também possui aplicacdes na rastreabilidade de dados na
area da sadde. Sistemas baseados em corrente de blocos permite o estabelecimento de
uma rede privada e segura entre servicos de saude para armazenar prescri¢des de remé-
dios [Zhang et al. 2018]. As mudancas no estado ou posicdo do medicamento, assim
como a transferéncia de propriedade sdo registradas no livro-razao distribuido, formando
um registro histérico de dados do remédio desde a origem. A auditabilidade permite o
acesso das entidades credenciadas as informagdes, facilitando a identificagdo de medica-
mentos falsos ou desviados.

1.6.7. Consideracoes e Perspectivas

A tecnologia de corrente de blocos é muito recente, pois tem apenas dez anos. O
fato desta tecnologia prover uma camada de confianca distribuida faz com que ela seja
considerada disruptiva e a tecnologia mais importante depois da Internet. As criptomo-
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edas ja s@o um sucesso e existem predi¢des que afirmam que todo o dinheiro do mundo
estard em uma corrente de blocos nos préximos dez anos. Existe uma série de aplicacoes
de sucesso com contratos inteligentes e garantia de proveniéncia em diferentes areas.
Assiste-se hoje uma colaboracdo das industrias sem precedentes mesmo entre empresas
que eram concorrentes. O interesse na tecnologia de corrente de blocos cresce exponen-
cialmente e o profissionais especialistas desta drea estdo muito requisitados e estdo entre
os mais bem pagos. Muitos desafios ainda persistem e muitos avangos sdo esperados para
os proximos anos. Com certeza € uma area com enormes perspectivas e oportunidades.

A. Criptografia Assimétrica, Assinatura e Funcao Hash

Este apéndice apresenta alguns conceitos bdsicos de criptografia que sdo usados
pelas correntes de blocos.

Criptografia Assimétrica

A criptografia assimétrica consiste em um sistema criptografico baseado em um
par de chaves assimétricas: uma chave publica e uma chave privada. Enquanto a chave
publica pode ser amplamente disseminada, a chave privada deve ser mantida em segredo.
Assim, a chave publica € usada para criptografar uma mensagem que apenas quem possui
a chave privada, par desta chave publica, é capaz de descriptografar. A criptografia RSA
(Rivest-Shamir-Adleman) e a criptografia de curvas elipticas sdo as principais tecnologias
de chaves assimétricas. As duas tecnologias podem prover o mesmo nivel de segurancga,
mas as curvas elipticas requerem chaves de menor tamanho.

Assinatura Digital

O mecanismo de assinatura digital deve prover as propriedades bdsicas de auten-
ticidade, ndo repudio e integridade. A propriedade de autenticidade deve permitir a con-
firmacao da autenticidade de uma mensagem, ou seja, que somente o signatdrio deve ser
capaz de gerar sua assinatura digital para aquela mensagem. O nio repudio deve garantir
que o signatario de uma mensagem assinada digitalmente ndo possa negar a autoria da as-
sinatura. Por fim, € necessdrio a garantia de integridade: para sustentar as caracteristicas
anteriores de autenticidade e de ndo repidio, a mensagem nao pode ser adulterada.

Uma mensagem criptografada por uma chave privada sé pode ser descriptogra-
fada pelo seu par de chave publica. Esta operacdo € conhecida como assinatura, pois
identifica inequivocamente a pessoa que possui a chave privada, que é secreta e apenas
seu proprietirio possui.

A utilizagdo de curvas elipticas em criptografia foi sugerida por Neal Koblitz e
Victor S. Miller em 1985. Uma curva eliptica € o locus dos pontos do plano cujas coorde-
nadas satisfazem a equagio ctibica y> = x> 4 ax + b junto com um ponto na infinidade
O. A Figura 1.12 ilustra a curva eliptica "secp256k1", usada na criptografia assimé-
trica do Bitcoin e definida nas normas para criptografia eficiente (Standards for Effici-
ent.00Cryptography - SEC)!8.

O algoritmo de assinatura digital por curvas elipticas (Elliptic Curve Digital Sig-

18Certicom Research, http://www.secg.org/sec2-v2.pdf
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Figura 1.12. Curva Eliptica secp256k1 usada na moeda eletronica Bitcoin.

nature Algorithm - ECDSA € uma variante do tradicional algoritmo de assinatura digital
(Digital Signature Algorithm - DSA). O algoritmo baseado em curvas elipticas imple-
menta uma modificacdo da norma de assinatura digital (Digital Signature Standard - DSS)
que executa operagdes sobre pontos de curvas elipticas, ao invés das operacdes de expo-
nenciac¢ao usadas no DSS. A maior vantagem do ECDSA sobre o DSA € que o ECDSA
requer tamanhos bem menores de chave para propiciar a mesma seguranca'®.

Funcao Hash

Uma func¢do hash ou fungdo resumo é uma fungdo que mapeia dados de compri-
mento varidvel em dados de comprimento fixo. Uma funcdo hash criptografica € uma
transformacdo matemadtica que, a partir de uma mensagem de comprimento arbitrario ou
uma sequéncia de bits de tamanho arbitrdrio, obtém uma sequéncia curta e com tamanho
fixo de bits. A fun¢do hash, descrita por H(m) = h, onde m é a mensagem em claro, H|()
¢ a funcdo hash e h é o valor hash resultante, deve ter as seguintes propriedades:

e a fungdo hash, H(m), pode ser aplicada a uma mensagem, m, de qualquer tamanho;

e a fungdo hash, H(m), gera uma saida 4 de tamanho fixo (por exemplo, o tamanho é
256 bits se H(m) for o algoritmo SHA256);

e a funcdo hash é simples, ou seja, é computacionalmente eficiente calcular H(m)
para qualquer m (a computagio de H (m) utiliza operagdes l6gicas e evita as multi-
plicacdes e exponenciacdes usadas em criptografia assimétrica);

e a func¢do hash € unidirecional ou ndo-invertivel, isto €, para um & qualquer é com-
putacionalmente impossivel achar m tal que H(m) = h;

e a funcdo hash € livre de colisdes, ou seja, para uma mensagem, m, € computacional-
mente impossivel achar uma mensagem diferente, n’, tal que H(m) = H(m'). Deve

19Uma chave de criptografia de curvas elipticas (Eliptic Curve Criptography -ECC) de 163 bits corres-
ponde & mesma garantia de seguranca de uma chave RSA (Rivest-Shamir-Adleman) de 3.072 bits e uma
chave de criptografia simétrica AES (Advanced Encription Standard) de 128 bits.
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ser ressaltado que embora possam existir muitas mensagens que geram O mesmo
hash, a funcdo hash criptografica deve ser projetada para dificultar ao maximo a
colisao de hashes;

A aplicacdo principal da funcdo hash € a garantia de integridade de uma mensa-
gem. Em geral, o emissor de uma mensagem calcula o seu hash e o insere no final da
mensagem. O receptor recalcula o hash da mensagem recebida e compara o resultado ob-
tido com o hash recebido. Se os hashes forem diferentes, hd garantia de que a mensagem
recebida € diferente da mensagem enviada. Se os hashes forem iguais, ha uma probabi-
lidade muito alta da mensagem recebida ser igual a mensagem enviada. Assim, qualquer
alteracdo na mensagem pode ser detectada pelo recalculo e comparacdo do hash, o que
garante a integridade da mensagem.

Existem diferentes fun¢des hash, mas o Bitcoin e maioria das moedas criptogra-
ficas usam a funcao hash SHA256, que resulta em 256 bits. O algoritmo seguro de hash
(Secure Hash Algorithm - SHA) foi desenvolvido pela Agéncia de Seguranga Nacional
(National Security Agency - NSA) dos EUA.

Assinatura da Mensagem e Assinatura do Hash da Mensagem

Uma mensagem criptografada por uma chave privada sé pode ser descriptografada
pela chave publica correspondente a chave privada que criptografou a mensagem. Esta
operacdo garante a autenticidade do emissor, pois so ele possui a chave privada que foi
usada na criptografia, e qualquer um que possua sua chave publica correspondente pode
verificar a mensagem. Porém, a mensagem pode ter sido adulterada no caminho. Por
outro lado, se o emissor computa o hash da mensagem, criptografa o hash com sua chave
privada e envia o hash criptografado para o destinatario junto da mensagem, esta operacao
garante tanto a integridade da mensagem quanto autenticidade do emissor. A mensagem
vai em claro e portanto nao garante o sigilo, mas o destinatdrio garante a0 mesmo tempo
que a mensagem chegou integra e que o emissor € auténtico. Para isso, basta recalcular o
hash a partir da mensagem, descriptografar o resultado com a chave publica do emissor e
compard-lo com o hash assinado contido na mensagem.

B. Arvores de Merkle e Verificacao Simples de Pagamento

As arvores de Merkle sdo a principal estrutura auxiliar utilizada em correntes
de blocos para verificar a integridade e nao-repudio de uma transacdo de maneira efi-
ciente [Nakamoto 2008]. Nomeadas em homenagem a Ralph Merkle, que patenteou o
conceito em 1979, as arvores de Merkle sdo estruturas de dados em forma de arvore na
qual cada né ndo-folha, denominado de "n6-galho,"é o resultado de um hash de seus res-
pectivos nos filhos. Cada né-folha da arvore € o resultado de um hash de um conjunto
de dados que, no caso da corrente de blocos, representam as transacdes da rede. A Fi-
gura 1.13 ilustra a estrutura de uma corrente de blocos que utiliza uma arvore de Merkle
bindria para armazenar transagdes. A estrutura da drvore pode ser construida calculando
0 hash de cada transac¢do T para criar o nivel mais baixo da 4rvore, e, posteriormente,
utilizando os hashes de cada nivel para construir o préximo nivel, até chegar a raiz da ar-
vore. A complexidade de constru¢do de uma drvore de Merkle de um bloco é O(n.log,(n)
onde n é o nimero de transagdes contidas no bloco. A arvore bindria € o tipo de arvore de
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Merkle mais utilizado em correntes de blocos, porém algumas implementacdes utilizam
tipos diferentes de arvore [Wood 2014].

Cabecalho do Bloco 0 Cabecalho do Bloco 1 Cabecalho Bloco 2

Hash (Bloco 0) Hash (Bloco 1) >

Raiz de Merkle (Bloco 0) Raiz de Merkle (Bloco 1)

/N

H(HH,) H(HsH,)

7 N 7 N

H(T H(T H(T H(T,) | .
(Ty) (T>) (T3) (Ta) .iArvore de Merkle

Binaria

Raiz de Merkle (Bloco 2)

BRI

Transacgoes do Bloco 1

Figura 1.13. Estrutura de uma arvore de Merkle binaria utilizada em correntes de
blocos. O uso de arvores de Merkle permite armazenar apenas a raiz da arvore
sem prejuizo a verificacao das transacoes.

O uso de arvores Merkle permite obter uma prova de Merkle (Merkle proof), que
verifica a presencga e a corretude de uma transacdo em um bloco de maneira eficiente.
Para verificar uma transagdo, basta fornecer os hashes necessarios para reconstruir o ca-
minho da drvore correspondente a transacdo verificada. A reconstru¢do de um caminho e,
logo, a verificagdo de uma transagio, tem complexidade O(n). Assim, é possivel verifi-
car transacOes rapidamente mesmo em meio a milhares de transacdes, e ndo € necessdrio
armazenar o bloco inteiro para verificar uma transa¢do. Além disso, o uso de hashes di-
minui o trafego na rede, pois ndo € necessario transferir a transacao ou bloco completos.
Isto permite criar "nds leves"e um mecanismo simplificado de verificagdo, pois, para veri-
ficar uma transagdo, basta armazenar o cabecalho do bloco e solicitar a nds que possuem
todas as transagdes os hashes do caminho até a transacdo. As provas de Merkle sdo a base
do mecanismo de verificagdo simples de pagamento (Simple Payment Verification - SPV)
proposto por Nakamoto e utilizado na maioria das implementagdes de corrente de blocos
atuais [Nakamoto 2008, Wood 2014].

Referéncias

[Alchieri et al. 2018] Alchieri, E. A. P, Bessani, A., Greve, F., and d. S. Fraga, J.
(2018). Knowledge Connectivity Requirements for Solving Byzantine Consensus with

Unknown Participants. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing,
15(2):246-259.

[Ali et al. 2016] Ali, M., Nelson, J. C., Shea, R., and Freedman, M. J. (2016). Blockstack:
a Global Naming and Storage System Secured by Blockchains. In USENIX Annual
Technical Conference, pages 181-194.

[Alvarenga 2018] Alvarenga, 1. D. (2018). Securing Configuration, Management and
Migration of Virtual Network Functions using Blockchain. Master Science Thesis,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.

43



Minicursos do XXXVII Simposio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuidos - SBRC 2019

[Alvarenga et al. 2018] Alvarenga, 1. D., Rebello, G. A. E., and Duarte, O. C. M. B.
(2018). Securing management, configuration, and migration of virtual network functi-
ons using blockchain. In IEEE/IFIP NOMS.

[Androulaki et al. 2018] Androulaki, E., Barger, A., Bortnikov, V., Cachin, C., Christidis,
K., De Caro, A., Enyeart, D., Ferris, C., Laventman, G., Manevich, Y., Muralidharan,
S., Murthy, C., Nguyen, B., Sethi, M., Singh, G., Smith, K., Sorniotti, A., Stathako-
poulou, C., Vukoli¢, M., Cocco, S. W., and Yellick, J. (2018). Hyperledger Fabric:
A Distributed Operating System for Permissioned Blockchains. In Proceedings of the
Thirteenth EuroSys Conference, EuroSys ’18, pages 30:1-30:15, New York, NY, USA.
ACM.

[Angelis et al. 2018] Angelis, S. D., Aniello, L., Baldoni, R., Lombardi, F., Margheri,
A., and Sassone, V. (2018). PBFT vs proof-of-authority: applying the CAP theorem to
permissioned blockchain. In Italian Conference on Cyber Security (06/02/18).

[Arnott et al. 2016] Arnott, M., Owen, P, Buckland, E., and Ranken, M. (2016).
IoT global forecast analysis 2015-2025. Technical report, Machina Rese-
arch. https://machinaresearch.com/login/?next=/report/
iot—-global-forecast—-analysis—2015-25/. Acessado em 09 de abril de
2019.

[Azaria et al. 2016] Azaria, A., Ekblaw, A., Vieira, T., and Lippman, A. (2016). Medrec:
Using blockchain for medical data access and permission management. In Open and
Big Data (OBD), International Conference on, pages 25-30. IEEE.

[Back 2002] Back, A. (2002). Hashcash - a denial of service counter-measure. http:
//www.hashcash.org/papers/hashcash.pdf. Acessado em 9 de abril de
2019.

[Bessani et al. 2014] Bessani, A., Sousa, J., and Alchieri, E. E. P. (2014). State Machine
Replication for the Masses with BFT-SMART. In 2014 44th Annual IEEE/IFIP Inter-
national Conference on Dependable Systems and Networks, pages 355-362.

[Bhamare et al. 2016] Bhamare, D., Jain, R., Samaka, M., and Erbad, A. (2016). A sur-
vey on service function chaining. Journal of Network and Computer Applications,
75:138-155.

[Bouras et al. 2017] Bouras, C., Kollia, A., and Papazois, A. (2017). SDN & NFV in 5G:
Advancements and challenges. In 2017 20th Conference on Innovations in Clouds,
Internet and Networks (ICIN), pages 107-111.

[Bozic et al. 2017] Bozic, N., Pujolle, G., and Secci, S. (2017). Securing Virtual Machine
Orchestration with Blockchains. In 2017 Ist Cyber Security in Networking Conference.

[Brewer 2000] Brewer, E. A. (2000). Towards Robust Distributed Systems. In Procee-
dings of the Nineteenth Annual ACM Symposium on Principles of Distributed Compu-
ting, New York, NY, USA. ACM.

44



Minicursos do XXXVII Simposio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuidos - SBRC 2019

[Buchman 2016] Buchman, E. (2016). Tendermint: byzantine fault tolerance in the age
of blockchains. PhD thesis, The University of Guelph.

[Cachin and Vukoli¢ 2017] Cachin, C. and Vukoli¢, M. (2017). Blockchain consensus
protocols in the wild. arXiv preprint arXiv:1707.01873.

[Chainalysis 2019] Chainalysis (2019). Crypto Crime Report: Decoding increasingly
sophisticated hacks, darknet markets, and scams. Technical report, Chainalysis Inc.

[Chaum 1983] Chaum, D. (1983). Blind signatures for untraceable payments. In Advan-
ces in cryptology, pages 199-203. Springer, Hong-Ning.

[Chicarino et al. 2017] Chicarino, V. R. L., Jesus, E. E., de Albuquerque, C. V. N., and
de A. Rocha, A. A. (2017). Uso de Blockchain para Privacidade e Seguranca em
Internet das Coisas. In Minicursos do SBSeg’2017, pages 149-200.

[Christidis and Devetsikiotis 2016] Christidis, K. and Devetsikiotis, M. (2016). Block-
chains and smart contracts for the Internet of Things. IEEE Access, 4:2292-2303.

[Dai 1998] Dai, W. (1998). B-money. http://www.weidai.com/bmoney.txt.
Acessado em 9 de abril de 2019.

[Decker et al. 2016] Decker, C., Seidel, J., and Wattenhofer, R. (2016). Bitcoin meets
strong consistency. In Proceedings of the 17th International Conference on Distributed
Computing and Networking, page 13. ACM.

[Digiconomist 2019] Digiconomist (2019). Bitcoin Energy Consumption In-
dex. https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption.
Acessado em 9 de abril de 2019.

[Dinh et al. 2017] Dinh, T. T. A., Wang, J., Chen, G., Liu, R., Ooi, B. C., and Tan, K.-L.
(2017). Blockbench: A framework for analyzing private blockchains. In Proceedings
of the 2017 ACM International Conference on Management of Data, pages 1085—1100.
ACM.

[Dolev 1982] Dolev, D. (1982). The Byzantine generals strike again. Journal of Algo-
rithms, 3(1):14 — 30.

[Dolev and Yao 1983] Dolev, D. and Yao, A. (1983). On the security of public key pro-
tocols. IEEE Transactions on Information Theory, 29(2):198-208.

[Douceur 2002] Douceur, J. R. (2002). The Sybil Attack. In Revised Papers from the
First International Workshop on Peer-to-Peer Systems, IPTPS ’01, pages 251-260,
London, UK, UK. Springer-Verlag.

[Duan et al. 2018] Duan, S., Reiter, M. K., and Zhang, H. (2018). BEAT: Asynchro-
nous BFT made practical. In Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC Conference on
Computer and Communications Security, pages 2028-2041. ACM.

[Dwork et al. 1988] Dwork, C., Lynch, N., and Stockmeyer, L. (1988). Consensus in the
presence of partial synchrony. Journal of the ACM (JACM), 35(2):288-323.

45



Minicursos do XXXVII Simposio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuidos - SBRC 2019

[ETSI 2014] ETSI (2014). ETSI GS NFV-MAN 001: Network Functions Virtualisation;
Management and Orchestration.

[Eyal et al. 2016] Eyal, 1., Gencer, A. E., Sirer, E. G., and Van Renesse, R. (2016).
Bitcoin-ng: A scalable blockchain protocol. In 13th { USENIX} Symposium on Networ-
ked Systems Design and Implementation ({NSDI} 16), pages 45-59.

[Eyal and Sirer 2018] Eyal, I. and Sirer, E. G. (2018). Majority is not enough: Bitcoin
mining is vulnerable. Communications of the ACM, 61(7):95-102.

[Finney 2005] Finney, H. (2005). RPOW: Reusable proofs of work. http://
nakamotoinstitute.org/finney/rpow/theory.html. Acessado em 9
de abril de 2019.

[Fischer et al. 1985] Fischer, M. J., Lynch, N. A., and Paterson, M. S. (1985). Impossibi-
lity of Distributed Consensus with One Faulty Process. Journal of the ACM, 32(2):374—
382.

[Frantz and Nowostawski 2016] Frantz, C. K. and Nowostawski, M. (2016). From insti-
tutions to code: Towards automated generation of smart contracts. In 2016 IEEE st

International Workshops on Foundations and Applications of Self* Systems (FAS* W),
pages 210-215. IEEE.

[Greve et al. 2018] Greve, F., Sampaio, L., Abijaude, J., Coutinho, A. A. R., Brito, I.
V. S., and Queiroz, S. (2018). Blockchain e a Revolucdo do Consenso sob Demanda.
In Minicursos do SBRC’2018, volume 36.

[Halpern and Pignataro 2015] Halpern, J. and Pignataro, C. (2015). Service Func-
tion Chaining (SFC) architecture. RFC 7665, RFC Editor. http://www.
rfc-editor.org/rfc/rfc7665.txt. Acessado em 9 de abril de 2019.

[Han et al. 2015] Han, B., Gopalakrishnan, V., Ji, L., and Lee, S. (2015). Network func-
tion virtualization: Challenges and opportunities for innovations. IEEE Communicati-
ons Magazine, 53(2):90-97.

[Han et al. 2018] Han, R., Gramoli, V., and Xu, X. (2018). Evaluating blockchains for
iot. In 2018 9th IFIP International Conference on New Technologies, Mobility and
Security (NTMS), pages 1-5.

[Hawlitschek et al. 2018] Hawlitschek, F., Notheisen, B., and Teubner, T. (2018). The
limits of trust-free systems: A literature review on blockchain technology and trust in
the sharing economy. Electronic commerce research and applications, 29:50—-63.

[Huh et al. 2017] Huh, S., Cho, S., and Kim, S. (2017). Managing IoT devices using
blockchain platform. In Advanced Communication Technology (ICACT), 19th Interna-
tional Conference on, pages 464—467. IEEE.

[IRTF 2017] IRTF (2017). Decentralized Internet Infrastructure Rese-
arch Group. https://trac.ietf.org/trac/irtf/wiki/
blockchain-federation. Acessado em 9 abril de 2019.

46



Minicursos do XXXVII Simposio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuidos - SBRC 2019

[ISO/TC 307 2016] ISO/TC 307 (2016). Blockchain and distributed ledger technolo-
gies. https://www.iso.org/committee/ 6266604 .html. Acessado em 9
de abril de 2019.

[ITU-T FG DLT 2017] ITU-T FG DLT (2017). Focus Group on Application of Distribu-
ted Ledger Technology. https://itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dlt/
Pages/default.aspx. Acessado em 9 de abril de 2019.

[Khatoun and Zeadally 2016] Khatoun, R. and Zeadally, S. (2016). Smart Cities: Con-
cepts, Architectures, Research Opportunities. Commun. ACM, 59(8):46-57.

[Kiayias et al. 2017] Kiayias, A., Russell, A., David, B., and Oliynykov, R. (2017). Ouro-
boros: A provably secure proof-of-stake blockchain protocol. In Annual International
Cryptology Conference, pages 357-388. Springer.

[Lamport 1998] Lamport, L. (1998). The Part-time Parliament. ACM Transactions on
Computer Systems, 16(2):133-169.

[Lamport et al. 1982] Lamport, L., Shostak, R., and Pease, M. (1982). The Byzan-
tine Generals Problem. ACM Transactions on Programming Languages and Systems,
4(3):382-401.

[Lee et al. 2016] Lee, K., James, J. 1., Ejeta, T. G., and Kim, H. J. (2016). Electronic
voting service using block-chain. Journal of Digital Forensics, Security and Law,
11(2):8.

[Li and Chen 2015] Li, Y. and Chen, M. (2015). Software-Defined Network Function
Virtualization: A Survey. IEEE Access, 3:2542-2553.

[Mattos et al. 2018] Mattos, D. M. F. et al. (2018). Blockchain para Seguranca em Re-
des Elétricas Inteligentes: AplicacOes, Tendéncias e Desafios. In Minicursos do SB-
Seg’2018, pages 140-194.

[Medhat et al. 2017] Medhat, A. M., Taleb, T., Elmangoush, A., Carella, G. A., Co-
vaci, S., and Magedanz, T. (2017). Service Function Chaining in Next Generation
Networks: State of the Art and Research Challenges. IEEE Communications Maga-
zine, 55(2):216-223.

[Mello et al. 2017] Mello, A. M., Marino, F. C. H., and Santos, R. R. (2017). Seguranca
de Aplicacdes Blockchain Além das Criptomoedas. In Minicursos do SBSeg’2017,
pages 99-148.

[Mijumbi et al. 2016] Mijumbi, R., Serrat, J., Gorricho, J., Bouten, N., De Turck, F., and
Boutaba, R. (2016). Network Function Virtualization: State-of-the-Art and Research
Challenges. IEEE Communications Surveys Tutorials, 18(1):236-262.

[Miller et al. 2016] Miller, A., Xia, Y., Croman, K., Shi, E., and Song, D. (2016). The
Honey Badger of BFT Protocols. In Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference
on Computer and Communications Security, CCS °16, pages 31-42, New York, NY,
USA. ACM.

47



Minicursos do XXXVII Simposio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuidos - SBRC 2019

[Mingxiao et al. 2017] Mingxiao, D., Xiaofeng, M., Zhe, Z., Xiangwei, W., and Qijun,
C. (2017). A review on consensus algorithm of blockchain. In 2017 IEEE International
Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), pages 2567-2572. IEEE.

[Nakamoto 2008] Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system.
http://bitcoin.org/bitcoin.pdf. Acessado em 9 de abril de 2019.

[Olson et al. 2018] Olson, K., Bowman, M., Mitchell, J., Amundson, S., Middleton, D.,
and Montgomery, C. (2018). Sawtooth: An Introduction. The Linux Foundation, Jan.

[Ongaro and Ousterhout 2014] Ongaro, D. and Ousterhout, J. (2014). In Search of an
Understandable Consensus Algorithm. In Proceedings of the 2014 USENIX Confe-
rence on USENIX Annual Technical Conference, USENIX ATC’14, pages 305-320,
Berkeley, CA, USA. USENIX Association.

[Pattaranantakul et al. 2016] Pattaranantakul, M., He, R., Meddahi, A., and Zhang, Z.
(2016). SecMANO: Towards Network Functions Virtualization (NFV) Based Security
MANagement and Orchestration. In IEEE Trustcom/BigDataSE/ISPA, pages 598—605.

[Paul et al. 2014] Paul, G., Sarkar, P, and Mukherjee, S. (2014). Towards a More De-
mocratic Mining in Bitcoins. In International Conference on Information Systems
Security, pages 185-203. Springer International Publishing.

[PayPal 2019] PayPal (2019). Paypal Holdings, Inc. (PYPL) SEC Filing
10-K  Annual report for the fiscal year ending Monday, December 31,
2018. https://filings.lastl0k.com/sec—-filings/1633917/

000163391719000043/pypl201810-k.htm.pdf. Acessado em 09 de Abril
de 2019.

[Popov 2016] Popov, S. (2016). The Tangle. https://iota.org/
IOTAWhitepaper.pdf. Acessado em 9 de abril de 2019.

[Radford 2016] Radford, D. (2016). Europe Blockchain Working Group. Standard, The
International Securities Association for Institutional Trade Communication. https:
//isitc—europe.com/isitc—europe-blockchain-working—group.
Acessado em 9 de abril de 2019.

[Raman 1998] Raman, L. (1998). OSI systems and network management. /EEE Com-
munications Magazine, 36(3):46-53.

[Rebello 2019] Rebello, G. A. F. (2019). Encadeamento Seguro de Fun¢des Virtuais de
Rede Baseado em Correntes de Blocos. Projeto Final de Graduacio, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Brasil.

[Rebello et al. 2018] Rebello, G. A. F., Alvarenga, 1. D., Sanz, I. J., and Duarte, O. C.
M. B. (2018). SINFONIA: Gerenciamento Seguro de Fun¢des Virtualizadas de Rede
através de Corrente de Blocos. In I Workshop em Blockchain: Teoria, Tecnologias e
Aplicacées (WBlockchain - SBRC 2018), Campos do Jordao, SP, Brasil. SBC.

48



Minicursos do XXXVII Simposio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuidos - SBRC 2019

[Rebello et al. 2019a] Rebello, G. A. F., Alvarenga, 1. D., Sanz, 1. J., and Duarte, O.
C. M. B. (2019a). BSec-NFVO: A Blockchain-based Security for Network Function

Virtualization Orchestration. In IEEE International Conference on Communications
(ICC). A ser publicado.

[Rebello et al. 2019b] Rebello, G. A. F., Camilo, G. E, Silva, L. G. C., Guimaraes, L.
C.B., de Souza, L. A. C., Alvarenga, 1. D., and Duarte, O. C. M. B. (2019b). Provendo
uma infraestrutura de software fatiada, isolada e segura de funcgdes virtuais através

da tecnologia de corrente de blocos. Technical report, Grupo de Teleinformatica e
Automacgao (GTA/COPPE/UFRJ).

[Santos and Schiper 2012] Santos, N. and Schiper, A. (2012). Tuning Paxos for High-
throughput with Batching and Pipelining. In Proceedings of the 13th International
Conference on Distributed Computing and Networking, ICDCN’12, pages 153-167,
Berlin, Heidelberg. Springer-Verlag.

[Schneider 1993] Schneider, F. B. (1993). chapter Replication Management Using the
State-machine Approach. In Mullender, S., editor, Distributed Systems (2Nd Ed.),
pages 169-197. ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., New York, NY, USA.

[Schwartz et al. 2014] Schwartz, D., Youngs, N., and Britto, A. (2014). The Ripple Pro-
tocol Consensus Algorithm. Ripple Labs Inc White Paper, 5.

[Sekar et al. 2012] Sekar, V., Egi, N., Ratnasamy, S., Reiter, M. K., and Shi, G. (2012).
Design and Implementation of a Consolidated Middlebox Architecture. In 9th Sympo-

sium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI), pages 323-336, San
Jose, CA. USENIX.

[Smolensk 2018] Smolensk, M. (2018). Lightstreams White Paper. https:
//s3.amazonaws.com/lightstreams/lightstreams_whitepaper.
pdf.Acessadoem9deabrilde2019.

[Sousa et al. 2018] Sousa, J., Bessani, A., and Vukolic, M. (2018). A Byzantine Fault-
Tolerant Ordering Service for the Hyperledger Fabric Blockchain Platform. In
2018 48th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and
Networks (DSN), pages 51-58.

[Statista 2018] Statista (2018). Internet of Things - num-
ber of connected devices worldwide. Technical  report, Sta-
tista. https://www.statista.com/statistics/471264/

iot—number—-of-connected-devices—-worldwide/. Acessado em 9
de abril de 2019.

[Storj Labs 2018] Storj Labs, I. (2018). Storj: A Decentralized Cloud Storage Network
Framework. https://storj.io/storjv3.pdf. Acessado em 9 de abril de
2019.

[Talari et al. 2017] Talari, S., Shafie-khah, M., Siano, P., Loia, V., Tommasetti, A., and
Catalao, J. P. S. (2017). A Review of Smart Cities Based on the Internet of Things
Concept. Energies, 10(4).

49



Minicursos do XXXVII Simposio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuidos - SBRC 2019

[Tikhomirov 2018] Tikhomirov, S. (2018). Ethereum: State of Knowledge and Rese-
arch Perspectives. In Foundations and Practice of Security, pages 206-221. Springer
International Publishing.

[Tseng 2017] Tseng, L. (2017). Bitcoin’s Consistency Property. In 2017 IEEE 22nd
Pacific Rim International Symposium on Dependable Computing (PRDC), pages 219—
220.

[Vasin 2014] Vasin, P. (2014). Blackcoin’s Proof-of-Stake Protocol v2.  URL:
https://blackcoin. co/blackcoin-pos-protocol-v2-whitepaper. pdf, 71.

[Visa 2019] Visa (2019). About VisaNet. https://usa.visa.com/
about-visa/visanet.html. Acessado em 9 de Abril de 2019.

[Vukoli¢ 2016] Vukolié, M. (2016). The Quest for Scalable Blockchain Fabric: Proof-of-
Work vs. BFT Replication, pages 112—125. Springer International Publishing, Cham.

[W3C 2016] W3C (2016). Blockchain Community Group. https://www.w3.0rg/
community/blockchain. Acessado em 9 de abril de 2019.

[Wiki 2019] Wiki, B. (2019). Bitcoin Scalability. https://en.bitcoin.it/
wiki/Scalability. Acessado em 9 de abril de 2019.

[Wilkinson et al. 2014] Wilkinson, S., Boshevski, T., Brandoff, J., and Buterin, V. (2014).
Storj: a Peer-to-Peer Cloud Storage Network. https://storj.io/storj2014.
pdf. Acessado em 9 de abril de 2019.

[Wood 2014] Wood, G. (2014). Ethereum: A secure decentralised generalised transac-
tion ledger. http://gavwood.com/paper.pdf. Acessado em 9 de abril de
2019.

[Wiist and Gervais 2018] Wiist, K. and Gervais, A. (2018). Do you Need a Blockchain?
In 2018 Crypto Valley Conference on Blockchain Technology (CVCBT), pages 45-54.

[Xuetal. 2017] Xu, X., Weber, 1., Staples, M., Zhu, L., Bosch, J., Bass, L., Pautasso,
C., and Rimba, P. (2017). A Taxonomy of Blockchain-Based Systems for Architecture
Design. In 2017 IEEE International Conference on Software Architecture (ICSA),
pages 243-252.

[Zhang et al. 2018] Zhang, P., Schmidt, D. C., White, J., and Lenz, G. (2018). Chapter
One - Blockchain Technology Use Cases in Healthcare. In Raj, P. and Deka, G. C.,,
editors, Blockchain Technology: Platforms, Tools and Use Cases, volume 111 of Ad-
vances in Computers, pages 1 —41. Elsevier.

[Zheng et al. 2018] Zheng, Z., Xie, S., Dai, H.-N., Chen, X., and Wang, H. (2018).
Blockchain Challenges and Opportunities: A Survey. International Journal of Web
and Grid Services, 14(4):352-375.

50



Minicursos do XXXVII Simposio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuidos - SBRC 2019

Capitulo

2

Computacao Urbana da Teoria a Pratica:
Fundamentos, Aplicacoes e Desafios

Diego O. Rodrigues (IC-UNICAMP), Frances A. Santos (IC-UNICAMP),
Geraldo P. Rocha Filho (CiC-UnB), Ademar T. Akabane (IC-UNICAMP),
Raquel Cabral (UFAL), Roger Immich (IC-UNICAMP), Wellington L. Ju-
nior (IC-UNICAMP), Felipe D. Cunha (PUC-Minas), Daniel L. Guidoni
(UFSJ), Thiago H. Silva (UTFPR), Denis Rosario (UFPA), Eduardo Cer-
queira (UFPA), Antonio A. F. Loureiro (UFMG) e Leandro A. Villas (IC-
UNICAMP)

Abstract

The growing of cities has resulted in innumerable technical and managerial challenges
for public administrators such as energy consumption, pollution, urban mobility and even
supervision of private and public spaces in an appropriate way. Urban Computing emerges
as a promising paradigm to solve such challenges, through the extraction of knowledge,
from a large amount of heterogeneous data existing in urban space. Moreover, Urban
Computing correlates urban sensing, data management, and analysis to provide services
that have the potential to improve the quality of life of the citizens of large urban centers.
Consider this context, this chapter aims to present the fundamentals of Urban Computing
and the steps necessary to develop an application in this area. To achieve this goal, the
following questions will be investigated, namely: (i) What are the main research problems
of Urban Computing?; (ii) What are the technological challenges for the implementation
of services in Urban Computing?; (iii) What are the main methodologies used for the
development of services in Urban Computing?; and (iv) What are the representative
applications in this field?

Resumo

A rdpida urbanizagdo das cidades vem resultando em iniimeros desafios técnicos e ge-
renciais para os gestores publicos tais como consumo de energia, poluicdo, mobilidade
urbana e até mesmo gestdo de espacos privados e publicos de forma apropriada. A
Computac¢do Urbana surge como um paradigma promissor para resolver tais desafios,
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por meio da extragdo de informacgdo, a partir de uma grande quantidade de dados hete-
rogéneos existentes no espaco urbano. Mais ainda, a Computacdo Urbana correlaciona o
sensoriamento urbano, o gerenciamento de dados e sua andlise para fornecer servicos
que tém o potencial de melhorar a qualidade da vida dos habitantes de grandes centros
urbanos. Com isso em mente, este minicurso tem como objetivo apresentar os fundamentos
da Computagdo Urbana e os passos necessdrios para desenvolver uma aplica¢do nessa
drea. Para alcancar tal objetivo, serdo investigadas as seguintes questoes, a saber: (i)
Quais sdo os principais problemas de pesquisa da Computacdo Urbana?; (ii) Quais sdo os
desafios tecnoldgicos existentes para a implantagdo de servicos na Computagdo Urbana?;
(iii) Quais sdo as principais metodologias utilizadas para o desenvolvimento de servicos
na Computacdo Urbana?; e (iv) Quais sdo as aplicacoes representativas neste dominio?

2.1. Introducao

Um relatério da ONU mostra que atualmente 54% da populagdo mundial vive em areas
urbanas, e que até 2050 espera-se que esse numero chegue a 66% [United Nations and
Affairs 2018]]. Dessa forma, essa rdpida urbanizaciao das cidades resulta em inimeros
desafios técnicos e gerenciais para os gestores publicos, tais como consumo de energia,
poluicdo, mobilidade urbana e até mesmo gestao de espacos privados e publicos de forma
apropriada [Zheng et al. 2014}, Filho et al. 2018]].

Nesse contexto, a Computacao Urbana surge como um paradigma promissor para
superar tais desafios tipicos de centros urbanos, por meio da extragdo de informacao, a partir
de uma grande quantidade de dados heterogéneos existentes nas cidades [Zheng et al. 2014]].
Este campo de estudo visa aplicar solu¢des computacionais para melhorar os problemas
enfrentados em grandes cidades. Para isso, a Computacdo Urbana utiliza diferentes
tecnologias de sensoriamento remoto, técnicas de gerenciamento de dados e modelos
analiticos, além de métodos de visualizacdo para criar solucdes que melhoram a qualidade
de vida da populacdo e dos sistemas de gerenciamento dos servigcos oferecidos pelas
cidades. Uma questdo importante € que a Computacdo Urbana pode auxiliar a entender a
natureza dos fenomenos urbanos ou até mesmo preveé-los [Zheng et al. 2014, Silva et al|
2018].

De uma maneira geral, pode-se apresentar a Computagdo Urbana composta por
trés macro atividades [Zheng et al. 2014, Silva et al. 2018]]: (i) gerenciamento dos dados
urbanos; (ii) andlise dos dados urbanos; e (iii) desenvolvimento de servicos e aplicacdes
para cidades inteligentes, conforme exibido na Figura[2.1] O gerenciamento de dados
urbanos consiste no processo de coleta de dados urbanos, no processamento desses dados
e na modelagem dos mesmos. A analise dos dados urbanos € realizada por meio da
implementagdo de algoritmos, bem como da interpretacdo de resultados. Outra atividade é
o desenvolvimento de servicos e aplicacdes com o conhecimento obtido.

O minicurso tem como objetivo principal introduzir os fundamentos da Computacao
Urbana e apresentar as ferramentas e os maios necessarios para desenvolver uma aplicacao
nessa drea. Os conceitos englobam uma visao geral dos trabalhos existentes, os desafios
e as perspectivas futuras nessa area em questdo. A Computacdo Urbana € um tdpico de
pesquisa emergente, dessa forma existem problemas em aberto e desafios que nao sao
triviais de serem resolvidos. Por causa disso, este minicurso também possui a finalidade
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Desenvolvimento de servigos e aplicagoes

Entender e melhorar o trafego,
| melhorar o planejamento urbano...

Anélise de dados urbanos ﬁ}
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Figura 2.1. Visao geral do arcabouco da computacao urbana. [Inspirada em
[Silva et al. 2018]].

de investigar as seguintes questdes, as quais sao retificadas por [Zheng et al. 2014]: (i)
Quais sdo os principais problemas de pesquisa da Computacao Urbana?; (i1) Quais sdao os
desafios tecnoldgicos existentes para a implantacdo de servigos na Computacdo Urbana?;
(ii1) Quais sdo as principais metodologias utilizadas para o desenvolvimento de servigos na
computacao urbana?; e (iv) Quais s@o as aplicagdes representativas neste dominio?

O restante deste minicurso estd organizado da seguinte forma. A se¢do[2.2]apresenta
os fundamentos tedricos e os desafios relacionados a Computagdo Urbana. A se¢do[2.3|
apresenta as principais aplicagdes e servicos que podem ser desenvolvidas com base na
Computagdo Urbana. A se¢do[2.4]apresenta diversos tGpicos de pesquisas relacionados com
a Computacdo Urbana, os desafios e as questdes de pesquisas em aberto. A se¢do[2.5]mostra
uma perspectiva pratica do desenvolvimento de um servico com base em Computagdo
Urbana. E por fim a se¢do [2.6]traz as conclusdes a respeito do tema.

2.2. Computacao Urbana

A demanda por aplicacdes relacionadas a computacdo urbana estd em expansdao. De
acordo com as Nag¢des Unidas, 55% da populacdo atualmente vivem em areas urbanas,
no entanto, existem projecoes que apontam que este nimero devera aumentar para 68%
até 2050 [United Nations and Affairs 2018]]. Sendo assim, existe uma grande caréncia de
métodos para oferecer uma infraestrutura adequada (como transporte, habitacdo, dgua e
energia) para as grandes cidades de hoje e também preparar novas cidades para receber
cada vez mais habitantes.

Visando uma solucao holistica para o problema, a computacao urbana faz uso de
uma grande quantidade de fonte de dados, como de dispositivos da Internet das Coi-
sas (IoT) [Xu et al. 2014 [Filho et al. 2019]; dados de redes sociais baseadas em
localizacdo (LBSN) [Silva et al. 2018} Zheng 2011} Zheng 2012, [Traynor and Curran 2012]
e também dados estatisticos sobre cidades e sua populacdo. Neste sentido, a computagcao
em névoa oferece um diferencial importante em relacdo aos demais paradigmas, pois os
seus elementos processadores estdo dispersos no espago urbano, provendo assim uma
rapida resposta e também a possibilidade de aplicagdes relacionadas ao contexto de cada
regido, como pode ser visto em [Pereira Rocha Filho et al. 2018, [Filho et al. 2013|, Ge-
raldo Filho et al. 2018]]. Um exemplo pode ser a identificacao em tempo real de problemas.
Sistemas de vigilancia urbana podem receber suporte da névoa, permitindo automatizar
tarefas e realizar a tomada de decisdes em tempo real conforme a localizagdo e contexto
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de cada regido [Chen et al. 2016].

De uma forma mais abrangente, a computacdo urbana busca os aspectos que
permeiam os fendmenos urbanos, bem como fornecer estimativas sobre o futuro das cidades.
Por este motivo, dentro da ci€éncia da computacdo esse € um paradigma interdisciplinar,
pois faz intersecao com dreas que vao desde a de redes de computadores, redes de sensores
e redes de veiculos, interagindo também com sistemas distribuidos, inteligéncia artificial e
redes sociais [Silva et al. 2018]].

Conforme mencionado anteriormente, uma definicao mais especifica da computacao
urbana pode ser alcancada através de trés macro atividades, nomeadamente (i) gerenci-
amento dos dados urbanos; (ii) analise dos dados urbanos; e (iii) desenvolvimento de
servigos e aplicacOes para cidades inteligentes. A primeira etapa (1) gerenciamento dos
dados urbanos diz respeito a coleta e processamento das informacdes. Esta tem o objetivo
de obter amostras de dados a partir de varias fontes de interesse de forma eficiente e
continua. A atividade de amostragem dos dados pode ser realizada a partir de fontes
dinamicas e heterogéneas, ja que dados oriundos de apenas uma fonte pode ndo oferecer
completude. Um dos desafios neste sentido € a criacao de técnicas para reduzir os ruidos
e erros durante a coleta de grandes fluxos de dados, tento em vista que a utilizagdo de
diferentes fontes pode resultar em dados conflitantes e/ou duplicados [Guo et al. 2014]].

Existem hoje, diversas fontes de dados publicamente disponiveis na Internet. Estas
vao desde fontes com dados estatisticos sobre as cidades até dados das redes de sensoria-
mento participativo. Apesar da possibilidade, de uma forma geral, ainda existem poucas
cidades com projetos de compartilhamento de dados. Outra dificuldade nesta area € a
diversidade dos formatos nos quais os dados estdo sendo disponibilizados, pois nao existe
um padrio pré-definido para isto. Portanto, essa etapa também precisa se preocupar com
processamento e formatacdo dos dados recolhidos. Além disto, buscando suprir a caréncia
de dados em cidades que nao tem programas de compartilhamento, € possivel utilizar dados
de redes sociais para obter informacdes similares aos dados estatisticos oficiais [Silva et al|
2013} Silva et al. 2014].

Outra possibilidade de obten¢do de dados € através do sensoriamento participativo.
Essas informacdes podem ser bastante uteis para o estudo de hébitos e rotinas de habitantes
das cidades. Em especial, é possivel ressaltar a importancia destas informagdes para os ITS
(Intelligent Transportation System), uma vez que considerando os aspectos de mobilidade
dos veiculos e as suas trajetorias didrias, € possivel extrair desse cendrio diversos padroes
de movimentacdo e também identificar pontos onde esta mobilidade estd fluindo ou precisa
ser revista. Com essas informagdes também € possivel detalhar caracteristicas culturais
sobre as rotinas dos usudrios, seus interesses e os pontos de maior visitagdo em uma cidade.

A segunda etapa (ii) analise dos dados urbanos estd posicionada apds a coleta
dos dados. Nessa etapa ocorre o processamento € a combinagdo de diferentes tipos de
dados com o objetivo de extrair um conjunto de informagdes. Além disto, os dados brutos
provenientes da etapa de sensoriamento requerem um processo de preparagdo dos dados,
antes de prosseguir para a etapa de andlise dos dados. Um dos grandes desafios nessa etapa
¢ a elaboragdo e a implementacdo de um sistema capaz de analisar as correlacdes de um
grande conjunto de dados, extrair informacgdes e disponibilizd-los em tempo quase real.
Assim como na primeira etapa, outro desafio que ainda persiste € em relacao a fontes de

H



Minicursos do XXXVII Simposio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuidos - SBRC 2019

dados heterogéneas, onde sao necessdrios métodos e ferramentas para realizar a integracao
de diferente tipos de dados que podem ter sido obtidos das mais diversas fontes.

A terceira etapa (iii) desenvolvimento de servigos e aplicacdes para cidades inteli-
gentes se refere aos procedimentos adotados para o consumo das informagdes. Para que
esta atividade seja bem-sucedida € necessario o desenvolvimento de modelos descritivos
e preditivos a partir das informacdes adquiridas. Os modelos descritivos podem ser uti-
lizados para identificar relacdes entre as diversas varidveis coletadas, ou seja, ele serve
para descrever o passado e auxiliar na tomada de decisdes sobre o futuro. Esse modelo é
muito util para categorizar as informacdes e também identificar potenciais situacdes que
podem ser ajustadas para prover beneficios aos servicos e/ou seus utilizadores. Uma das
desvantagens dos modelos descritivos € que a intui¢ao e a experiéncia acabam por te um
peso excessivo na tomada de decisdes.

Devido a computagdo urbana analisar um grande fluxo de dados, estas carac-
teristicas podem levar a resultados tendenciosos que nao refletem de forma integral a
realidade. Por isto, os modelos preditivos também deverdo utilizados. Esses modelos
conseguem identificar padrdes ocultos e determinas as possiveis consequéncias resultantes
desses padroes. Com este conhecimento em maos, as decisdes tomadas se tornardo mais
assertivas. De uma forma geral, os modelos preditivos podem ser desenvolvidos através de
métodos supervisionados ou ndo supervisionados no contexto de Aprendizado de Maquinas.
No primeiro, existe uma fase de treinamento do modelo, ou seja, sao utilizados dados
de entrada e de saida que descrevem a situagdo em particular que o método esta sendo
treinado para identificar. Por outro lado, nos modelos nao supervisionados, somente 0s
dados de entrada sdo introduzidos, sendo que o modelo devera descobrir a relagdo entre
estes dados para apresentar uma saida.

Como a computagdo urbana é bastante abrangente, neste capitulo vamos nos
ater aos aspectos relacionados a computacdo em nuvem e névoa (Se¢do [2.2.1)), geren-
ciamento e localidade dos dados (Se¢do [2.2.2), sensoriamento e aquisi¢do de dados
urbanos (Secdo e por dltimo, aspectos relacionados ao crowdsourcing e crowd-

sensing (Segdo [2.2.4).
2.2.1. Computacao em Nuvem e Névoa

A computacdo em Nuvem proporcionou grandes avangos nas formas de utilizacdo das
infraestruturas de Internet. Os seus centros de processamento de dados sdo, de uma maneira
geral, amplas instalagcdes em locais selecionados especificamente para esta finalidade,
sendo que na sua maioria, encontram-se distribuidos através do globo terrestre. Cada
centro de dados consolida um vasto nimero de equipamentos em um mesmo local fisico,
que pode oferecer servigos de forma isolada ou se comunicar com outros centros de dados
para melhor atender o usudrio final. A centralizacdo destes recursos permite realizar
uma economia financeira devido a escala de operacdo, viabilizando reduzir o custo de
funcionado associado a sua instalagdo, manutengdo e gerenciamento.

Um funcionalidade importante da nuvem € a possibilidade de virtualizacdo de
equipamentos e servi¢os. Com isto, é possivel prover uma maior elasticidade na alocag¢ao
de recursos. Por conseguinte, os utilizadores podem requisitar somente a capacidade
necessdria para a realizacao das suas operagoes. Nao existe a necessidade de efetuar um
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aprovisionamento maior do que o necessdrio, pois sempre € possivel solicitar mais recursos
caso haja necessidade.

A convergéncia das redes de computadores com a nuvem auxiliou na resolu¢ao
de diversos problemas, como por exemplo, provendo uma maior escalabilidade e dispo-
nibilidade, bem como aumentando a compatibilidade entre sistemas. Porém, a0 mesmo
tempo, introduziu novos desafios provenientes do distanciamento entre a produgdo e pro-
cessamento dos dados, levando a uma sobrecarga do nicleo da rede e uma maior laténcia
de comunicacao [[Curado et al. 2018]].

Pelo fato de prover um servico ubiquo, os seus usudrios estao dispersos no mundo
todo, por conseguinte, muitos destes se encontram geograficamente distantes dos provedo-
res da nuvem. Esta caracteristica pode ndo ter grande impacto para o usudrio convencional,
que utiliza apenas os recursos mais simples disponiveis, como por exemplo, armaze-
namento de arquivos, redes sociais € navegacao na Internet. Por outro lado, isto pode
representar um grande desafio para dispositivos restritos, que possuem pouca capacidade
de memoria, processamento e comunicagao, caracteristicas estas de uma consideravel parte
dos dispositivos pertencentes a [oT (Internet of Things) que sdo amplamente usados em
cidades urbanas e inteligentes.

Dependendo da aplicagdo, mesmo em dispositivos de maior capacidade, esta
distancia pode se tornar um impedimento para atingir plenamente os requisitos dos servigos
disponibilizados, como por exemplo, em previsao de congestionamento e gerenciamento
de energia. Desta forma, € necessdrio trazer a0 menos uma parcela do poder computacional
mais proximo dos usudrios e/ou servigcos. Por isto, a computacdo em névoa vem ganhando
forca [Byers 2017]. A proposta bésica deste paradigma € trazer a elasticidade de recursos
da nuvem para perto dos usudrios/objetos/servicos.

A utilizacao conjunta dos paradigmas de nuvem e névoa pode ser organizada em
uma arquitetura de camadas, conforme definido pelo consércio Openfog [Group et al|
2017] e ilustrado na Figura Um dos modelos aceitos hoje em dia € formado por
trés camadas, que s@o: a camada ciber-fisica, camada da névoa e a camada da nuvem.
A camada inferior é composta pelos dispositivos fisicos, sejam eles mdveis ou estaticos.
Com o aumento do poder computacional destes equipamentos e o aprimoramento das
tecnologias de comunicagao, estes sdo capazes de executar processamentos relativamente
complexos com uma boa performance [Taleb et al. 2017a].

Estes aparelhos, como por exemplo smartphones, smartwatches, consoles de jogos,
Oculos inteligentes, entre outros, em conjunto com os demais servidores e equipamentos,
da borda da rede, localizados proximos aos usudrios, podem ser utilizados para aliviar o
ambiente da nuvem e ainda prover menor laténcia na comunicacao.

A camada intermedidria (névoa), € composta por multiplos niveis, com o objetivo
de fornecer uma maior flexibilidade na composic¢ao da sua infraestrutura. Sendo assim, com
o estabelecimento desta hierarquia de niveis € possivel oferecer um equilibrio em algumas
das caracteristicas mais desejaveis, como a capacidade computacional, tempo de acesso e
responsabilidade organizacional. De uma forma geral, os niveis mais préximos da borda
da rede tendem a possuir uma menor responsabilidade organizacional na infraestrutura
e, portanto, uma menor cobertura geografica. Por outro lado, niveis mais proximos da
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Camada da nuvem

Centro de dados regional

Camada da névoa

Borda da rede

________________________

Camada ciber-fisica

Figura 2.2. Arquitetura de computagao urbana com multiplas camadas de névoa e nuvem

nuvem possuem uma maior cobertura geografica e capacidade computacional, mas tendem
a apresentar tempos de acesso mais elevados. O camada superior € composta pelos
servidores de nuvem, os quais podem estar localizados em nuvens publicas, privadas, ou
uma combinac¢do de ambas.

E vilido mencionar que um dos maiores desafios em uma rede centrada na
computacdo em névoa € como alcancar o melhor desempenho possivel considerando
o poder de processamento € comunica¢ao de cada equipamento, em conjunto com O
processamento € comunicacio oferecidos pela névoa. Isto deve-se ao fato de que sdo
esperados dispositivos com caracteristicas heterogéneas nestas redes. A computacdo em
névoa precisa levar em consideracdo a heterogeneidade tanto das tecnologias de rede
como dos dispositivos, permitindo que estes coexistam e operem em conjunto para prover
niveis satisfatorios de qualidade. Por isto, um amplo conjunto de parametros devem ser
contemplados, como por exemplo, dispositivos moveis com capacidade de bateria limita-
das, diferentes formas e capacidades de comunica¢do e também distintas capacidades de
processamento [Bittencourt et al. 2018]].

Neste sentido, um aspecto importante € a Qualidade de Experiéncia (QoE) dos
usuérios finais. Este conjunto de métricas busca definir de uma forma quantitativa a
aceitacao de um servico/aplicacdo, considerando desde a origem das informagdes até como
elas sdo apresentadas na sua forma final. Por isto, para uma solucao ser considerada ade-
quada para a computagdo em névoa, esta também deve levar em consideracdo a expectativa
de QoE dos usudrios finais e o seu impacto no sistema como um todo.

Além de desafogar o ambiente de nuvem e oferecer comunicagdo de baixa laténcia,
a computagao em névoa também pode prover servicos cientes de sua geolocalizacdo. Tendo
em vista que o processamento das informacdes serd realizado na borda da rede, ou seja em
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uma localizagdo geografica muito proxima ao usudrio, diversos detalhes sobre a rede de
acesso podem ser utilizadas, como a qualidade de sinal da borda até o usudrio e também
a carga atual da célula em que o usudrio se encontra. Todas estas informacdes podem
se apresentar como um grande diferencial para a maioria das aplicacdes de computacdo
urbana.

2.2.2. Gerenciamento e Localidade dos dados

Conforme mencionado anteriormente, a producdo e consumo de dados esta atingindo
numeros recordes e continua com ritmos de crescimento sem precedentes. Como resultado
desta tendéncia, o gerenciamento e localidade dos dados vém ganhando muita atencdo
ultimamente. De uma forma simplificada, estes conceitos se referem a capacidade de
organizar e manter processos relacionados a aquisi¢ao, processamento, distribuicdo e
armazenamento de dados, bem como a protecdo e validacdo de informacdes. Esses
conceitos foram pesquisados no passado em diferentes contextos, como por exemplo, em
clusters computacionais e também nas areas de computacao paralela e distribuida. No
entanto, até recentemente estes principios ainda nao haviam sido aplicados em centro
de dados geograficamente distribuidos, como os presentes na computagdo em nuvem e
névoa [Xu and Li 2013, Hung et al. 2015| [Heintz et al. 2016]].

O gerenciamento de dados faz alusdo ao planejamento e implantacdo de uma série
de politicas e procedimentos para realizar a gestdo completa, precisa e integral do ciclo de
vida dos dados. De uma forma geral, esta atividade pode ser dividida em duas estratégias
distintas, as quais definem (i) o posicionamento e (ii) a forma de acesso [Sakr et al|
2011]. A estratégia de posicionamento busca especificar onde estas informacdes serdao
armazenadas e como serdo disseminadas. Esse procedimento, por exemplo, é responsavel
por determinar quantas copias dos dados devem ser realizadas e também quais sao os
melhores locais/dispositivos para armazenar essas informacoes. A segunda estratégia
define como deverao ser tratadas pelo sistema as operagdes de leitura e escrita. Para esta
finalidade, € necessdrio considerar conjuntamente os procedimentos que deverdo manter a
consisténcia dos dados entre cdpias distribuidas. Outra responsabilidade é também a de
definir as formas de acesso as informagdes replicadas.

Assim como o gerenciamento de dados, o conceito de localidade € igualmente
importante. Este pode ser definido como a habilidade de mover ou alocar a capacidade
computacional necessdria para o processamento de informagdes nos locais proximos de
onde estdo sendo criados e/ou adquiridos estes dados [ Yang et al. 2017]]. Desta forma, ¢
possivel evitar a transferéncia indiscriminada de uma grande quantidade de dados brutos
diretamente até recursos computacionais centralizados, como por exemplo, servidores da
nuvem. Esta estratégia baseia-se no fato de que movendo e executando os aplicativos
computacionais para proximo dos dados sobre os quais eles operam € possivel realizar
uma computacdo mais eficiente e ainda prover a economia de recursos de rede. Com esta
estrutura, consequentemente, elimina-se a necessidade de transmitir grandes quantidades
de dados nio processados até o aplicativo/servico. E importante ressaltar que estd estratégia
€ valida para servigos que necessitam de uma grande quantidade de dados para operar
ou, 0 quais precisam fornecer uma resposta ultrarrdpida as solicitacdes dos usudrios. Por
este motivo, os fundamentos da localidade de dados se encaixa com uma das principais
premissas da computagdo em névoa, que é ter um sistema descentralizado com recursos
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préximos aos usudrios finais [Wen et al. 2017].

Nesta perspectiva, pesquisas confirmam que o armazenamento de dados nas bor-
das da rede, utilizando a computagcdo em névoa, pode melhorar o tempo de resposta e
reduzir o trafego de rede [Confais et al. 2017]. Além das questdes de desempenho, a
localidade dos dados pode aprimorar mecanismos relacionados a seguranca e privacidade
das informacdes [Bellavista and Zanni 2017]. Operando localmente, é possivel ter um
conhecimento preciso da estrutura da rede e implementar mais facilmente recursos de
autenticacdo e autorizacdo. Outra vantagem de ter os dados préximos de onde estes serao
processados € o aperfeicoamento das questdes de privacidade [[Vaquero and Rodero-Merino
2014], pois as informagdes ndo precisam ser transferidas através da rede, ou seja, existe
um maior controle de acesso sobre as mesmas.

Outra vantagem da localidade dos dados € a possibilidade de fazer o descarrega-
mento de operagdes, tais como processamento ou armazenamento. Mesmo com o avango
nas tecnologias méveis, em algumas situagdes ainda € vantajoso transferir o processamento
do proprio dispositivo para a borda da rede visando uma economia de bateria e a reducdo
no tempo de processamento [|S. Gama et al. 2018]. A computagdo em névoa auxilia nesta
atividade provendo camadas de recursos entre os usudrios e a nuvem [[Y1 et al. 2015} Shi
et al. 2016]. E importante ressaltar que com a dispersio dos recursos através de toda a
hierarquia de rede, sdo necessdrios novos mecanismos de gerenciamento de recursos, bem
como métodos de migracao para garantir que as aplicagdes e dados descarregados estao
sempre 0 mais proximo possivel dos usudrios [Taleb et al. 2017b].

Na computacido em nuvem, a migra¢do de maquinas virtuais, servi¢os e dados pode
ser utilizada para realizar o balanceamento de carga de centro de dados e também para
consolidar estas operacdes em uma quantidade menor de servidores. De mesma forma,
na computagdo em névoa, a migragao destes servigos/aplicagdes pode ser utilizada para
replicar e/ou mover tanto dados como poder de computagdo para préximo dos usudrios
que necessitam ou poderao necessitar em um futuro iminente. Através da computacdo
urbana, por exemplo, pode ser identificado os principais locais onde os usudrios costumam
realizar acessos e consumir informagdes. Tendo em vista que estes padrdes de comporta-
mento da mobilidade humana podem ser previsto de uma forma consistente [Song et al|
2010], € possivel carregar antecipadamente os dados e servigos nesses locais, reduzindo
consideravelmente o tempo de acesso aos mesmos [Bittencourt et al. 2015].

2.2.3. Sensoriamento e aquisicao de dados urbanos

A extracao de conhecimento a partir dos dados consiste, basicamente, na modelagem e
andlise dos dados definindo uma semantica para a tomada de decisdo para um determinado
servigco [Barnaghi et al. 2012], por exemplo, a definicao de rotas mais rapidas e seguras. A
aquisicao e processamento de dados tem sido um dos grandes desafios em Computacao
Urbana, pois os dados sdo heterogéneos, provem de diversas fontes, possuem diferentes
formatos (tabelas, mapas, grafos, etc) e sdo de diferentes tipos (dados sobre o triafego,
qualidade do ar, dados sociais e dados geograficos, etc). De acordo com a Figura[2.T]as
etapas necessarias para o tratamento dos dados até que eles estejam disponiveis para a
aplicacdo sdo a coleta dos dados, processamento, armazenamento € modelagem. Estas
etapas sdo detalhadas a seguir.
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A coleta de dados é a primeira etapa a ser realizada. De acordo com [Silva et al|
2018]], os dados usados nessa drea sdo provenientes de quatro fontes:

e Dados de sensores: atualmente, as redes de sensores sdo muito utilizados para coleta
de dados em ambientes urbanos. Elas fornecem dados que sdo obtidos através da
instalacdo de sensores dedicados a aplicacdes especificas, por exemplo, sensores
para monitoramento da qualidade do ar em diversos pontos da cidade ou sensores
para o monitoramento de niveis de ruidos. Atualmente, ¢ muito comum o usos de
veiculos conectados e dispositivos méveis para a obtencdo de dados. Nesse caso,
deve-se considerar o custo existente para a construcao da redes de sensoriamento e
que os veiculos devem estar previamente equipados.

e Dados da infraestrutura disponivel nas cidades: atualmente as cidades estdo cons-
truidos infraestruturas para diversos propoésitos, por exemplo a rede de telefonia
celular, redes sem fio ou ainda sistemas de transporte publico. Muitas vezes, essa
infraestrutura também pode ser utilizada para coletar dados.

e Dados estatisticos: sao dados referentes a estudos estatisticos sobre uma populagao,
tais como dados demograficos, econdmicos e sociais relativos a um momento de-
terminado ou em certos periodos. O trabalho de [de Souza et al. 2018] implementa
uma ferramenta para sugestdo de rotas usando, além de dados sobre a condi¢do
de trafego, dados relacionados a crimes na cidade de Sao Paulo. Os dados foram
obtidos do banco de dados oficial do departamento de policia. Vale ressaltar, que
muitas vezes ndo existe a disponibilidade desses dados e quando disponiveis eles
possuem diversos formatos ou incompletos. Assim, deve existir um mecanismo para
obtencdo e tratamento desses dados antes de sua utilizacao.

e Dados de redes sociais: no ambiente de computacao urbana os dados das midias
sociais, tais como Twitter, Instagram, Waze e Foursquare sao usados para modelar a
mobilidade das pessoas nas areas urbanas e sao usados em diversas aplicacoes, tais
como na identificacao de problemas no transito causados por acidentes, protestos,
desastres, etc [Silva et al. 2013} Ribeiro et al. 2014, Santos et al. 2018} Rodrigues
et al. 2018]]. Esses dados possuem diversos formatos, tais como textos, fotos e
videos. Aqui estd incluido, o sensoriamento participativo, que € o processo pelo qual
individuos e comunidades usam celulares e servigcos de nuvem para compartilhar
voluntariamente informagdes [Estrin et al. 2010]. Vale destacar que a obtenc¢ado desse
tipo de dado pode ser mais facil do que os trés anteriores, dada a grande quantidade
desses dados disponiveis na WEB. Esses dados podem ser obtidos por meio de APIs
disponibilizadas pelas ferramentas; através de Web crawler, que sdo programas que
analisam pdginas Web em busca de dados relevantes; ou desenvolvendo aplicagdes
em plataformas ja existentes, por exemplo, algumas ferramentas, como Facebook e
Instagram, permitem a cria¢ao de aplicativos dentro de suas plataformas.

Dessa forma, existem diversas forma de coleta de dados no ambiente de computacao
urbana, nesse minicurso serdao usados dados de redes sociais para exemplificar o desenvol-
vimento de uma aplica¢do no ambiente de computagdo urbana.
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Uma vez que esses dados sdo coletados, deve-se utilizar técnicas de processamento
e armazenamento, ja que essa etapa envolve a manipulacdo de um grande volume de
dados. Em alguns casos, os dados coletados sdo suficientes para revelar um padrao
interessante, nao sendo necessario um processamento complexo desses dados. No entanto,
na maioria das vezes esses dados sdo provenientes de diversas fontes e possuem formatos
diferentes, dessa forma sdo necessdrios técnicas especificas para formatagao desses dados.
Por exemplo, no problema de geracao de rotas em ambientes urbanos podemos considerar
as informacoes de transito disponibilizadas pela infraestrutura da cidade e informagdes a
respeito de dreas de perigo. Dependendo da aplicacao, serd necessario a comparacao dos
dados atuais com tendéncias passadas, de modo que o armazenamento e o gerenciamento
robusto e de longo prazo desses dados sdo um requisito central. De uma forma geral, nessa
etapa sao desenvolvidos scripts para a formatacdo e organizacio dos dados. A organizacio
dos dados nos leva a entender melhor esses dados e definir quais os modelos e andlise
sdo apropriados para serem aplicados [Silva et al. 2018]]. Na Sec@o [2.5] serd mostrado um
exemplo pratico do processamento de um tipo de dados especifico.

O armazenamento envolve sistemas de arquivo e ferramentas para processamento
distribuido de grande volumes de dados e deve ser: escaldvel, distribuido, seguro, tolerante
a falhas e consistente. No caso da computacdo em névoa, os dados sdo movidos para
o melhor lugar para processamento, isto €, mais perto do limite da rede. Portanto é
uma arquitetura de computacdo descentralizada onde dados, cdlculos, comunicagdes,
armazenamentos, medi¢des, aplicagdes e gerenciamentos sao distribuidos entre a fonte
de dados e a nuvem. Dessa forma, tem-se uma reducdo de dados que necessitam ser
transportados para andlise, processamento ou armazenamento e maior velocidade no
acesso aos dados pelo usudrio final.

Algumas técnicas sao utilizadas para modelagem dos dados. Os dados aqui possuem
propriedades tanto espaciais, como temporais. Por exemplo, a localizaciao de estabele-
cimentos € um dado espacial; dados meteoroldgicos, videos de vigilancia e consumo de
energia sao dados temporais. Ja os dados como como fluxos de trifego e mobilidade
humana possuem propriedades espago-temporais simultaneamente [Zheng et al. 2014]].
Nessa etapa os dados devem ser organizados em alguma estrutura que incorpora simulta-
neamente o dado e as informagdes espaco-temporais para suportar uma andlise de dados
eficiente. Além disso, um sistema de computa¢do urbana geralmente precisa aproveitar
uma variedade de dados heterogéneos e responder rapidamente as consultas dos usuarios,
por exemplo, as condicdes de trafego em uma determinada drea. Levando em conta as
propriedades espaco-temporais desses dados, temos que encontrar modelos que consigam
capturar a dinamica dos dados. Em computacdo urbana, é comum a utilizacdo de grafos
para representar a propriedade espacial. Por exemplo, em uma rede veicular mapeada como
um grafo, cada veiculo representa um n6 do grafo e as ligagdes sdo estabelecidas com o
no se dois veiculos conseguem se comunicar. O conteddo desses dados pode variar muito
ao longo do tempo, assim um modelo baseado em grafos estaticos ndo é suficiente para
capturar essa dinamicidade, dessa forma a teoria de Redes Complexas tem sido utilizada
para representar diversos problemas nesse contexto. Essa teoria prové modelos (redes de
mundo pequeno, redes livres de escala) e métricas (p.e., centralidade de nds, coeficiente
de agrupamento) que auxiliam no entendimento da dinamica do problema [Naboulsi and
Fiore 2013, [Moura et al. 2018]].
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A seguir pode ser realizada a andlise de dados para se identificar anomalias, tais
como os locais onde a mobilidade das pessoas difere significativamente de seus padroes
de origem. Dessa forma, vamos caracterizar os dados coletados, a fim de entender suas
limitacdes e sua utilidade. Geralmente essa etapa € composta pelas etapas de extragdo e
andlise da informacao obtida a partir dos dados brutos e validacao de resultados. A extracdo
de conhecimento pode explorar diferentes abordagens, dependendo do problema que
estamos tentando resolver. Um procedimento tipico realizado € a investiga¢do preliminar
dos dados para entender suas propriedades, auxiliando na escolha de técnicas de andlise.

As técnicas de visualizagdo, como histogramas e diagramas de dispersao, medidas
estatisticas, como média e desvio padrao de um conjunto de valores, sdo métodos comuns
usados para explorar propriedades de dados nesta investigagdo preliminar [Silva et al|
2018].

Algumas tecnologias e ferramentas devem ser utilizadas nessa etapa para a anélise
dos dados. Técnicas como, algoritmos de agrupamento, regressdes, modelos probabilisticos
e andlise de sentimento sao muito utilizadas nesse contexto. Em relacao as ferramentas
para analise, as linguagens Python, Matlab/Octave e R sdo robustas, eficientes e de facil
compreensao para o desenvolvimento dos algoritmos.

2.2.4. Crowdsourcing e Crowdsensing

Conforme mencionado anteriormente, uma das principais fungdes da computagao urbana é
referente ao processo de aquisi¢ao, integracao e andlise de grande volume de dados. Na
sua esséncia, estes dados costuma ser heterogéneos, ou seja, ndo seguem nenhum padrao
definido, e gerados por d fontes em diferentes espacos urbanos. Além das tecnologias,
modelos analiticos e métodos aplicados na Computacao Urbana, dois importantes paradig-
mas podem ser também aplicados: crowdsourcing e crowdsensing. A seguir uma breve
explicagcdo de cada uma deles.

Crowdsensing movel € um paradigma que utiliza o conceito de computagao ubiqua
no sensoriamento do ambiente, além de compartilhar os dados sensoriados. [Wang et al|
2018, Akabane et al. 20184, |Akabane et al. 2018b]]. Na primeira camada da arquitetura
da Figura [2.3|apresenta um exemplo de crowdsensing, onde diferentes dispositivos sao
utilizadas para extrair coletar dados brutos. Além disso, por meio da agregacao de tais
dados, pode-se criar uma consciéncia local que pode auxiliar aplicagdes de larga escala,
por exemplo, monitoramento da poluicao do ar e alerta de congestionamento de trafego
veicular. Sabe-se que nas Vehicle Social Networks - VSNs, os veiculos sdo equipados
com tecnologias de computacdo e de comunicacdo sem-fio juntamente com sensores
inteligentes, assim possibilitando o surgimento do paradigma de vehicle crowdsensing -
VCS [Akabane et al. 2018a]. Tal paradigma possibilita 0 monitoramento de fendmenos
dinamicos e em grande escala. A motiva¢do do uso do crowdsensing movel estd no fato
de que os participantes possam mapear fendmenos de interesse comum. Por exemplo,
os participantes de uma VSNs podem conjuntamente monitorar as condi¢des do trafego
veicular, e também, aprimorar a mobilidade urbana por meio do compartilhamento dos
dados sensoriados. Ao fazer isso, aplicacdes de VSNs podem agregar os dados locais
sensoriados e gerar conhecimento sobre as condi¢des de trafego em tempo-real, e tal
conhecimento auxiliard o gerenciamento da mobilidade urbana. Outro exemplo [Issarny
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et al. 2018] é o monitoramento da exposi¢do a poluicao em ambiente urbano.

O crowdsourcing é um paradigma de cooperagdo, no qual um grande grupo de
usuérios (sendo que cada usudrio resolve pequenas sub-tarefas de um trabalho maior)
trata de problemas complexos que podem ser resolvidos, por meio da participagdo de
muitos usudrios, de maneira eficiente, por exemplo, gerenciamento inteligente de trafego
veicular [Akabane et al. 2018a]). Na camada do meio arquitetura da Figura|[2.3|apresenta
um exemplo de crowdsourcing, onde diferentes tecnologias sdo empregadas para extrair
conhecimento dos dados sensoriados. Outra ideia muito aplicada € a utilizagdo de sensores
moveis no contexto de crowdsourcing, denominado de Mobile Crowdsourcing (MCS). O
MCS difere das redes de sensores tradicionais, pois este envolvem pessoas em movimento
que estdo processando dados ao seu redor de diferentes locais. Neste caso, as pessoas nao
estdao apenas transportando sensores integrados aos seus dispositivos moéveis (smartphones),
mas também sdo capazes de fornecer informag¢des manualmente, como fotos e videos.
As vantagens do MCS em relagdo a outros tipos de redes de sensores incluem: (i) alta
capacidade de computacdo dos dispositivos méveis para pré-processamento de dados;
(i1) conectividade com nuvem ou névoa; e (iii) usudrios podem fornecer informacdes do
ambiente que ndo sdo coletadas pelos sensores. Com isso surgem sistemas que identificam
anomalias urbanas baseado em crowdsourcing. Tais sistemas permitem a comunicacao
pervasiva e em tempo-real das anomalias que ocorrem na cidade (por exemplo, ruido, uso
ilegal de instalacdes publicas, mau funcionamento da infra-estrutura urbana).

Vale salientar que vérios sistemas e aplicativos de crowdsourcing e crowdsensing
desenvolvidos no paradigma da Computa¢cdo Urbana sdo dedicados a permitir que os
cidaddos colaborem na melhoria da qualidade de vida no ambiente urbano.

2.3. Aplicacoes

Esta secdo apresenta algumas das principais aplicacdes e servicos no contexto de computa-
cdo urbana em diferentes dominios. O objetivo é mostrar que a integracao e andlise de
dados obtidos de diferentes fontes em espagos urbanos t€ém um papel importante em prol do
desenvolvimento das cidades inteligentes. Com isso, a Secdo apresenta os sistemas
de transportes inteligentes. A Secdo discute aplicagdes e servicos sociais baseadas
em localizagd@o. Por fim, a Secao apresenta as aplicacoes no contexto de seguranca
publica.

2.3.1. Sistemas de Transportes Inteligentes

O setor de transporte € um dos principais propulsores para desenvolvimento econdmico
de uma nag¢do. Tanto cidadaos quanto empresas dependem desse setor no dia a dia. Por
exemplo, as empresas dependem dos meios de transporte para obter os insumos, além de
distribuir seus produtos até os consumidores. Ja os cidaddos necessitam de tais meios para
o deslocamento didrio da casa para o trabalho e vice-versa.

Com os avangos das tecnologias de comunicacao sem fio e da computagdo mével
permitiram o surgimento dos sistemas de transporte inteligentes (ITS). Tais sistemas tém
como objetivo principal melhorar a mobilidade urbana, além de aumentar a seguranca no
transito. Aplicagdes desenvolvidas para ITS, geralmente, visam auxiliar os condutores e
os passageiros durante seus deslocamentos, com intuito de reduzir acidentes (aplicacdo
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Figura 2.3. Uma arquitetura ilustrativa de crowdsourcing e Crowdsensing.
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de seguranca) e melhorar o gerenciamento de trafego veicular (aplicacdo de eficiéncia de
trdafego) [Meneguette et al. 2016b, Meneguette et al. 2016al]. Além dessas, hé outro tipo,
aplicagdo de entretenimento e conforto, como o préprio nome sugere, esta tem o objetivo
de tornar a viagem mais prazerosa e tranquila. Para mais detalhes de cada aplicacdo
mencionada anteriormente, consulte [[Cunha et al. 2017]).

Outra aplicagdo de ITS € o transporte multimodal (TM), foco do estudo de caso
deste minicurso (apresentado na Secdo 1.5). A Figura[2.4|apresenta um exemplo ilustrativo
de TM, no qual utiliza diversas modalidades de transporte (por exemplo: taxi, Onibus, trem
ou metrd) para transportar cargas ou passageiros entre os pontos de origem e de destino
[Zogratos and Androutsopoulos 2008, SteadieSeifi et al. 2014]. Por consequéncia, o TM
oferece um servigo que permite o transporte mais eficiente, confidvel, flexivel e sustentavel.
Sabe-se que, muitos cidaddos dos grandes centros urbanos necessitam utilizar diferentes
tipos de transporte publico multimodal nos seus deslocamentos didrios. Logo, encontrar o
caminho com menor custo, entre dois pontos, levando em consideracao mais de um modo
de transporte € o principal desafio do Problema de Transporte Multimodal.

30RE

Osasco .

Sado Paulo

Figura 2.4. Um exemplo ilustrativo de transporte multimodal.

Alguns trabalhos da literatura lidam com esse tipo de problema. Por exemplo,
no trabalho de [Duque et al. 2015]], foi aplicado um algoritmo exato para a sele¢ao dos
caminhos. Para isto, duas varidveis conflitantes, custo e tempo, sdo aplicadas na solugdo.
O algoritmo proposto foi inspirado no “Algoritmo de Pulso” [Birari and Iyer 2005]], ou
seja, envia um pulso na rede e mensura o caminho realizado por ele, em relacdo aos pesos
dos arcos até ao destino. Utilizando as mesmas variaveis conflitantes, no trabalho de
[Sedeno-Noda and Raith 2015]] foi aplicado um algoritmo de caminho minimo e a solugdo
€ classificada por meio do conceito da ndo dominédncia de uma das variaveis.

No trabalho de [Idr1 et al. 2017]], os autores propdem um algoritmo “orientado ao
alvo”. Tal algoritmo aplica a busca pela proximidade dos nés em relagdo ao destino, ou
seja, nessa etapa constrdi-se o caminho virtual. O célculo da proximidade € feito a partir
da distancia Euclidiana entre os pontos de origem e de destino. Além disso, durante o
célculo € aplicado o conceito de desigualdade triangular para priorizar a escolha dos nos
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localizados mais préximo do destino. Outra abordagem concebida pelos autores [Dib et al|
2015]] € combinar duas meta-heuristicas (Algoritmos Genético e de Busca Local), com
intuito de simular o Algoritmo Memético [Krasnogor and Smith 2005]]. Tal algoritmo, faz
uma analogia a memoria humana, nas quais sio memorizadas/armazenadas as informagdes
mais importantes do processo, para que no final seja possivel recuperar tais informacdes.

2.3.2. Aplicacoes sociais baseadas em localizacao

Atualmente existem diferentes tipos de redes sociais na Internet com diversos propdsitos.
Nesta secdo, nosso foco € as redes sociais baseadas em localizacao (LBSN), um tipo espe-
cial de rede social em que informagdes geolocalizadas representam um papel fundamental
no sistema. Estudar LBSNs € interessante, pois elas geram um tipo especifico de dados
digitais que oferecem resolugdes geogréficas e temporais sem precedentes. Com isso, 0s
dados provenientes desses sistemas podem ser uteis para entender diversos fenomenos
urbanos em larga escala e com um custo, potencialmente, mais baixo [Silva et al. 2018]].
O Foursquare, Waze e Instagram sao exemplos cldssicos de LBSNs, no entanto existem
varios outros exemplos um pouco menos conhecidos, como o Untapp(ﬂ que € uma rede
especializada cervejas.

De acordo com [Zheng 2011]] uma rede social baseada em localizacdo consiste em
uma nova estrutura social composta por individuos ligados pela interdependéncia derivada
de suas localizacdes fisicas, bem como o seu contetido (como fotos, videos e textos) geolo-
calizados. A interdependéncia entre dois individuos existe, por exemplo, tem historicos
semelhantes de localizacdo e possuem interesses em comum (i.e., comportamentos e
atividades).

As LBSNs contam com dados geogréficos em (quase) tempo real coletados de
forma voluntaria com o auxilio de dispositivos méveis dos individuos. Esse € um dos
fatores que favorecem a alta escalabilidade dessas redes [Silva 2016]. Esses dados podem
ser Uteis para prover, por exemplo, entretenimento e informacoes de tipos variados (e.g.,
para tomar melhores decisdes no transito).

Dados provenientes de LBSNs permitem entender usudrios e locais no mundo fisico,
bem como explorar a relacdo entre eles. Para a estimativa de semelhanca entre usuarios,
etapa que € util em diversas aplicacdes e servigos, € importante descrever o comportamento
e interesses dos usudrios. Existem vdrias maneiras para estimar a semelhanga entre
usudrios, e, em geral, uma boa estimativa de semelhanc¢a depende da disponibilidade de
boas informacgdes descritivas, tais como visitas de locais (no geral, quanto mais melhor), a
popularidade de locais, bem como a granularidade geoespacial das informacoes [Zheng
et al. 2014]. O comportamento e interesses de um individuo podem descritos, por exemplo,
pelo seu historico de check—imﬂ na cidade. Assim, pessoas que compartilham informacdes
semelhantes de localizacdo, i.e., visitam locais semelhantes, tendem a ter interesses e
comportamentos comuns. A partir dessas informacdes pode-se detectar comunidades que
representam um grupo de pessoas com interesses comuns, para, por exemplo, a realizacao
propagandas direcionadas, bem como criar sistemas de recomendagdo para diversos tipos
de contetdo.

Thttps://untappd.com.
Zato de disponibilizar a sua localizagdo atual para amigos na rede.
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Figura 2.5. Um exemplo ilustrativo de recomendacao de locais fornecida pelo
Foursquare.

Um recomendador de locais € um exemplo especifico de aplicagao de recomendacao
que consiste em encontrar e recomendar os locais mais interessantes em uma cidade. Varios
fatores precisam ser levados em consideragdo para oferecer uma boa recomendacgdo de
locais. O nivel de interesse de um local ndo depende exclusivamente do nimero de pessoas
que visitaram o mesmo. Por exemplo, o local mais frequentemente visitado em uma
cidade pode ser uma estagdo rodovidria ou aeroporto, mas esse tipo de local tende a ndao
ser uma localizacdo interessante de ser recomendada, por exemplo, a um turista que esta
visitando uma cidade. Com isso, além da popularidade, € importante levar em conta a
semantica dos locais, que pode ser obtida com a descri¢ao disponivel nas LBSNs, bem
como o perfil dos individuos que frequentam o local, que poderia ser obtido, por exemplo,
através das semelhancas entre usudrios. A Figura[2.5|mostra um exemplo ilustrativo de
recomendacdo de locais fornecida pelo Foursquare. Esse recomendador utiliza, além de
outras informagdes, a opinido dos usudrios que j4 visitaram previamente os estabelecimen-
tos, bem como a popularidade do local e tendéncias que ocorrem na drea estudada [Kim

2015].

Explorando também os dados do Foursquare, Mueller e outros [Mueller et al. 2017]
propuseram uma metodologia para caracterizar as preferéncias de género por locais em
diferentes regides e em diferentes granularidades espaciais com base nos dados de LBSNs.
Tradicionalmente, os dados utilizados para apoiar esses estudos sao obtidos manualmente,
muitas vezes por meio de pesquisas com voluntarios. No entanto, devido a seus altos
custos devido a etapas manuais, esses métodos tradicionais nao escalam rapidamente para
estudos de grande porte. Os resultados desse estudo sugerem que a metodologia proposta
pode ser uma ferramenta promissora para apoiar estudos sobre preferéncias de género
por locais ao redor do mundo, sendo mais rapida e barata que os métodos tradicionais.
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Um passo fundamental da metodologia é explorar o uso do check-ins do Foursquare para
estimar as preferéncias culturais de género por locais no mundo fisico. Isso ilustra que os
mesmos dados de LBSNs (por exemplo, Foursquare) podem ser usados para diferentes
propositos.

A Figura exemplifica o resultado da metodologia proposta, mostrando que
ela pode ajudar a identificar as preferéncias de género para locais com granularidades
mais finas, por exemplo, considerando todos os locais individualmente para Sdo Paulo.
A metodologia proposta identificou 21 locais onde a diferenca de popularidade entre
géneros € estatisticamente significativa. Um exemplo é uma universidade privada (que
pediu explicitamente para ser anonimizada), que € mais popular entre usuérios do sexo
feminino. Isso pode ser explicado por uma presen¢a muitas vezes maior de mulheres nos
cursos especificos localizados no campus (ou seja, satide, artes, pedagogia e producdo
de midia) no Brasil. Um porta-voz da universidade andnima confirmou, por e-mail, que
a maioria pessoas matriculadas no campus sdo mulheres. Outro exemplo € o Museu de
Arte da Fundagdo Bienal Ibirapuera, que também € significativamente mais popular entre
mulheres. Este resultado foi confirmado por dados oficiais [Mueller et al. 2017]].

(0 0]
= Pacaembu Soccer Stadium*
Fundacao Bienal* \3

Female popularity

<t Anonymized University*
s |/t

. The Week*
g B (%%g_/Bubu Lounge

| |
0.0 02 04 06 08 1.0

Male popularity

Figura 2.6. Popularidade (normalizada) de locais individuais dentro de cada
grupo de género em Sao Paulo, considerando todos os valores de todas as sub-
categorias. [Imagem de [Mueller et al. 2017]].

Ao explorar as preferéncias de género por diferengas de locais, 0s proprietarios
de empresas poderiam obter informagdes valiosas sobre seus clientes. Além disso, as
recomendacdes de locais podem se tornar mais conscientes culturalmente, ja que homens
e mulheres podem ter preferéncias diferentes em regides com culturas distintas. Podemos
citar ainda que estudos socioldgicos sobre preferéncias de género por locais poderiam ser
feitos em menos tempo, com tamanhos amostrais maiores e em regides com granularidades
espaciais arbitrarias [Mueller et al. 2017]].

Para mais detalhes da utilidade de redes sociais baseadas em localizag@o para drea
de computagdo urbana consulte [Silva et al. 2018]]. Nesse trabalho os autores discutem
conceitos fundamentais da computacao urbana utilizando dados do LBSN e apresentam
um levantamento de estudos recentes de computacdo urbana que utilizam dados do LBSN.
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2.3.3. Aplicacoes e servicos em seguranca publica

Seguranga publica é exemplo de aplicacdo (ou servico) desenvolvido no contexto da
computagdo urbana. Sabe-se que alguns eventos observados em grande centros urbanos,
por exemplo, acidentes, congestionamentos, inundacdes e ataques terroristas, representam
ameacas que deturpam a ordem das cidades, bem como impor riscos a seguranca publica.
Além disso, em tais centros, ha uma ampla disponibilidade de diferentes tipos de dados que
podem ser utilizados pela aplicagdo. Tanto para lidar corretamente com as ameagas menci-
onadas anteriormente, quanto para detectar uma ameaca ou até mesmo prevé-las [Riveiro
et al. 2017, Wang et al. 2017, Akabane et al. 2018a].

Além da seguranca publica, outra aplicagdo de grande importancia dentro da
computacgdo urbana € a detec¢do de anomalias. Uma das anomalias comumente observada
em dareas urbanas € de trafego, particularmente congestionamento. Tal anomalia pode ser
causada por diversos fatores, por exemplo, acidentes, protestos, constru¢ao e desastres
naturais. Assim a detec¢ao ou prevengao de tais anomalias podem ajudar na gestdo de
trafego. Algumas solugdes podem ser encontradas em trabalhos relacionados que lidam
com a deteccdo de tal anomalia [De Souza et al. 2017, Riveiro et al. 2017, |Wang et al|
2017, |Akabane et al. 2018a]]. Dentre as solu¢des mencionadas anteriormente, apenas
os trabalhos de [De Souza et al. 2017] e [Akabane et al. 2018a] propdem eliminar
(ou amenizar) a anomalia de forma reativa. Em outras palavras, uma vez identificada a
anomalia de trafego veicular, cada solucdo aplica uma estratégia de re-roteamento dos
veiculos que estdao deslocando em dire¢do ao congestionamento. A principal diferenca
entre as duas solugcdes € que no trabalho de [[Akabane et al. 2018a] a etapa do cdlculo da
rota alternativa € feito de forma colaborativa. Isto €, tal calculo é realizado com base nas
rotas escolhidas pela vizinhanga, além do mais os veiculos mais proximos do local do
congestionamento t€m a prioridade na escolha de uma rota alternativa, veja a Figura

Outra aplicag@o importante dentro de seguranca publica € o de detec¢ao de desastre
naturais e evacuagdo. Sabe-se que o grande terremoto que atingiu o leste do Japﬁoﬂ
e o acidente nuclear de Fukushimzﬂ (também no Japao) causaram grandes movimentos
populacionais e evacuagdes na regido afetada. Logo, compreender e prever tais movimentos
e eventos naturais sdo fundamentais para o planejamento de ajuda humanitéria, gestao de
desastres e reconstrugdo social de longo prazo [Zheng et al. 2014]].

Seguindo essa ideia, no trabalho de [Song et al. 2013]] foi construido um grande
banco de dados contendo registros de mobilidade humana coletado do GPS dos smartpho-
nes. Tal banco possui as mobilidades de mais 1,6 milhdes de pessoas que foram realizadas
entre os dias de 1° de agosto de 2010 a 31 de julho de 2011. Apds o tratamento dos
dados foi aplicado um modelo probabilistico que encontrou padrdes de comportamentos
de evacuagdo de curto e longo-prazo da populagdo apds o desastre. Por meio desse modelo
foi possivel inferir a mobilidade de evacuagdo da populagdo de outras cidades japonesas.
Em outro trabalho, os autores [[Yabe et al. 2016|] propuseram um arcabouco para estimar
com eficiéncia os pontos criticos de evacuagdo apos grandes desastres naturais em regiao
urbana usando dados de localizagdo coletados dos smartphones.

3https://www.livescience.com/39110-japan-2011-earthquake-tsunami-facts.html
“https://www.britannica.com/event/Fukushima-accident
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Figura 2.7. Nesse exemplo ilustrativo o veiculo mais préximo do congestiona-
mento escolhe primeiro uma rota alternativa e a repassa para a sua vizinhanca.
O segundo mais proximo utiliza tal rota para calcular a sua e assim por diante.

[Akabane et al. 2018a] - modificado.

2.4. Desafios e Oportunidades

Nesta secao serdo apresentados os principais desafios enfrentados pela evolucdo da
computagdo urbana e exploracdo de novas aplicacdes para este cendrio, destacando oportu-
nidades de pesquisa que podem surgir a partir das ideias apresentadas.

2.4.1. Aquisicao e Analise dos Dados

Sob o ponto de vista da aquisi¢do dos dados em ambientes urbanos, diversos desafios
podem ser enumerados. Como primeiro deles, a grande variedade dos diferentes mo-
delos de dispositivos. Muitos sdo os dispositivos e sensores instalados em uma cidade,
provenientes de servigos governamentais ou mesmo privados, que geram dados para di-
ferentes propdsitos. Além disso, diversos outros aplicativos de smart phones sao usados
por usudrios para acessar servigos e coletar dados diariamente. Assim, a integracao desses
dados provenientes de diferentes plataformas com o objetivo de prover novos servi¢os para
0s usudrios se torna um grande desafio.

Outro aspecto importante na aquisi¢ao dos dados estd nas diferencgas estruturais
presentes nos dados coletados. Questdes relativas a granularidade, escalas, precisao dos
dados podem dificultar todo o processo de andlise e interpretacio dos mesmos. Além
disso, todo o processo de coleta pode apresentar anomalias e até mesmo algumas falhas,
o que pode provocar lacunas no monitoramento realizado. Em situa¢des como essas, o
emprego de técnicas estatisticas e modelos matematicos sao fortemente necessarios para
remover as diferencgas entre os dados de forma a obter uma base de dados mais coesa e
confiavel [Celes et al. 2017]).
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O aspecto localidade também passar a ser um grande entrave para andlise de dados
em areas urbanas. Devido as caracteristicas de conectividade, concentracdo de pessoais e
de estabelecimentos comerciais, lugares mais populares tendem a ser mais monitorados.
Por exemplo, o aplicativo Instagranﬂ se torna uma grande fonte de dados acerca do padrao
de visitacao turistica de uma cidade. Entretanto, quando se necessita analisar o padrdo de
toda a cidade, dreas mais periféricas, afastadas do centro normalmente possuem poucos
registros de dados coletados. Nesta circunstancia, a correlacdo de dados de diferentes
fontes se torna muito necessaria no estudo destas regioes.

Neste mesmo contexto, o armazenamento dos dados também se torna um grande
desafio. Alguns dispositivos eletronicos, devido a suas peculiaridades, apresentam pouca
memoria, o que demanda o uso de técnicas de compressao e organizagdo dos dados de
forma a garantir um melhor gerenciamento de todas as varidveis monitoradas. Assim,
algoritmos especificos para trabalhar com os dados coletados e suas diferencas, se tornam
essenciais nestes cendrios restritivos. Em outra direcdo, fusdo de dados, filtragem e
agregacao podem ser uma boa estratégia para reduzir a quantidade de dados armazenados
e facilitar a analise e indexacdo dos mesmos [Zheng 20135].

Levando em consideracdo os dados pessoais, a privacidade passar a ser uma grande
barreira para sua coleta e andlise. Em muitos cendrios, a identificacdo do dado se torna um
fator restritivo para coleta, impedindo que o usudrio permita o acesso e o compartilhamento
desses dados. Neste contexto, servicos que fazem uso de dados pessoais devem criar
mecanismos para dar seguranca para seus usuarios, incentivando o seu uso. Em outra
abordagem, na literatura pode-se encontrar muitos trabalhos que apresentam discussoes
sobre privacidade e seguranca de dados em ambientes urbanos, que apresentam técnicas
de anonimizag¢do dos dados evitando essa identificacao [Ji et al. 2017]. Em contrapartida,
novos projetos de leis sao propostos pelo governo no intuito de suprir essa lacuna, dando
maior prote¢ao aos Usudrios.

Tendo em vista a andlise dos dados urbanos, as diferentes caracteristicas presentes
nas cidades podem dificultar o processo de modelagem e anélise dos dados. Cidades
apresentam caracteristicas peculiares, dentre elas pode-se citar: relevo, clima, ocupagdo
do solo, padrdes de mobilidade, etc. E a modelagem destes dados se torna uma tarefa nao
trivial. Em geral, modelos sdo criados a partir de padrdes, e a variacao destes padroes
tende a inviabilizar a aplicacdo de um mesmo modelo para representar comportamentos
de diferentes ambientes urbanos [Silva 2016]. Assim, novas oportunidades de estudos
e definicdes de modelos que se melhor adéquem a essa diversidade de caracteristicas se
torna essencial no cendrio da computacao urbana.

2.4.2. Aplicacoes

Como pode ser observado na Secdo 1.3, existem diversas aplicagdes relacionadas ao
ambito de Computa¢do Urbana. Nada obstante, varios desafios sdo adicionados devido as
exigéncias de qualidade impostas por cada classe de aplicacdo, em vista disso serd listado
os principais desafios relacionado aos tipos abordados na Secao.

Dentro do contexto de Sistemas de ITSs, existem os desafios relacionados a maneira

>http://www.instagram.com
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eficiente em que estes sistemas irdo atuar, visando garantir a seguranca dos usudrios. A
arquitetura dos I'TSs possui diversos componentes que garantem a comunicagao entre os
dispositivos, podendo adotar vérias tecnologias, tais como DSRC, Wi-Fi, LTE, Visible
Light Communication, satélite [Zheng et al. 2015]. Portanto, pode-se considerar um
desafio projetar as comunicacdes apropriadas neste cendrio heterogéneo de tecnologias.

Dados coletados de sistemas de transporte costumava ser dados ndo pessoais, como
dados de fluxo de trafego e localizacao de veiculos, porém dados pessoais podem ser
necessarios durante o processamento de algumas aplicagcdes. Nesse contexto, a privacidade
€ uma das tarefas mais desafiadoras dentro das aplicagdes de ITS [Zhu et al. 2018]]. Os
departamentos de transporte devem regulamentar rigorosamente a defini¢cdo de dados
pessoais utilizados nas aplicagdes, além de fortalecer o gerenciamento da segurancga de
dados e aplicar algoritmos para melhorar o nivel de seguranca dos dados coletados.

Os ITS ainda precisam lidar com a dinamica das cidades, varios dados estdao
disponiveis para analisar o comportamento das cidades. Dessa forma, a reducdo de
congestionamentos, polui¢do sonora e ambiental, além de proporcionar uma locomocao
mais segura e eficiente sdo os principais objetivos desse tipo de sistema [Cunha et al|
2017]]. Os dados de mobilidade ajudam a assimilar a rotina das pessoas e assim fornecer
aplicagdes que otimizam os meios de transporte.

Outra preocupacao recorrente, estd relacionada a coleta dos dados, uma vez que
os veiculos sdo equipados com uma grande quantidade de sensores. Estes sensores
coletam dados que sdo utilizados para a tomada de decisdo dos sistemas de controle de
direcao. Assim, o principal desafio € extrair as informacdes desses sensores e obter um
conhecimento a partir desses dados, além de relacionar as informagdes obtidas com dados
externos aos veiculos.

A predicao de trafego é um dos desafios que influencia no comportamento das
aplicacdes, os motoristas podem solicitar informacdes sobre a condi¢c@o das estradas, com
o objetivo de evitar possiveis congestionamentos e acidentes. A predi¢do do trafego pode
ser realizada com uma cooperagdo entre veiculos, criando uma Vehicular Fog Computing
(VFC), responsdvel por sensoriamento, processamento e compartilhamento de informagdes
[Ning et al. 2019].

Além de que existem aplica¢des gerando uma grande quantidade de dados, encontra-
se a necessidade de realizar o offloading de maneira eficiente. Uma VFC pode prover esse
tipo de servigo buscando reduzir a laténcia e o custo de disseminacio de uma determinada
aplicagdo [Zhang et al. 2017]. Um mecanismo de offloading preditivo pode ser projetado,
ao estimar o consumo de tempo, para decidir se o envio direto ou o encaminhamento de
retransmissao preditiva € adequado para comunicagdes veiculares. Ja no caso de aplicacdes
sociais baseadas em localizacdo a quantidade e a confiabilidade dos dados inseridos pelos
usudrios sdo os principais pontos que devem ser examinados. Os dados disponiveis para as
aplicagdes podem representar apenas uma parte dos hdbitos dos usudrios e a disponibilidade
desses dados pode ser afetados por fatores externos, como condi¢des climéticas.

Além disso, ndo se pode apenas assumir que os dados inseridos pelos usudrios
estao totalmente corretos, algumas informagdes podem ser geradas deliberadamente pelos
usudrios, o que pode introduzir uma inconsisténcia no que € aferido. Um exemplo disso
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pode acontecer quando um determinado usudrio realiza um check-in falso em um restau-
rante por estar na moda, o que influenciaria no sistema de recomendag¢ao ou popularidade
de um determinado local. E importante destacar a etapa de coleta desses dados, uma das
dificuldades esta no desenvolvimento de ferramentas para coletas, levando em consideracio
a eficiéncia, uma vez que se trata de uma grande quantidade de dados provenientes de
fontes distintas. Esse mecanismo deve lidar ainda com questdes de restri¢ao de privacidade
envolvendo os usudrios. Além de garantir que os dados coletados sejam verdadeiros[Santos
et al. 2017].

Outra dificuldade encontrada nesta area esta relacionada as multiplas fontes de
dados urbanos, em aplicagdes desse tipo € necessario extrair informacdes de diversas
fontes, com dados distintos (Por exemplo, videos, imagens e textos). Os algoritmos devem
lidar com uma grande quantidade de dados gerados por varios tipos de LBSN, dessa forma,
se faz necessdrio saber como integrar essas fontes heterogéneas de dados, como agregar ou
até mesmo desenvolver algoritmos para filtrar tais dados.

A localiza¢do desempenha um papel importante nas aplicagdes citadas, sendo
um dos seus principais problemas a ser resolvidos: Como prover dados de posiciona-
mento a qualquer momento e lugar de uma forma mais acurada e confidvel? No cenério
da computacdo urbana, a natureza do deslocamento em alta velocidade dos veiculos
causa mudangas rapidas e constantes na topologia das redes veiculares, o que provoca a
disseminacao de informagdes desatualizadas, esse € outro ponto que deve ser levado em
consideragcdo quando sdo propostas aplicacdes neste sentido.

Aplicacdes criticas, como as associadas a veiculos autdbnomos, podem exigir dados
de localizacdo com baixas taxas de erro. Erros de localizacdo em GPS estdo em torno
de 10 a 30 metros[Nascimento et al. 2018]|], o que cria a necessidade de aplicar técnicas
para reduzir esses erros, como Map Matching e Dead Reckoning. Entretanto, ainda € um
desafio pertinente prover servi¢os de localizacdo com uma alta acurdcia e em todos os
cenarios, como tuneis por exemplo[Golestan et al. 2015].

Por fim, nos casos das aplicagdes relacionadas a seguranga urbana, existe a necessi-
dade de levar em consideracao os dados disponiveis para propor as rotas mais seguras para
os usuarios. A maioria dos sistemas propostos foca apenas no menor caminho possivel,
podendo levar os veiculos a lugares perigosos. Nesse contexto € necessario unir os dados
de diferentes fontes para achar a melhor rota que combine seguranga e tempo.

Outro desafio trata como fazer o célculo de rotas seguras e eficientes sem adicionar
um tempo maior de processamento e evitar congestionamentos. Esse fator depende do
numero de entidades que serdo roteadas (carros, motos, 6nibus, etc), o que pode aumentar
0 tempo necessario para processar todas as informagdes coletadas e sugerir as melhores
rotas[De Souza et al. 2017].

Existem outros desafios relacionados a aplicacoes especificas e podem ser citados
como o processamento em tempo real de grandes quantidades de dados, interagdo com
usudrios ou um grupo de usudrios, a interacdo com o ambiente em que estas aplicacoes
estdo inseridas, além de uma falta de testbeds, o que torna dificil compreender o real
comportamento e desafios das aplica¢cdes [Santana et al. 2018]].
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2.5. Um Estudo de Caso: Computacao Urbana na Pratica

A fim de aumentar a familiaridade da audiéncia com o arcaboug¢o de computagao urbana,
apresentamos um estudo de caso que explora a utilizacao de dados urbanos disponiveis em
plataformas online publicamente para identificar fluxos de mobilidade nas cidades, com o
intuito de oferecer op¢des de rotas multimodais para os cidadaes. Para isso, utilizamos
como cendrio a cidade de Sao Paulo, SP, motivado por diversos fatores, tais como problemas
recorrentes de congestionamento que afeta diariamente a vida dos pessoas que moram
ou visitam Sao Paulo e a necessidade das pessoas em percorrer grandes distancias para
deslocarem-se entre suas casas e trabalhos (ou escolas, lugares de lazer, etc), além de haver
uma grande quantidade de dados disponiveis que sdo cruciais para aplicacao.

Esta secdo estd organizada como se segue. A Subsecao apresenta o arcabougo
utilizado para identificacdo de fluxos de mobilidade em Sdo Paulo. Baseado nos fluxos
identificados, a Subsec¢ao descreve o passo chave da aplicacdo, o algoritmo de
sugestao de rotas multimodais, que além das rotas multimodais também calcula rotas
“tradicionais”, i.e., que consideram apenas transporte publico ou apenas veiculo privado
como meio de transporte, para possibilitar a realizacdo de uma andlise comparativa entre as
rotas sugeridas. Como o custo financeiro para percorrer uma rota com um veiculo privado
pode variar de acordo com o tipo de veiculo, simplificamos ao considerar que € utilizado o
servico de transporte da empresa Uber Technologies Inc., assim, os resultados apresentados
utilizam a palavra “Uber” para indicar que o meio de transporte considerado € o veiculo
privado. Também € apresentado um algoritmo para geragdo de visualizacdo das rotas
sugeridas em mapas 2D interativos. A Subsecdo[2.5.3]demonstra a vantagem em se utilizar
as rotas multimodais em comparagdo as rotas tradicionais ao conseguir um bom equilibrio
em relacio as métricas de custo financeiro (preco), tempo de viagem estimado (duragdo)
e distancia percorrida a pé. Todos os materiais, algoritmos, ferramentas e tutoriais para
instalacdo e execucdo da aplicacdo pode ser acessado no Githutﬁ

2.5.1. Identificacao de Fluxos Urbanos

Como j4 supracitado, hd varias maneiras para extracdo da mobilidade das pessoas nas cida-
des (i.e., os fluxos urbanos) a partir de dados urbanos. Entre elas, temos 0 SMAFramework
[Rodrigues et al. 2018|], um arcabougo para andlise de dados de mobilidade urbana que
disponibiliza um algoritmo que permite o agrupamento de viagens urbanas em fluxos
de mobilidade e classifica esses fluxos em tendéncias e secunddrios. O SMAFramework
utiliza o algoritmo HDBSCAN para identificar zonas funcionais nos inicios e finais de via-
gens da base de dados, utilizadas para computacao e classificacao de fluxos entre as zonas
funcionais. Aqui, 0 SMAFramework € utilizado como uma “caixa preta” para identificacdo
dos principa